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NORDMENDE_TECHNOLOGIE 


Seit Jahren 


ein MaBstab fiir 
zukunftssichere 
Technologie, erst- 
klassige Qualitát 


und fortschritt- 
liches Design: 
NORDMENDE. 








Bereits 1959 kamen aus 

den NORDMENDE-Werken in 
Bremen Fernsehgeráte mit 
Senderwahl durch berúh- 
rungsgesteuerte Elektronik. 
Schon 1966 gab es die 
„Diodenabstimmung in 
Fernsehempfangern” bei 
NORDMENDE. 

Oder NORDMENDE prásen- 
ierte 1977 eine Fernbedienung 
mit eingebauter Quartzuhr fiir 
insgesamt 39 Funktionen. 

Das sind nur wenige Beispiele. 
Beispiele von vielen. Sie 
beweisen die zukunftssichere 
technische Konzeption der 
NORDMENDE-Geráte. Einen 
ortgeschrittenen technischen 
Standard, den Sie bei Fern- 
seh- wie Videogeráten, bei 
HiFi-Komponenten wie bei 
Radios erwarten kónnen. 

Und heute bietet Ihnen 
NORDMENDE bei Farbfern- 
sehern zum Beispiel ein digita- 
isiertes Chassis, das sich 





nicht nur durch besonders 
geringen Stromverbrauch und 
extrem hohe Zuverlássigkeit 
und Lebensdauer auszeichnet. 
Sondern dieses Chassis läßt 
sich auch problemlos um- und 
nachrüsten, etwa für verschie- 
dene Bild- und Tonnormen. 
Und es bietet per Europa- 
Normbuchse auch den 
schnellen Anschluß für die 
audiovisuellen Medien von 
heute und morgen. 

Oder von NORDMENDE 
kónnen Sie einen Video- 
Recorder mit 4 Videokópfen 
bekommen: Fúr 8 Stunden 
Video auf einer VHS-Cassette 
— ohne Cassettenumdrehen. 
Ein Video-Recorder, der nicht 
nur Stereo-Sendungen in HiFi- 
Stereo-Qualitat aufzeichnet, 
sondern auch Ton 1 und Ton 2: 


Dadurch können Sie lremd- 
sprachige Filme sowohl in der 
Originalsprache wie in der 
synchronisierten Fassung 
abspielen. 

Oder NORDMENDE bietet 
Ihnen jetzt mit Video Movie 
einen perfekten Camera- 
Recorder, der in puncto Hand- 
lichkeit, Leichtgewicht, Farb- 
qualitat oder Energieverbrauch 
seinesgleichen sucht. 

Jedes Gerát, das den Namen 
NORDMENDE trägt, zeichnet 
sich immer durch eine 
optimale, in vielen Tests 

und Kontrollen abgesicherte 
Oualität aus 

Und dieser Oualität in Technik 
und Verarbeitung entspricht 
ein modernes, fortschrittliches 
Design. Damit Millionen Men- 
schen in aller Welt sich an 
ihren NORDMENDE-Geräten 
Tag fur Tag erfreuen können. 
Viele Jahre lang. 
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|__ NORDMENDE_TECHNOLOGIE 


Fiir die Programm- 
vielfalt der Zukunft: 
Zukunftssichere, 
langlebige Technik. 
Vom hochgradig 
digitalisierten 
Chassis iiber die 
vielseitige Europa- 
Normbuchse bis zur 
umfassenden 
Kommunikation via 
Dialog-Display. 











Selbstverstandlich liefern Ihnen 
Fernseher von NORDMENDE 
jederzeit ein brillantes, 
perfektes Farbbild: Durch 

die selbstkonvergierende 
Precision-Inline-Bildróhre mit 
ihrer hohen Leuchtkraft. Durch 
ein verbessertes Elektronen- 
strahl-System für noch mehr 
Bildscharfe. Durch pigmen- 
tierte Leuchtstoffe fúr noch 
mehr Kontrast und gróBere 
Farbsáttigung. 

Aber ein scharfes, farbreines 
und farbstabiles Bild ist nur 
ein Teil des hohen technischen 
Standards, den Sie von 
NORDMENDE erwarten 
können, 

(1) Computergesteuerte 
Fertigung und Kontrollen 
plus (2) automatische 
Chassis-Bestiickung: 

Für ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit und 
Zukunftssicherheit. 

Das kompakte Ein-Platinen- 
Chassis der NORDMENDE- 
Farbfernseher wird auto- 
matisch bestückt. Mit einem 
Optimum an Präzision und 
Wirtschaftlichkeit. 


3) 


Und das Programm fiir dieses 
zukunftssichere Produktions- 
verfahren ist computerge- 
steuert: Von einem Computer, 
dessen Programme konti- 
nuierlich dem technischen 
Fortschritt angepaBt werden. 
Damit haben Sie eine auto- 
matische Garantie, daB Sie 
von NORDMENDE stets ein 
Gerát bekommen, das dem 
neuesten Stand der Technik 
entspricht. Und dessen 
Qualitát durch viele Kontrollen 
vorprogrammiert ist, 

(3) Das hochgradig 
digitalisierte Chassis: 
Weniger Bauteile. Gerin- 
gerer Stromverbrauch. 
Mehr Sicherheit. Mehr 
Nutzungsmöglichkeiten. 
Auf viele hundert Bauteile, 
die man frúher brauchte, um 
ein Farbbild zu empfangen, 
kann man heute verzichten. 
Und den größten Teil der noch 
notwendigen Bauteile kann 
man in wenigen steckbaren 
IC's (hochintegrierte Bau- 
elemente) zusammenfassen. 
Das kompakte Ein-Platinen- 
Chassis ist damit übersicht- 


licher, sicherer und service- 
freundlicher. Und eine sinnvolle 
Digitalisierung bringt bel den 
Chassis F10, F 11 und F14 
weitere Fortschritte in der Kalt- 


Technik: Noch minimalere 
Wärmeentwicklung, da 90% 
der Energie direkt umgesetzt 
werden. Stromverbrauch bei 
Chassis F10 und F14 nur 

64 Watt, bei F11 nur 82 Watt — 
bei Stand-by nur etwa 9 Watt. 
Der hohe Digitalisierungs- 
standard garantiert ein jeder- 
zeit in jedem Detail perfektes, 
stabiles Farbbild: Eingestellte 
Werte im Chassis stándig 
kontrolliert und automatisch 
nachgeregelt — selbst Netz- 
spannungsschwankungen 
gleicht die digitale Schalt- 
technik aus. Und die hoch- 
digitalisierten NORDMENDE- 
Chassis erlauben auch eine 
problemlose Nutzung ver- 
schiedener Normen. 
Steckkarten fiir verschie- 
dene Normen, PAL, SECAM 
oder Videotext. 

Das hochgradig digitalisierte 
Chassis láBt sich an die in 
verschiedenen Landern unter- 





schiedlichen Normen an- 
passen: Durch einfachen 
Austausch der entsprechen- 
den Steckkarten. Auch fúr 
Videotext muB nur noch eine 
spezielle Steckkarte in die 
Kontaktleiste des Chassis F10, 
F11 oder F14 eingesetzt 
werden. 

(4) Die vielseitige Europa- 
Normbuchse: 

Damit wird Ihr Farbfern- 
seher zum Terminal. 

Ohne daß das Gerät geöffnet 
werden muß, können an die 
Europa-Normbuchse ange- 
schlossen werden: Mono- und 
Stereo-Video-Recorder, 
Bildschirmtext-Decoder, Bild- 
plattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukünftige 
AV-Geräte. 

Ein zukunftssicheres 
Fernbedienungskonzept 
erschließt Ihnen viele 
Angebote: Einfach, logisch 
und schnell. 

Herkömmliches Fernsehen, 


Kabel- und Satellitenfernsehen: 


Für die Programmvielfalt der 


Zukunft brauchen Sie eine 
schnelle, unkomplizierte 
Fernbedienung. 

Die Frequenzsynthesetechno- 
logie macht direkte Kanalwahl 
und Sendersuchlauf für bis zu 
99 Kanäle und 39 Programme 
per Fernbedienung möglich: 
Ein Mikroprozessor steuert die 
exakte Kanalerkennung des 
Tuners und wählt bei Sonder- 
kanälen automatisch das 
richtige Band. 

(5) Vierstelliges Dialog- 
Display signalisiert 
Funktionen, 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Sender- 
suchlauf, Videotext u.a. 
Wie Sie per Fernbedienung 
Telecontrol 2436 oder Compu- 
ter Control 6 bequem und 
sicher Ihr Stereo-Fernsehgerat 
steuern, zeigt Ihnen das 4stel- 


lige Display: Kanal-Direktwahl 
aller nutzbaren Kanále bis 99. 
Sendersuchlauf von Kanal zu 
Kanal. Direktwahl von 39 Pro- 
grammen. Abstimmung der 
Funktionen Farbe, Helligkeit, 
Bässe, Höhen und Lautstärke 
in Schritten von O bis 99. 
Abstimmung der Idealeinstel- 
lung von Kontrast, Farbe, 
Helligkeit, Bässen, Höhen, 
Lautstarke und Balance in 
Schritten von +9 bis -9 

mit Speichermöglichkeit. 
Umschaltung der Funktions- 
anzeigen auf deutsche oder 


internationale Bezeichnungen. 


(6) Grüne und rote Leucht- 
dioden signalisieren die 
individuelle Ton-Wahl. 

2 grüne und 3 rote Leucht- 
dioden zeigen an, was Sie 
per Fernbedienung Telecon- 
trol 2436 oder Computer 
Control 6 gewählt haben: 
Stereo oder Stereo mit Raum- 
klang, Stereo auf Mono - zur 
Balance-Einstellung, Stereo 
mit Mono-Raumklang, Mono 
oder Mono mit Raumklang, 
Ton 1 oder Ton 2 mit oder 
ohne Raumklang. 


(7) Zweistelliges Dialog- 
Display wechselt von 
Funktionssysmbol auf 
Ziffern: Bei 39 Programmen, 
Kanal-Direktwahl, 
Sendersuchlauf, diversen 
Funktionen. 

Auf die Befehle der Fernbedie- 
nungen Telecontrol 2239 und 
Computer Control 5 reagiert 
ein 2stelliges Display: Kanal- 
Direktwahl aller nutzbaren 
Kanäle bis 99. Sendersuchlauf 
von Kanal zu Kanal. Direktwahl 
von 39 Programmen. Abstim- 
mung der Funktionen Farbe, 
Helligkeit, Kontrast und Laut- 
stärke in Schritten von 0 bis 99. 
Abstimmung der Idealeinstel- 
lung von Farbe, Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke in 
Schritten von +9 bis -9 

mit Speichermöglichkeit. 
Umschaltung der Funktions- 
symbole auf deutsche oder 
internationale Bezeichnungen. 
Bei Stereo-Fernsehern mit 
Telecontrol 2239 zeigen 2 rote 
Punkte vor den Funktions- 
anzeigen an, ob Sie Stereo, 
Mono, Ton 1 oder Ton 2 per 
Fernbedienung gewählt haben. 
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NORDMENDE TV. DAS FANTASTISCHE PROGRAMM. 








____FARBFERNSEHER 


In Sound und 
Design, Komfort und 
Technik eine Klasse 
fiir sich: Color 
Stereosonic 2436. 
Jetzt in 3 klassischen 
Farbausführungen. 


Color Stereosonic 2436 


to Dn NTE 





Mit seinem auBergewóhn- 
lichen Rundum-Design kann 
sich der Stereosonic 2436 in 
jeder großzügigen Wohnung 
sehen lassen: Geschlossen 
als moderne Plastik im Raum. 
Geöffnet als eigenständiges 
Terminal für die TV-und Video- 
Angebote von heute und 
morgen. In der zeitlosen Farbe 
Ihrer Wahl: Achatschwarz, 
jadegrün oder saphirsilber. 








Volle Bässe, breiter 
Stereoklang: 80 Watt Musik- 
leistung durch 5 ideal 
abgestimmte Lautsprecher. 
Für Stereo braucht man 

2 Lautsprecher. Aber nicht 

2 BaBlautsprecher, denn das 
menschliche Gehör kann tiefe 
Töne räumlich nicht orten. 


Weil aber der Klang durch 
einen großen Baßlautsprecher 
erheblich reiner ist als durch 

2 kleine, haben Sie im Fuß des 
Stereosonic einen großen BaB- 
lautsprecher: Für klangvolle 
Bässe. Dazu in den schwenk- 
baren Türflügeln je 2 Mittel- 
und Hochtonlautsprecher mit 
Stereo-Richtwirkung. 








Das Ergebnis: Optimale Stereo- 
Klangqualität durch 80 Watt 
Musikleistung, 5 Lautsprecher 
und 2 Verstärker. 

(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung für 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen über Kabel oder 


NOROMENDE 


Satelliten: Dafür lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TV- 
Kanäle direkt anwählen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 
gramme lassen sich mit Fein- 
abstimmung fest speichern — 
zum Sofortabruf. 





Wie alle Videotext-Funktionen 
sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, Baß- 
und Höhenregelung, Stereo- 
Basis normal/Raumklang 


sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 


Am Fernseher informiert ein 
4stelliges Dialog-Display über 
alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle - in 








NORDMENDE 

Color Stereosonic 2436 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre, farbrein und farbdeckend auf 
Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme 
fest speicherbar; elektronischer 
Sendersuchlauf; +/— Feinabstim- 





mung; Tele-Regie (H/F/L/B); Video- 
text-Funktionen; Stereo-2-Kanalton- 
Funktionen, vorbereitet fiir Video- 
Geräte der Zukunft. 

LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die 
Fernbedienung getätigten 
Funktionen. 

Lautsprecher: Zwei separate 
2-Wege-Lautsprecher in den 
Flügeltüren, 1 BaBlautsprecher im 
FuB eingebaut, frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: je 40 Watt 
Musik; Höhen und Basse am Gerät 
und Uber Fernbedienung regelbar. 


Anschliisse: Europanormbuchse fiir 
diverse audiovisuelle Medien. 
AnschluBbuchse für Tonbandgerát 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise für die Wiedergabe über die 
HiFi-Anlage. Kopthórer-Schalt- 
buchse für Mono-, Stereo- und 
2-Kanalton-Wiedergabe. 

Extras: 

Netz-Schlüsseltaste zum Absperren 
des Gerätes. 

5 LED-Leuchtanzeigen 
signalisieren das jeweilig gewáhlte 
Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 


Nachriistméglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
achatschwarz, saphirsilber oder 
jadegrún. 








Schritten von O bis 99 oder 
von +9 bis -9. Grüne und 

rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 








Color STEREOSONIC 2438 











SPECTRA.VOM FEINSTEN. 





FARBFERNSEHER 


Neues Design in 

5 attraktiven Farben: 
Spectra-Stereo 8107 
- eine neue Klasse. 


Saphirsilber, bronzedunkel, 
quarzweiB, achatschwarz 

oder rubinrot — das klare, 
ansprechende Design des 
neuen Spectra-Stereo 8107 
kann sich in aktuellen Farben 
sehen lassen. Individuell. Chic. 
Souveran. Ein Beweis besten 
Geschmacks. 











Und dem zukunftsweisenden 
Design entspricht eine 
zukunftssichere Technik: 
Hochgradig digitalisiertes 
Chassis — problemlos 
nachrüstbar für verschiedene 
Normen und Videotext. 

Mit Europa-Normbuchse für 
die TV- und Videoangebote 
von heute und morgen. 

Und zur brillanten Optik die 
adáquate Akustik: Stereo- 
Klangfúlle von 2x20 Watt 
Musikleistung aus 2-Wege- 
Lautsprechern - differenziert 
abstimmbar per perfekter 
Fernbedienung. 


(1) Computer Control 6: 
Neue Fernbedienung für 

39 Programme, Kanal- 
Direktwahl, TV-Stereo, Bild- 
schirmtext, Videotext, 
Gerätesperre u.a. 

Für herkömmliche TV-Pro- 
gramme, Kabel- oder Satel- 
litensender lassen sich alle 
nutzbaren Kanále bis Kanal 99 
direkt wahlen oder per elektro- 
nischem Sendersuchlauf 
ansteuern. 39 Programme sind 
mit Feinabstimmung fest 
speicherbar — zum bequemen 
Direktabruf. 

Unter dem Schieber haben Sie 
Tasten für Videotext, Bild- 
schirmtext, Uhr und sämtliche 
TV-Stereo-Möglichkeiten wie 
Balance, Bässe, Höhen, 
Raumklang, Ton 1/Ton 2. 


opel 
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KC erie pot 
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Spectra-Stereo 8107 


Und per Stand-by können Sie 
Ihren neuen Spectra auch 
sperren („Elektronischer 
Schlüssel”), so daß er nicht 
am Gerät, sondern nur per 
Computer Control 6 wieder 
eingeschaltet werden kann. 
Wie Sie per Computer Con- 
trol 6 Ihren Spectra steuern, 
zeigen Ihnen das 4stellige 
Dialog-Display und 5 Leucht- 
dioden für die Ton-Wahl 
(siehe Seite 5). 

















NORDMENDE 
Spectra-Stereo 8107 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 6 mit direkter 
Kanalwahl bis Kanal 99; 39 Pro- 
gramme fest speicherbar; elektroni- 
scher Sendersucherlauf; +/— Fein- 
abstimmung; Helligkeit, Farbsätti- 
gung, Kontrast, Lautstärke, Balance. 
Tele-Regie (H/F/K/L/B); Bildschirm- 
text-Funktionen; Videotext- 
Funktionen; Stereo-2-Kanalton- 


Funktionen; vorbereitet für Video- 
Geräte der Zukunft. 
LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 


39 Programme und alle über die Fern- 


bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2x2 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs- 
leistung: 2x20 Watt Musik. 

Höhen und Bässe per Fernbedie- 
nung regelbar. 

Anschlüsse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
AnschluBbuchse für Tonbandgerát 
oder Cassetten-Recorder zum Mit- 
schneiden des Tons oder wahlweise 
für die Wiedergabe über die HiFi- 


Anlage. 2 Lautsprecher-Buchsen. 
Kopfhörer-Schaltbuchse für Mono-, 


Stereo- und 2-Kanalton-Wiedergabe. 


Extra: 5 LED-Leuchtanzeigen 
signalisieren das jeweilig gewählte 


Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). Elektro- 
nischer Schlüssel. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul, Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: rubinrot, saphir- 
silber, quarzweiB, bronzedunkel, 
achatschwarz. 
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PERFEKT IN JEDER KLASSE. 





FARBFERNSEHER 











Und selbstverstandlich haben 
Sie auch beim Spectra- 
Stereo 8102 den vollen Klang 
von 2x20 Watt Musikleistung 
aus 2-Wege-Lautsprechern — 
differenziert abstimmbar per 
perfekter Fernbedienung. 

(1) Computer Control 6: 
Neue Fernbedienung fiir 

39 Programme, Kanal- 
Direktwahl, TV-Stereo, Bild- 
schirmtext, Videotext, 
Gerátesperre u.a. 

Fur herkómmliche TV-Pro- 
gramme, Kabel- oder Satel- 
litensender lassen sich alle 
nutzbaren Kanále bis Kanal 99 
direkt wáhlen oder per elektro- 
nischem Sendersuchlaut 
ansteuern. 39 Programme sind 
mit Feinabstimmung fest 


DELL 
W-MO e 
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Zukunftsweisendes Auch in der beliebten 56-cm- 
Design für zukunfts- Bildschirmklasse brauchen 
A 5 Sie nicht auf neues, attraktives 
sichere Technik: Spectra-Design, perfekte 
Neuer Spectra- Technik und optimalen Bedie- 
Stereo 8102 in nungskomfort zu verzichten. 
a Denn der Spectra-Stereo 8102 
saphirsilber oder bietet die Technik des 8107 - 
bronzedunkel. auf weniger Stellfläche: 
Hochgradig digitalisiertes 
Chassis — problemlos nach- 
rústbar fúr verschiedene 
Normen und Videotext. 
Mit Europa-Normbuchse fúr 
die TV- und Videoangebote 
von heute und morgen. 
Spectra-Stereo 8102 





speicherbar — zum bequemen 
Direktabruf. 

Unter dem Schieber haben Sie 
Tasten für Videotext, Bild- 
schirmtext, Uhr und sämtliche 
TV-Stereo-Möglichkeiten wie 
Balance, Bässe, Höhen, 
Raumklang, Ton 1/Ton 2. 

Und per Stand-by können Sie 
Ihren neuen Spectra auch 
sperren („Elektronischer 
Schlüssel”), so daß er nicht 
am Gerät, sondern nur per 
Computer Control 6 wieder 
eingeschaltet werden kann. 
Wie Sie per Computer Con- 
trol 6 Ihren Spectra steuern, 
zeigen Ihnen das 4stellige 
Dialog-Display und 5 Leucht- 
dioden für die Ton-Wahl 
(siehe Seite 5). 








NORDMENDE 
Spectra-Stereo 8102 


Bildröhre: Seibstkonvergierende 
56-cm-Precision-Inline-Farbbildróhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 6 mit direkter 
Kanalwahl bis Kanal 99; 39 Pro- 
gramme fest speicherbar; elektroni- 
scher Sendersuchlauf; +/— Fein- 
abstimmung; Helligkeit, Farbsätti- 
gung, Kontrast, Lautstärke, Balance: 
Tele-Regie (H/F/K/L/B); Bildschirm- 
text-Funktionen; Videotext- 
Funktionen; Stereo-2-Kanalton- 


Funktionen; vorbereitet für Video- 
Geräte der Zukunft. 
LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2x2 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs- 
leistung: 2x20 Watt Musik. 
Höhen und Bässe per Fernbedie- 
nung regelbar. 
Anschlüsse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
-AnschluBbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum Mit- 
schneiden des Tons oder wahlweise 
für die Wiedergabe über die HiFi- 





Anlage. 2 Lautsprecher-Buchsen. 
Kopfhörer-Schaltbuchse für Mono-, 
Stereo- und 2-Kanalton-Wiedergabe. 
Extra: 5 LED-Leuchtanzeigen 
signalisieren das jeweilig gewählte 
Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 

Ear ah [100 1/Ton 2). Elektro- 
nischer Schlüssel. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul, Videotext- 
Platine. 

Ausfiihrungen: saphirsilber und 
bronzedunkel. 
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WURFELDESIGN - 
VOM SCHÖNSTEN. 























FARBFERNSEHER 


Spectra-Stereo mit 
2 Frontlautsprechern 
- noch kompakter: 
Uberall harmonisch 
zu integrieren. 


NORDMENDE bietet Ihnen 
klassisch-schöne Würfelgeräte 
in 3 BildschirmgröBen: 
Spectra-Stereo 4007 mit 
67-cm-Bild in granitgrau oder 
saphirsilber. Spectra-Stereo 
4002 mit 56-cm-Bild in jade- 


Spectra-Stereo 4000 





Spectra-Stereo 4002 








NORDMENDE 
Spectra-Stereo 4007 
Spectra-Stereo 4002 
Spectra-Stereo 4000 
Bildröhre 4007: 
Selbstkonvergierende 67-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Bildröhre 4002: 
Selbstkonvergierende 56-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Bildröhre 4000: 
Selbstkonvergierende 51-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 11. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 


eT 
= n. 


-===n=—— 





grún, granitgrau oder saphir- 
silber. Spectra-Stereo 4000 mit 
51-cm-Bild in weiB, saphirsilber 
oder granitgrau. 

Zeitloses Design auf der Basis 
zukunftssicherer Technik: 
Hochgradig digitalisiertes, 
energiesparendes Chassis, 
Europanormbuchse fiir TV- 
und Videoangebote von heute 
und morgen. Bequem zu 
steuern per vielseitiger Fern- 
bedienung. 

(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung fiir 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen úber Kabel oder 
Satelliten: Dafür lassen sich 


mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TV- 
Kanále direkt anwáhlen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 
gramme lassen sich mit 
Feinabstimmung fest spei- 
chern - zum Sofortabruf. Wie 
alle Videotext-Funktionen sind 
auch alle TV-Stereo-Möglich- 
keiten fernbedienbar: Laut- 
sprecher-Balance, Baß- und 
Höhenregelung, Stereo-Basis 
normal/Raumklang sowie 
Umschalten Ton 1/Ton 2. 

Am Fernseher informiert ein 
4stelliges Dialog-Display über 
alle per Telecontrol 2436 


Spectra-Stereo 4007 





Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme fest 
speicherbar, elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Tele-Regie (H/F/L/B); Videotext- 
Funktionen; Stereo-2-Kanalton- 
Funktionen; vorbereitet fiir Video- 
Geräte der Zukunft. 

LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die Fern- 
bedienung getätigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs- 
leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 
Anschlüsse: Europanormbuchse 

für diverse audiovisuelle Medien. 


WE 
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BT i 
CUNA AÑO 

a immerte! m 


gesteuerten Befehle — in 
Schritten von O bis 99 oder 
von +9 bis -9. Grüne und 

rote Leuchtdioden zeigen am 
Fernseher an, ob Sie Stereo, 
Mono, Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 


NORDMENDE 


tolecontol Raae 











AnschluBbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise fúr die Wiedergabe Uber die 
HiFi-Anlage. 2 Lautsprecher- 
buchsen. Kopfhörer-Schaltbuchse. 
Nachriistmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausfiihrungen 4007: Geháuse und 
Front saphirsilber oder granitgrau. 
Ausfiihrungen 4002: Geháuse und 
Front saphirsilber, granitgrau oder 
jadegrún. 

Ausfiihrungen 4000: Geháuse und 
Front wei8, saphirsilber oder 
granitgrau. 


Spectra-Stereo 4007 


t 


‘Spectra-Stereo 4002 
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______FARBFERNSEHER 


Neue Spectra- In der Spectra-Klasse bietet 
Designvarianten: yk nin 
K kte Stereo- jochwertige Fernseher mit 
ompa 2 unterschiedlichen Ausstattun- 
Fernseher mit 67-cm- gen und Leistungen und 
oder 56-cm-Bild. entsprechendem Bedienungs- 
A komfort. Für individuelle 
NuBbaumfarbig oder Wohnumgebungen. Fúr hohe 
Pen und höchste Ansprüche. 
ronzedunkel. 
N. 
Opel 
NN age 
STERN 
Spectra-Stereo 5107 





Das 67-cm-Modell: 
Spectra-Stereo 5107. 

Ein kompakter, klangstarker 
Stereo-Fernseher mit 2 Breit- 
bandlautsprechern und 2x15 
Watt Spitzenleistung. Mit hoch- 
gradig digitalisiertem Chassis 
— problemlos nachrüstbar für 


verschiedene Normen und 
Videotext. Mit Europa-Norm- 
buchse für Mono- und Stereo- 
Videorecorder, Bildschirmtext, 
Bildplattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukünftige 
AV-Geräte. Und mit zukunfts- 
sicherer Fernbedienung. 








NORDMENDE 
Spectra-Stereo 5107 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre, farbrein und farbdeckend auf 
Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 5 mit direkter 
Kanalwahl bis Kanal 99, 39 Pro- 
gramme fest speicherbar, elektroni- 
scher Sendersuchlauf; +/— Fein- 





abstimmung; Lautstärke, Farb- 
sättigung, Helligkeit und Kontrast. 
Videotext-Funktionen; Sound-Stop, 
Stand-by; AV-Betrieb, Tele-Regie 
(H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle 

Uber Fernbedienung getátigten 
Funktionen. 

Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend, Tonausgangs- 
leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 
Anschliisse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
AnschluBbuchse fiir Tonbandgerát 
oder Cassetten-Recorder zum Mit- 


schneiden des Tons oder wahlweise 
fúr die Wiedergabe úber die HiFi- 
Anlage. Kopfhórer-Buchse fúr 
Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 

Extras: LED-Leuchtanzeigen signali- 
sieren das gewählte Hörerlebnis. 
„Elektronischer Schlüssel", 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
bronzedunkel, Front saphirsilber. 
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(1) Computer Control 5: 
Neue Fernbedienung fiir 

39 Programme, Kanal- 
Direktwahl, TV-Stereo, 
Videotext, Gerátesperre u.a. 
Fur herkómmliches Fernsehen, 
Kabel- oder Satelliten-TV 
lassen sich alle nutzbaren 
Kanále bis Kanal 99 direkt 
wahlen oder per elektro- 
nischem Sendersuchlauf 


ansteuern. 39 Programme sind 
incl. Feinabstimmung fest 
speicherbar - zum bequemen 
Direktabruf, 

Sie haben Tasten für alle 
Videotext-Funktionen sowie für 
Stereo/Mono, Ton 1/2. Und per 
Stand-by können Sie Ihren 
neuen Fernseher auch sperren 
(„Elektronischer Schlüssel”), 





so daß er nicht am Gerät, 
sondern nur per Computer 
Control 5 wieder eingeschaltet 
werden kann. 

Wie Sie per Computer Con- 
trol 5 schnell schalten, zeigen 
Ihnen das 2stellige Dialog- 
Display und 2 rote Leucht- 
dioden für die Ton-Wahl 
(siehe Seite 5). 


Det 
NMO \oge 
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Spectra-Stereo 5102 
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NORDMENDE 
Spectra-Stereo 5102 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre, farbrein und farbdeckend auf 
Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Wait. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 5 mit direkter 
Kanalwahl bis Kanal 99, 39 Pro- 
gramme fest speicherbar, elektroni- 
scher Sendersuchlauf; +/— Fein- 





abstimmung; Lautstarke, Farb- 
sáttigung, Helligkeit und Kontrast. 
Videotext-Funktionen; Sound-Stop, 
Stand-by; AV-Betrieb, Tele-Regie 
(H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle 

Uber Fernbedienung getatigten 
Funktionen. 

Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend. Tonausgangs- 
leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 
Anschlüsse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum Mit- 


schneiden des Tons oder wahlweise 
für die Wiedergabe über die HiFi- 
Anlage. Kopfhörer-Buchse für 
Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 

Extras: LED-Leuchtanzeigen signa- 
lisieren das gewählte Hörerlebnis. 
„Elektronischer Schlüssel”, 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
bronzedunkel, Front saphirsilber. 





Das 56-cm-Modell: 
Spectra-Stereo 5102. 

Alle Vorteile des 5107 auf 
kleinerem Raum. Vom Stereo- 
Klang mit 2x15 Watt Spitzen- 
leistung über die vielseitige 
Europa-Normbuchse bis zum 
zukunftssicheren Fernbedie- 
nungskonzept (1). 





Spectra-Stereo 5107 





Spectra-Stereo 5102 
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___FARBFERNSEHER 


Reprásentatives 
Spectra-Exclusiv- 
Modell mit groBem 
'67-cm-Bild: in Eiche 
oder Nußbaum natur 
furniert. 


NORDMENDE 


felecontro) 2426 





NORDMENDE prásentiert 
Ihnen auch hochwertige Farb- 
fernseher, die besonders gut 
Zu wertvollen Móbeln passen: 
In Eiche oder NuBbaum natur 
furniert. Zukunftssichere 
Modelle mit langlebiger Tech- 
nik und energiesparendem 





Chassis. Problemlos nachrüst- 
bar durch Steckkarten für 
SECAM-Ost und Videotext. 

Mit Europa-Normbuchse fiir 
Mono- oder Stereo-Video- 
recorder, Bildschirmtext, Bild- 
plattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukiinftige 
AV-Geräte. 


Spectra-Stereo 9007 





Die Spectra-Echtholz- 
Klasse 9007: Exclusiv in: 
Material und Komfort, Bild- 
und Klangqualitát. 

In der Echtholz-Furnier-Aus- 
führung Ihrer Wahl kann sich 
der Spectra-Stereo 9007 auch 


neben edlen Móbeln sehen 
lassen: 2x2-Wege-Laut- 
sprecher bieten 2x20 Watt 
Musikleistung fúr Stereo: 
Bequem abzustimmen per 
zukunftssicherer Fern- 
bedienung. 








(1) Telecontrol 2436: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung fiir 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, TV- 
Stereo, Videotext u.a. 
Traditionelles Fernsehen, 
Fernsehen Uber Kabel oder 
Satelliten: Dafiir lassen sich 
mit der Telecontrol 2436 bis 
Kanal 99 alle nutzbaren TV- 





Kanále direkt anwahlen oder 
per elektronischem Sender- 
suchlauf ansteuern. 39 Pro- 


gramme lassen sich mit Fein- 


abstimmung fest speichern - 
zum Sofortabruf. 

Wie alle Videotext-Funktionen 
sind auch alle TV-Stereo- 
Möglichkeiten fernbedienbar: 
Lautsprecher-Balance, BaB- 


und Hóhenregelung, Stereo- 
Basis normal/Raumklang 
sowie Umschalten Ton 1/Ton 2. 
Am Fernseher informiert ein 
4stelliges Dialog-Display über 
alle per Telecontrol 2436 
gesteuerten Befehle — in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis -9. Grüne und rote 
Leuchtdioden zeigen am Fern- 
seher an, ob Sie Stereo, Mono, 
Ton 1, Ton 2 oder breiten 
Raumklang per Fernbedienung 
gewählt haben. 








NORDMENDE 
Spectra-Stereo 9007 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 


67-cm-Precision-Inline-Farbbildróhre. 


Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2436 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99; 39 Programme 
test speicherbar; elektronischer 
Sendersuchlauf; +/— Feinabstim- 
mung; Tele-Regie (H/F/L/B); Video- 
text-Funktionen; Stereo-2-Kanalton- 
Funktionen; vorbereitet för Video- 
Gerate der Zukunft 


LED-Anzeige: 4stellig bis Kanal 99, 
39 Programme und alle über die 
Fernbedienung getätigten Funk- 
tionen. 

Lautsprecher: 2x2 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend; Tonausgangs- 
leistung: 2x 20 Watt Musik. Höhen 
und Bässe per Fernbedienung 
regelbar. 

Anschlüsse: Europanormbuchse für 
diverse audiovisuelle Medien. 
Anschlußbuchse für Tonbandgerät 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
weise für die Wiedergabe über die 
HiFi-Anlage. 2 Lautsprecher- 





Buchsen. Kopfhdrer-Schaltbuchse 
für Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 

Extra: 

5 LED-Leuchtanzeigen 
signalisieren das jeweilig gewählte 
Hör-Erlebnis (Mono/Stereo/ 
Raumklang/Ton 1/Ton 2). 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Echtholzgehäuse 
in Nußbaum oder Eiche furniert. 
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NORDMENDE 
49 


FARBFERNSEHER —— 


Beliebte Stereo- 

Fernseher mit 67-cm- 
oder 56-cm-Bild: In je 
2 Farbausführungen. 


Color 5537 Stereo 





. Zukunftssichere Stereo- 


Fernseher von NORDMENDE 
gibt es nicht nur in der 
reprásentativen, exclusiven 
Spectra-Klasse, sondern auch 
in der Standard-Klasse. 





Das 67-cm-Modell: 

Color 5537 Stereo. 

Zwei Farben zur Wahl: Front 
und Geháuse nuBbaumfarbig 
oder Front platinsilber, 
Gehäuse schwarzmetallic. 
Ein zukunftssicheres Gerät 
durch hochgradig digitalisier- 


tes Chassis und vielseitig 
nutzbare Europanormbuchse. 
Solider Stereo-Sound durch 

2 Lautsprecher mit 2x10 Watt 
Musikleistung. Dazu eine 
bequeme, úbersichtliche Fern- 
bedienung. 








NORDMENDE 

Color 5537 Stereo 

Bildróhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbil- 
dröhre, farbrein und farbdeckend 
auf Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar, elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 


Lautstárke, Farbsáttigung, Helligkeit, 
Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle úber 
Fernbedienung getátigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend, Tonausgangs- 
leistung: 2x10 Watt Musik. 
Anschliisse: Europanormbuchse fiir 
diverse audiovisuelle Medien. 
AnschluBbuchse fiir Tonbandgerat 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 


weise fiir die Wiedergabe úber die 
HiFi-Anlage. Kopfhörer-Schaltbuchse 
für Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausfiihrungen: Geháuse und Front 
nuBbaumfarbig oder Geháuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 








(1) Telecontrol 2239: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung fiir 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Video- 
text u.a. 

Damit lassen sich bis Kanal 99 
alle nutzbaren TV-Kanále direkt 
wahlen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf an- 


steuern: Herkómmliches Fern- 
sehen, Kabel- oder Satelliten- 
TV. 39 Programme lassen sich 
mit Feinabstimmung fest spei- 
chern - zum Sofortabruf. 

Mit einem Tastendruck läßt 
sich die Telecontrol 2239 auf 
alle Videotext-Funktionen 
umschalten und sogar der 
Kontrast läßt sich fernbedienen. 
Am Fernseher informiert ein 
2stelliges Dialog-Display über 


Color 5532 Stereo 


NORDMENDE 
tele 2239 


alle per Telecontrol 2239 
gesteuerten Befehle - in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis - 9. Außerdem 
kónnen Sie am Fernseher 
diverse Programme direkt 
abrufen, sowie Höhen, Basse 
und Balance abstimmen. 


Das 56-cm-Modell: 

Color 5532 Stereo. 

Alle Vorzúge des Color 5537 
Stereo mit noch kompakteren 
Abmessungen: Solider Stereo- 
Sound mit 2x10 Watt Musik- 
leistung, 2 Farbausführungen 
zur Wahl, zukunftssichere 
Europanormbuchse und Fern- 
bedienung (1). 





NORDMENDE 

Color 5532 Stereo 

Bildröhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-Precision-Inline-Farbbildröhre, 
farbrein und farbdeckend auf Dauer. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar, elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 


Lautstárke, Farbsáttigung, Helligkeit, 
Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle über 
Fernbedienung getátigten Funktionen. 
Lautsprecher: 2x1 Lautsprecher, 
frontal abstrahlend. Tonausgangs- 
leistung: 2x10 Watt Musik. 
Anschliisse: Europanormbuchse fir 
diverse audiovisuelle Medien. 
AnschluBbuchse fiir Tonbandgerat 
oder Cassetten-Recorder zum 
Mitschneiden des Tons oder wahl- 
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weise fiir die Wiedergabe Uber die 


HiFi-Anlage. Kopfhórer-Schaltbuchse 


fúr Mono-, Stereo- und 2-Kanalton- 
Wiedergabe. 
Nachrüstmöglichkeiten: 


PAUSECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 


Platine. 


Ausführungen: Gehäuse und Front 


nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 


Color 5532 Stereo 
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____FARBFERNSEHER 


Kompakt und 
zukunftssicher: 
Farbfernseher aus 

3 Bildschirm- 
klassen in je 

2 Farbausführungen. 





NORDMENDE bietet Ihnen 
Farbfernseher in verschiede- 
nen Preis- und GróBenklassen 
— mit einem vorbildlichen tech- 
nischen Standard: 
Hochgradig digitalisiertes 
Chassis — besonders energie- 
sparend, langlebig und 
zukunftssicher. Problemlose 
Anpassung an SECAM-Ost- 
Norm und Videotext durch 





Steckkarten. Mit Europa-Norm- 
buchse für Videorecorder, Bild- 
schirmtext, Bildplattenspieler, 
Videospiele, Heimcomputer 
oder zukünftige AV-Geräte. 
Und diese Zukunftssicherheit 
finden Sie in Stereo- wie in 
Mono-Fernsehern. 


Das 67-cm-Modell: 

Color 3537. . 
Klangstarker Frontlautsprecher 
mit 6 Watt Musikleistung. 

2 Farbvarianten zur Wahl: 
nuBbaumfarbig oder Front 
platinsilber, Geháuse schwarz- 
metallic. Vielseitig nutzbar 
durch Europa-Normbuchse 
und schnelle Fernbedienung. 








Color 3532 





NORDMENDE 

Color 3537 

NORDMENDE 

Color 3532 

Bildróhre 3537: 
Selbstkonvergierende 67-cm- 
Precision-Inline-Farbbildróhre. 
Bildróhre 3532: 
Selbstkonvergierende 56-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 


Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, 
Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle 

Uber Fernbedienung getatigten 
Funktionen. 

Lautsprecher: frontal abstrahlend; 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik. 


Anschliisse: Europanormbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Audio-Buchse für die Wiedergabe 
über die HiFi-Anlage oder zum Auf- 
nehmen von Sendungen über 
Tonbandgerät oder Cassetten- 
Recorder. Kopfhörer-Buchse. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Geháuse und Front 
nuBbaumfarbig oder Geháuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 
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(1) Telecontrol 2239: 
Zukunftssichere Fernbedie- 
nung fiir 39 Programme, 
Kanal-Direktwahl, Video- 
text u.a. 

Damit lassen sich bis Kanal 99 
alle nutzbaren TV-Kanále direkt 
wáhlen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf an- 
steuern: Herkómmliches Fern- 
sehen, Kabel- oder Satelliten- 
TV. 39 Programme lassen sich 





NORDMENDE 

Color 3630 

Bildróhre: Selbstkonvergierende 
51-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 14, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 

Leistungsaufnahme: ca. 64 Watt. 
Bedienung: infrarot-Fernbedienung 
Telecontrol 2239 mit direkter Kanal- 
wahl bis Kanal 99, 39 Programme fest 
speicherbar; elektronischer Sender- 
suchlauf; +/— Feinabstimmung; 
Lautstärke, Farbsättigung, Helligkeit, 





mit Feinabstimmung fest spei- 
chern - zum Sofortabruf. 

Mit einem Tastendruck läßt 
sich die Telecontrol 2239 auf 
alle Videotext-Funktionen 
umschalten, und sogar der 
Kontrast läßt sich fernbedienen. 
Am Fernseher informiert ein 
2stelliges Dialog-Display über 
alle per Telecontrol 2239 
gesteuerten Befehle - in 
Schritten von 0 bis 99 oder 
von +9 bis -9. Außerdem 
können Sie am Fernseher 
diverse Programme direkt 
abrufen. 


mies 09098 








Das 56-cm-Modell: 
Color 3532. 

Alle Vorteile des 3537 auf 
kleinerem Raum. 

Vom Frontlautsprecher mit 
6 Watt Musikleistung und 

2 Farbausführungen bis zur 
Europa-Normbuchse und 
Fernbedienungskomfort (1). 


Color 3630 





Das 51-cm-Modell: 

Color 3630. 

Sie können wählen zwischen 
Front platinsilber, Geháuse 
schwarzmetallic und nuB- 
baumfarbiger Ausfúhrung. 
Sie bekommen in jedem Fall 
einen perfekten 51-cm-Farb- 
fernseher mit 5 Watt Musik- 
leistung, hochgradig digitali- 
siertem Chassis, vielseitiger 
Europa-Normbuchse und 
hohem Fernbedienungs- 
komfort (1). 











Kontrast. Videotext-Funktionen; 
Sound-Stop, Stand-by; AV-Betrieb, 
Tele-Regie (H/F/K/L). 
LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie alle über 


Fernbedienung getátigten Funktionen. 


Lautsprecher: frontal abstrahlend; 
Tonausgangsleistung: 5 Watt Musik. 
Anschlússe: Europanormbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Kopfhórer-Buchse an der Geráte- 
Frontseite. 

Extra: 

„Elektronischer Schlüssel”. 





Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 


Color 3537 
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FARBFERNSEHER 


Farbfernseher fiir 
wenig Geld: In der 
Anschaffung wie im 
Betrieb. In 3 Bild- 
schirmgróBen und 
verschiedenen 
Farbausfiihrungen. 


Color 1537 





Ein Farbfernseher ohne den 
Luxus einer Fernbedienung 
kostet weniger beim Kauf. 
Und ein Farbfernseher mit 
hochgradig digitalisiertem, 








energiesparendem Chassis 
kostet weniger Strom tag- 
täglich. Und er verspricht ein 
jahrelang farbstabiles Bild, 
denn weniger Bauteile und 
Wärme im Gerät erhöhen auto- 
matisch die Zuverlässigkeit. 








NORDMENDE 

Color 1537 

Bildröhre: Selbstkonvergierende 
67-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre, farbrein und farbdeckend 
auf Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 
Leistungsaufnahme: ca, 82 Watt. 
Bedienung: Am Gerät durch 
Drehregler für Lautstärke, Kontrast, 
Helligkeit und Farbe. 16 Programm- 
tasten. 


Außerdem läßt sich das 
kompakte Ein-Platinen- 
Chassis durch Steckkarten 
problemlos nachrüsten, 
z.B. für PAL/SECAM-Ost. 








Lautsprecher: frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAUSECAM-(Ost)-Modul. 
Ausführungen: Gehäuse und Front 
nuBbaumfarbig oder Geháuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 


NORDMENDE 

Color 1532 

Bildróhre: Selbstkonvergierende 
56-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
róhre, farbrein und farbdeckend 
auf Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 11, 
thermisch-, elektrisch- und 
leistungskalt. 
Leistungsaufnahme: ca. 82 Watt. 
Bedienung: Am Gerät durch Dreh- 
regler für Lautstärke, Kontrast, Hellig- 
keit und Farbe. 16 Programmtasten. 


Lautsprecher: frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAU/SECAM-(Ost)-Modul. 
Ausführungen: Gehäuse und Front 
nußbaumfarbig oder Gehäuse 
schwarzmetallic, Front platinsilber. 
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Das 67-cm-Modell 

mit 6 Watt Musikleistung: 
Color 1537. 

Zwischen 2 Farbausfiihrungen 
kónnen Sie wáhlen: NuBbaum- 
farbig oder Front platinsilber, 
Geháuse schwarzmetallic. 

Mit 16 leichtgángigen Tasten 
wahlen Sie Ihre Programme. 
Farbsáttigung, Helligkeit, Kon- 
trast und Lautstárke kónnen 
Sie mit griffigen Drehreglern 
abstimmen. 


NORDMENDE 

Color 1530 

Bildróhre: Selbstkonvergierende 
51-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre, farbrein und farbdeckend 

auf Dauer. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F 10. 
Leistungsaufnahme: ca. 64 Watt. 
Bedienung: Am Gerät durch Dreh- 
regler fur Lautstarke, Kontrast, Hellig- 
keit und Farbe. 16 Programmtasten. 
Lautsprecher: frontal abstrahlend, 
Tonausgangsleistung: 6 Watt Musik. 












Das 56-cm-Modell 

mit 6 Watt Musikleistung: 
Color 1532. 

Mit 2 Farbausführungen, 

16 Programmtasten und 

4 Drehreglern bietet der 
Color 1532 den gleichen tech- 
nischen Standard wie der 
Color 1537 — auf weniger 
Raum. 


Nachriistmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. 
Ausfiihrungen: Geháuse und Front 
nuBbaumfarbig. 


Color 1530 


Das 51-cm-Modell mit 

6 Watt Musikleistung: 
Color 1530. 

Ein kompaktes, nuBbaum- 
farbiges Color-Modell. Mit 

16 leichtgángigen Programm- 
tasten. Mit 4 griffigen Dreh- 
reglern fur Farbsättigung. 
Helligkeit, Kontrast und Laut- 





stärke. Selbstverständlich mit 
energiesparendem Chassis, 
durch Steckkarten problemlos 
nachzurüsten, z.B. für 
PAL/SECAM. 
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FARBPORTABLES 


Ein neues, perfektes 
Portable mit 42-cm- 
Bild fiir viel TV und 
Video iiberall: 

Color 3636. 


Der neue Color 3636 hat einen 
groBen Frontlautsprecher mit 
5 Watt Musikleistung fiir ein 
groBes Klangvolumen. 

Das hochgradig digitalisierte 
Chassis läßt sich per 
Steckkarte für PAL/SECAM- 
Ost oder Videotext problemlos 
nachrústen. 


An die vielseitige Europa- 
Normbuchse kónnen Sie 
Video-Recorder, Bildschirmtext, 
Bildplattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukünftige 


AV-Geräte anschließen und für 


die bequeme Steuerung aller 
Funktionen haben Sie eine 
perfekte Fernbedienung. 


Color 3636 
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(1) Computer Control 5: 
Neue Fernbedienung für 

39 Programme, Kanal- 
Direktwahl, Videotext, 
Gerätesperre u.a. 

Für herkömmliches Fernsehen, 
Kabel- oder Satelliten-TV 
lassen sich alle nutzbaren 
Kanäle bis Kanal 99 direkt 
wählen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf 
ansteuern. 39 Programme sind 
incl. Feinabstimmung fest 
speicherbar - zum bequemen 
Direktabruf. 


Sie haben Tasten für alle 
Videotext-Funktionen und per 
Stand-by können Sie Ihren 
neuen Fernseher auch sperren 
(„Elektronischer Schlüssel”), 
so daß er nicht am Gerät, 
sondern nur per Computer 
Control 5 wieder eingeschaltet 
werden kann. 

Wie Sie per Computer Con- 
trol 5 schnell schalten, zeigt 
Ihnen das 2stellige Dialog- 
Display (siehe Seite 5). 











NORDMENDE Color 3636 
Bildröhre: 

Selbstkonvergierende 42-cm- 
Precision-Inline-Farbbildróhre, 
Chassis: Ein-Platinen-Chassis F14, 
energiesparend. 
Leistungsaufnahme: ca. 64 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 5 mit direkter 
Kanalwah! bis Kanal 99, 39 Pro- 
gramme fest speicherbar, elektroni- 
scher Sendersuchlauf; +/— Fein- 
abstimmung; Lautstärke, Farb- 


sáttigung, Helligkeit und Kontrast. 
Videotext-Funktionen; Sound-Stop, 
Stand-by; AV-Betrieb, Tele-Regie 
(H/FIK/D. 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie aller über 
Fernbedienung getátigten Funktionen. 
Lautsprecher: frontal abstrahlend. 
Tonausgangsleistung: 5 Watt Musik. 
Anschliisse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Lautsprecher-AnschluB. Kopfhörer- 
AnschluB. 


Extra: „Elektronischer Schlüssel”, 
Schwenkbare Teleskopantenne. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine, 

Ausführung: Gehäuse und Front 
saphirsilber. 

Gewicht: 21,0 kg. 











Color 3636 








FARBPORTABLES 





Neue 36-cm- 
Portables aus 

2 Preisklassen: 
Mit Bedienungs- 
komfort fiir jeden 
Anspruch. 


Ein Portable von NORDMENDE 
ist ideal als Zweit- wie als 
Erstgerat. Denn damit sind Sie 
mobil und haben alle Pro- 
gramme zur Wahl, die Sie 
brauchen - je nach Modell: 

39 per Fernbedienung oder 

8 direkt am Gerät. 


Color 3634 





NORDMENDE Color 3634 
Bildröhre: 

Selbstkonvergierende 36-cm- 
Precision-Inline-Farbbildröhre. 
Chassis; Ein-Platinen-Chassis F14, 
energiesparend. 
Leistungsaufnahme: ca. 64 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 5 mit direkter 
Kanalwahl bis Kanal 99, 39 Pro- 
gramme fest speicherbar, elektroni- 
scher Sendersuchlauf; +/— Fein- 
abstimmung; Lautstárke, Farb- 


In rot oder saphirsilber — 
mit Fernbedienung fiir 

39 Programme u.a.: 

Color 3634. 

Mit dem neuen Color 3634 
kónnen Sie auch ohne Strom 
aus der Steckdose fernsehen: 
Ein 12/24-Volt-Adapter für den 
AnschluB an die Auto- oder 
Bootsbatterie ist nachrústbar. 














Der groBe Frontlautsprecher 
wartet mit 5 Watt Musik- < ` 
leistung auf und selbstver- 
stándlich läßt sich das hoch- 
gradig digitalisierte Chassis 
per Steckkarten fiir PAL/ 
SECAM-Ost oder Videotext 
einfach nachrústen. 


NORDMENDE 





Uber die vielseitige Europa- 
Normbuchse kónnen Sie 
Video-Recorder, Bildschirmtext, 
Bildplattenspieler, Videospiele, 
Heimcomputer oder zukünftige 
AV-Geräte anschließen und für 
die bequeme Steuerung aller 
Funktionen haben Sie eine 
perfekte Fernbedienung. 


(1) Computer Control 5: 
Neue Fernbedienung für 

39 Programme, Kanal- 
Direktwahl, Videotext, 
Gerätesperre u.a. 

Für herkömmliches Fernsehen, 
Kabel- oder Satelliten-TV 
lassen sich alle nutzbaren 
Kanäle bis Kanal 99 direkt 
wählen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf 
ansteuern. 39 Programme sind 
incl. Feinabstimmung fest 
speicherbar - zum bequemen 
Direktabruf. 


Color 1634 


Sie haben Tasten für alle 
Videotext-Funktionen und per 
Stand-by können Sie Ihren 
neuen Fernseher auch sperren 
(„Elektronischer Schlüssel”), 
so daß er nicht am Gerät, 
sondern nur per Computer 
Control 5 wieder eingeschaltet 
werden kann. 

Wie Sie per Computer Con- 
trol 5 schnell schalten, zeigt 
Ihnen das 2stellige Dialog- 
Display (siehe Seite 5). 


Das 36-cm-Portable 

für wenig Geld: Color 1634. 
Ein besonders preisgünstiges 
Portable mit schnellen Tasten 
für 8 Programme direkt am 
Gerät. Mit großem Frontlaut- 
sprecher. Mit Teleskopantenne 
und Tragegriff - für Farbfern- 
sehen überall. 











sättigung, Helligkeit und Kontrast. 
Videotext-Funktionen; Sound-Stop, 
Stand-by; AV-Betrieb, Tele-Regie 
(H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kanal 99 
und 39 Programme sowie aller über 
Fernbedienung getätigten 
Funktionen. 

Lautsprecher: frontal abstrahlend. 
Tonausgangsleistung: 5 Watt Musik. 
Anschliisse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Kopfhörer-Anschluß. 


Extra: „Elektronischer Schlüssel”, 
Schwenkbare Teleskopantenne. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 12/24-Volt-Adapter. 
Ausführungen: Gehäuse und Front 
rot oder Gehäuse und Front 
saphirsilber. 

Gewicht: 17,5 kg. 








e 





NORDMENDE Color 1634 
Bildróhre: Selbstkonvergierende 
36-cm-Precision-Inline-Farbbildróhre. 
Chassis: Ein-Piatinen-Chassis F12. 
Leistungsaufnahme: ca. 60 Watt. 
Bedienung: 8 Programmtasten. 
Regler für Farbe, Helligkeit, Kontrast 
und Lautstärke. 

Lautsprecher: frontal abstrahlend. 
Tonausgangsleistung: 3 Watt Musik. 


Extra: 

schwenkbare Teleskopantenne. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. 
Ausfiihrung: Geháuse und Front 
saphirsilber, 

Gewicht: 14,0 kg. 


Color 1634 
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FARBPORTABLES 





Farbportables 

fiir die unter- 
schiedlichsten 
Einsatzbereiche: 
Von unkonventionell 
bis hóchst 
professionell. 


Das 46-cm-Modell: 

Color 3638. 

Ein Portable, das sich sehen 
und hóren lassen kann: 
GroBer Frontlautsprecher mit 
5 Watt Musikleistung. Hoch- 
gradig digitalisiertes Chassis — 
problemlos nachrústbar fiir 
verschiedene Normen und 
Videotext. Mit vielseitig nutz- 
barer Europa-Normbuchse 
und perfekter Fernbedienung. 





(1) Computer Control 5: 
Neue Fernbedienung fiir 

39 Programme, Kanal- 
Direktwahl, Videotext, 
Gerátesperre u.a. 

Fúr herkómmliches Fernsehen, 
Kabel- oder Satelliten-TV 
lassen sich alle nutzbaren 
Kanále bis Kanal 99 direkt 
wahlen oder per elektroni- 
schem Sendersuchlauf 
ansteuern. 39 Programme sind 
incl. Feinabstimmung fest 
speicherbar - zum bequemen 
Direktabruf. 








NORDMENDE Color 3638 
Bildröhre: Selbstkonvergierende 
46-cm-Precision-Inline-Farbbild- 
röhre. 

Chassis: Ein-Platinen-Chassis F14, 
energiesparend. 
Leistungsaufnahme: ca. 64 Watt. 
Bedienung: Infrarot-Fernbedienung 
Computer Control 5 mit direkter 
Kanalwahl bis Kanal 99, 39 Pro- 
gramme fest speicherbar, elektroni- 
scher Sendersuchlauf; +/—Fein- 
abstimmung; Lautstárke, Farb- 
sáttigung, Helligkeit und Kontrast, 
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Videotext-Funktionen; Sound-Stop, 
Stand-by; AV-Betrieb, Tele-Regie 
(H/F/K/L). 

LED-Anzeige: 2stellig bis Kana! 99 
und 39 Programme sowie aller 
Uber Fernbedienung getátigten 
Funktionen. 

Lautsprecher: frontal abstrahlend. 
Tonausgangsleistung: 5 Watt Musik. 
Anschliisse: Europa-Normbuchse 
für diverse audiovisuelle Medien. 
Kopfhörer-Anschluß. 


Extras: „Elektronischer Schlüsser‘. 
Schwenkbare Teleskopantenne. 
Nachrüstmöglichkeiten: 
PAL/SECAM-(Ost)-Modul. Videotext- 
Platine. 

Ausführung: Gehäuse saphirsilber, 
Front bronzebraun. 

Gewicht: 21,0 kg. 





Sie haben Tasten für alle 
Videotext-Funktionen und per 
Stand-by können Sie Ihren 
neuen Fernseher auch sperren 
(„Elektronischer Schlüssel”), 
so daß er nicht am Gerät, 
sondern nur per Computer 
Control 5 wieder eingeschaltet 
werden kann. 

Wie Sie per Computer Con- 
trol 5 schnell schalten, zeigt 
Ihnen das 2stellige Dialog- 
Display (siehe Seite 5). 














Das 25-cm-Modell für 
Kabel- und Multi-Norm-TV 
(PAL/SECAM) oder Video 
unterwegs: Color 3510. 

Ein professionelles Terminal für 
viel TV, Kabel-TV und Video: 
Camera-Anschluß über viel- 
seitig nutzbare Europa- 
Normbuchse und Adapter. Der 
Color 3510 ist überall einsetz- 
bar durch einen 12/24-Volt- 
Anschluß mit Leistungs- 
aufnahme von nur 42 Watt. 
Und der Color 3510 ist bequem 
zu steuern — per vielseitiger 
Fernbedienung. 






NORDMENDE Color 3510 
System: PAL-CCIR, SECAM B, G 
und SECAM L 

Bildröhre: 25-cm-Farbbildröhre. 
Anschlüsse: Europa-Normbuchse 
för diverse audiovisuelle Medien. 
+/—, Lautsprecher-DIN-Buchse; 
Kopfhörer-Ausgang, 6,3-mm- 
Klinken-Buchse. Antennen-Koaxial- 
Buchse (75 Ohm). 

Bedienung: Tipptasten am Gerät 
und Infrarot-Fernbedienung Tele- 
control 3519 mit den Funktionen: 
Direktwahl bis Kanal 99 per Sender- 


220V-50Hz 12/24 V= 








(2) Telecontrol 3519: 
Fernbedienung fiir 

19 Programme, Kanal- 
Direktwahl, Video-Recorder, 
Normen u.a. 

Per elektronischem Sender- 
suchlauf oder direkt lassen 


Color 3510 





sich bis Kanal 99 alle nutz- 
baren Kanále ansteuern oder 
wählen. 19 Programme incl, 
Kabel-TV lassen sich spei- 
chern — zum Direktabruf. 
Auch Normierung und Norm- 


Umschaltung per Telecon- 

trol 3519. 

Uber alle Funktionen, Pro- 
gramm-, Kanal- und Normwahl 
informiert ein 4stelliges Dialog- 
Display am Color 3510. 






AV-AnschluBkabel 









l A 


suchlauf. Feinabstimmung. 19 Pro- 
gramme speicherbar. +-Funktionen 
für: Lautstärke, Helligkeit, Farbsätti- 
gung und Kontrast. AV-Funktion, 
Sound-Stop und Stand-by. Program- 
mierbare Grundeinstellung. 
Umschaltung der Norm PAL/SECAM. 
Anzeige: 4stelliges LED-Dialog- 
Display für Programme, Kanäle, 
Normen und alle Bedienfunktionen. 
Tonausgangsleistung: 

3 Watt Musik. 





983.450 A 








AV-AnschluBkabel 






AV-AnschluBkabel-Set 
FK 155 




















bei Videorecorderbetrieb über 
Europa-Normbuchse. 
Stromversorgung: 

220 Volt, 50/60 Hz; ca. 50 Watt. 
12-24 Volt Batterie-AnschluB; 

ca. 42 Watt. 

Ausführung: Gehäuse platinsilber, 
Front achatschwarz. 

Gewicht: 9,0 kg. 





BILDSCHIRMTEXT. 


Das fantastische 
Programm fir 
Bildschirmtext: Btx 
fiir jeden Fernseher 
mit Europa-Norm- 
buchse. Von privat 
bis professionell. 
Ganz nach Bedarf. 


Ob Reisen buchen oder Preise 
vergleichen, ob Spiele oder 
Weiterbildung, ob Kontofiih- 
rung oder Korrespondenz: Btx, 
die schnelle Ubertragung von 
Information und Unterhaltung 
via Telefon auf dem Bildschirm 
eróffnet uns viele neue Móg- 
lichkeiten der Kommunikation. 
Heute und in Zukunft. 

Und jeder NORDMENDE-Farb- 
fernseher mit der zukunfts- 
sicheren Europa-Normbuchse 
bietet damit den bequemen 
AnschluB an Btx: Per Btx- 


(1) Funktionell im Design, 
professionell in den 
Nutzungsmóglichkeiten: 
Bildschirmtext-Decoder 
BTX DC 1000. 

Der DC 1000 kann sich in jeder 
Wohnung und in jedem Búro 
sehen lassen. Mit seinen 
Slim-Line-Abmessungen 

(44 cm Breite) paBt er auch in 
AV- oder HiFi-Racks. 

Der DC 1000 erkennt selbst, 
ob ein CEPT- oder ein Prestel- 
Computer angewáhlt wurde 
und schaltet automatisch auf 
den entsprechenden Standard 
um. Nach professionellem 
Muster ist er als Parallelspei- 
chermodell angelegt: Für einen 
schnellen Bildaufbau. 

Fur einen optimalen Bedie- 
nungskomfort haben Sie einen 
128 K-Byte-Speicher fiir 
Btx-Kurzwahlen. RegelmaBig 
benutzte Zeichenfolgen 





werden (Festspeicher) und 
durch einen Tastendruck dem 
Postcomputer übermittelt 
werden. 

Der Arbeitsstatus des Deco- 
ders wird in der Informations- 
zeile jederzeit angegeben. 
Die Bilddarstellung ist zeilen- 
sprungfrei. Die Synchronisa- 
tion wird im Decoder erzeugt 
oder beim Boxbetrieb 
(Mixbetrieb) vom Signal der 
jeweiligen Video-Quelle. 

Ein Qualitydetektor garantiert 
jederzeit eine optimale 
Darstellung. 


(1) 





(2) SerienmáBig zum 
Decoder DC 1000: Infrarot- 
Fernbedienung Keypet BTX 
KP 1000. 

Ein hoher Bedienungskomfort 
und viele, bislang dem Profi 
vorbehaltene Nutzungsmóg- 
lichkeiten zeichnen dieses 
Keypet aus: 75 Tasten mit 

108 Funktionen. 

Die alphanumerische Tastatur 
(Schreibmaschinenanordnung 
entsprechend DIN 2139) 
macht Btx schreibmaschinen- 
leicht: Ausfüllen von Bankfor- 

































Decoder DC 1000. kónnen hier gespeichert 
(4) 
NORDMENDE Computar ae era NORDMENDE NORDMENDE 
U u u n BU 

u Decor DC 1000 24 für Modem D 1200 5. Keypet KP 1000 Btx-Keyboard KB 500 
a wna Sam 01 EKP Otan. —NORDMENDE 
Buchse fúr Tischtastaturen. Audio- hae oa. Watt: 108 Funktionen. Alphanumerische Btx-Keyboard KB 800 
DIN-Buchse fiir Cassettenrecorder Abmessungen; Tastatur mit Schreiomaschinen- Algen: a 
San, O la en 440x50x 350 mm (BxHxT). anordnung (QWERTZ) (DIN 2139). 'astenhub: 3, mm. 

z pa- Cursorsteuerung: 6 Tasten. Tastendruck: 0,6 N. 


Normbuchse (SCART) für Drucker, 
Monitor bzw. Farbfernsehgerat. 
Buchse DBT 03 für Modem DBT 03. 
Nachrüstmöglichkeiten: Europa- 
Normbuchse als Eingang fiir Video- 
recorder oder Bildplattenspieler. 
Buchse, seriell (V 24) für Home- 





kyj 


Funktionstasten zur Benutzer- 
führung: 4. 

Attributtasten. 
Signalübertragung: Puls-code- 
moduliertes Infrarotlicht. 
Abmessungen: 

180x295x125 mm (BxHxT). 
Farbe: platin. 


Schaltspiele: 10 Mio. 
Datenausgabe: CEPT-Codes, 
alphanumerische Zeichen, ASCII. 
Stromversorgung: 

5 Volt vom Decoder (ca. 600 mW). 
Funktionsebenen: 

Zeichen SHIFT, Alpha-Lock, CTRL 





mularen, Bestellungen mit 
Adressenänderungen, 
schnelle Informationen — kein 
Problem. Und außerdem 
haben Sie zusätzliche Funk- 
tionstasten für den schnellen 
Zugriff auf bestimmte Seiten. 
(3) Ideal für jeden, der oft 
per Btx kommunizieren will: 
Keyboard BTX KB 500. 
Ergonomisch perfekt, edles 
Design, quarzweiß, flach und 
wie der Decoder 44 cm breit — 
so präsentieren sich die 
Keyboards von NORDMENDE. 













Anschluß: 1 m Kabel mit Stecker 
tür Decoder. 


eee 
440x386 mm (BxHxT). 
Höhe mittlere Tastenreihe: 30 mm. 


KB 500: 

Tasten: 88. 
Schreibtasten: 51. 
Numerictasten: 10++#. 





Beim KB 500 haben Sie 

88 Tasten auf 3 Funktions- 
ebenen: Für professionellen 
Btx. Für den Abruf von Infor- 
mationen. Für die Nutzung des 
Mitteilungsdienstes. Für den 
Dialog mit externen Rechnern. 
8 Kurzwahltasten sind per 
CTRL-Taste und den Ziffern 
1-8 offline programmierbar 
und online wieder abrufbar. 
Und mit einer Code-Funktion 
können Btx-Spezialisten jede 
Situation im Anbieterbereich 
meistern. 






(4) Noch mehr Möglich- 
keiten für Profi-Btx: 
Keyboard BTX KB 800. 

Das Keyboard 800 bietet alle 
Vorteile des KB 500. Und noch 
mehr: Durch die Erweiterung 
auf 103 Tasten haben Sie den 
bequemen Zugriff auf Anbie- 
terfunktionen, SchriftgróBen 
und -farben in Verbindung mit 
dem Numericfeld. Damit ist 
das KB 800 ideal für professio- 
nelle Btx-Nutzer, die ihre 
Angebotstexte selbst erstellen 
und haufig ändern — bei Nut- 
zung externer Grafikangebote. 
(5) Ein besonders 
preisgiinstiger Drucker fiir 
extrem schnelle Belege: 
Thermoprinter TP 800. 

Wer saubere Belege von 
Bestellungen, Briefen, Konto- 











KB 800: 
Tasten: 103. 
Schreibtasten: 54. 
Numerictasten: 10+x+4. 
Cursorsteuerung: 8. 
Btx-Funktionstasten: 12. 
Decodersteuertasten: 3. 
Sonderfunktionstasten: 1. 
Anbieterfunktionen: 4. 
Kurzwahltasten: 8. 


NORDMENDE 
Thermoprinter TP 800 


Druckverfahren: Thermo-Druckkopf. 


Zeichenmatrix: 5 x8-Punktmatrix. 
Zeichencodes: 8-bit ASCII. 
Druckgeschwindigkeit: 

10.000 Punkte/sec. 

Ausdruckzeit für eine Btx-Seite: 
ca. 20 sec. 

Papierbreite: 4 34", 
Netzspannung: 

220 V Wechselstrom - 50 Hz. 


ständen u.ä. braucht, braucht 
einen schnellen Btx-Drucker. 
Und das ist der TP 800: 

Er benötigt für eine Btx-Seite 
weniger als 20 sec. - das 
spart Zeit und Telefonkosten. 
Aber der TP 800 ist nicht nur 
besonders schnell und 
besonders preisgünstig in 
Anschaffung und Betrieb: Er ist 
auch besonders geräuscharm, 
formschön und einfach zu 
bedienen. 

Für umfassende Informa- 
tionen: Das NORDMENDE 
Bildschirmtext-Handbuch. 
Hier finden sie auf 56 Seiten 
alles, was Sie über dieses 
ideale Kommunikations- 
medium wissen sollten. Erhält- 
lich bei Ihrem NORDMENDE- 
Fachberater oder direkt von 
NORDMENDE. 


(5) 


Leistungsaufnahme: 
30 W max, 3 w (Leerlauf) 


Abmessui 
260x92x18: mm (BxHxT). 


Gewicht: 1,7 kg. 
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ZUBEHOR 





Abgestimmt auf 
zukunftssichere 
Technik und form- 
schónes Design. 

(1) AV-Adapter. 
Video-Recorder mit AV-Buchse 
sind auch dann Uber das AV- 
Kabel anschlieBbar, wenn das 
TV-Gerát Uber eine Europa- 
Normbuchse verfügt. 

(2) Regelbarer Kopfhórer: 
Für Stereo und 2-Kanalton. 
Fúr alle Stereo-TV-Geráte 

mit DIN-Buchse. 

(3) Videotext-Platine. 

Fur alle Geráte mit Telecontrol 
2436, 2239 oder Computer 
Control 5 und 6 

(4) PAL/SECAM Modul. 
Zum Empfang von Sendungen 
in SECAM-Ost. 

(5) Stabile FuBgestelle. 

3 Typen sind erháltlich. 
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Das NORDMENDE 
Color-Programm 
auf einen Blick 
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Ausgangsleistung Musik 
bzw. Spitzenleistung in Watt 
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aligemeine Ausstattung 
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2-stellige Digitalanzeige 





4-stellige Digitalanzeige 





Display- 
Arsene 


Befehisanzeige im Display 








Videorecorder AV 
direkt Uber Europanormbuchse 





Tonbandgerät, Casseltenrecorder 





externe Lautsprecher 
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Kopfhörer/Ohrhörer 





‚Anschluß- 
möglichkeiten 


Home-Computer 
über Europanormbuchse 





Btx-Decoder DC 1000 
Uber Europanormbuchse 
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SCHWARZWEISS_FERNSEHER 


SchwarzweiB- 
Fernseher mit 
gestochen scharfem, 
kontrastreichem 
61-cm- oder 
31-cm-Bild. 


konsul 





konsul 

Bildróhre: Bewahrte 61-cm- 
SchwarzweiB-Sicherheits-Bildróhre 
fúr ein kontrastreiches, dauer- 
stabiles Panorama-Bild. 

Chassis: Kompaktes Zuverlássig- 
keits-Chassis mit thermisch kalter, 
energiesparender Halbleiter-Technik. 
Bedienung: 8 numerierte, leicht- 
gángige Programmtasten; 3 Dreh- 
regler fur stufenlose Einstellung von 
Lautstárke, Kontrast und Helligkeit. 
Lautsprecher: Konzertlautsprecher, 
frontal abstrahlend. 

Ausführung: Gehäuse nuBbaum- 
farbig, Front bronzebraun. 





Das wohnliche 


61-cm-Modell: konsul. 
Schnérkelloses Design, klas- 
sisch nuBbaumfarbig: Ideal als 


Erst- wie als Zweitgerát. Mit 


8 numerierten, leichtgángigen 
Tasten für die Programmwahl 
und griffigen Drehreglern für 


Lautstárke, Kontrast und 
Helligkeit. 


Das 31-cm-Portable fiir 
zuhause und unterwegs: 
portino 1231. ` 
Elegantes Würfel-Design mit 
integriertem Tragegriff in 

2 Farbausführungen zur Wahl. 
Uberall empfangsklar durch 
schwenkbare Teleskop- 
antenne. Netzunabhängiges 
Volt-Portable mit eingebautem 
12-Volt-AnschluB und nume- 
rierten, leichtgängigen Tasten 
für 6 Programme. 








portino 1231 

Bildröhre: Bewährte 31-cm- 
Schwarzweiß-Bildröhre für ein 
kontrastreiches, dauerstabiles 
Panorama-Bild. 

Chassis: Kompaktes Zuverlässig- 
keits-Chassis mit thermisch kalter, 
energiesparender Halbleiter-Technik. 
Bedienung: 6 numerierte leicht- 
gängige Programmtasten; 3 Dreh- 
regler für Lautstärke, Helligkeit und 
Kontrast. 

Lautsprecher: seitlich abstrahlend. 











Extras: penno 10 
mehrfach ausziehbare, LJ: 1 | 
schwenkbare Teleskopantenne. 3 J 
Integrierter Tragegriff. e a + Be 


Anschluß: 12-Volt-AnschluB. 
Ausführung: Gehäuse weiß, Front 
schwarz oder Gehäuse platinsilber, 
Front bronzedunkel. 


Gewicht: 7,0 kg. 
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VIDEO HEIMSTUDIO VHS 


Die Spitze fiir Video- 
wie fir HiFi-Freaks: 
Stereo auf absolutem 
HiFi-Level - Compact 
Disc vergleichbar, 
plus 32 Programm- 
plätze und bis zu 

8 Stunden Laufzeit 
mit einer Cassette. 





NORDMENDE video-vision 


V 502 HiFi-Stereo 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrágspur mit 4 Video- 
köpfen. (Jeweils zwei für Normal- 
geschwindigkeit „SP" und für 
halbierte Geschwindigkeit ,LP”) - 
um 180° zueinander versetzt. 
Zusätzlich 2 Audioköpfe für HiFi- 
Tonaufzeichnung ,D-MPX". 
Auflösung (SP): 

Farbe > 250 Linien = 3 MHz - 6 dB; 
S/W > 300 Linien = 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 


Durch das Depth-Multi- 
plex-Verfahren sind HiFi- 
Video-Cassetten- allen 
herkómmlichen HiFi-Casset- 
ten-Aufnahmen weit über- 
legen. Auch erheblich teurere 
Spulentonbánder kónnen hier 
bei weitem nicht mithalten: 
Frequenzgang 20-20.000 Hz, 
Dynamikumfang 80 dB, 


Gleichlaufschwankung 0,008%. 


Selbst geschulte Ohren 
werden keinen Unterschied 
zwischen einer Compact Disc 
und HiFi-Videoton feststellen. 
Deshalb ist der V 502 HiFi- 
Stereo eine absolute HiFi- 
Maschine für Audio-Fans — 
wenn sie ihn nur als erst- 
klassige Komponente in ihrer 
HiFi-Anlage nutzen wollen. 
Der V 502 HiFi-Stereo ist 
zugleich aber auch ein Spitzen- 
Videorecorder. Seine Kopf- 





trommel ist mit 6 (!) Köpfen 
ausgestattet. Zwei davon für 
HiFi-Stereo-Tonaufzeichnung 
und je zwei für Videoaufzeich- 
nung bei normaler und halber 
Bandgeschwindigkeit. Selbst- 
verständlich wird der Ton 
gleichzeitig auch nach dem 
herkömmlichen Longitudinal- 
Verfahren aufgezeichnet, um 
die volle Kompatibilität mit 
anderen VHS-Videorecordern 
zu gewährleisten. 

Auch eine Dolby®-NR- 
Rauschunterdrückung, sowie 
Schieberegler für manuelle 
Tonaussteuerung gehören zur 
umfangreichen Ausstattung. 
Bei halber Bandgeschwindig- 
keit verdoppelt sich die Spiel- 
zeit. Dadurch können Sie 

8 Stunden aufnehmen und 
wiedergeben mit einer E-240- 
Cassette. 


video-vision V 502 HiFi-Stereo 


Bei 2-Kanalton-Sendungen 
können Sie Ton 1 und 2 auf 
die getrennte Tonspuren auf- 
nehmen: Bei der Wiedergabe 
können Sie dann zwischen 

2 Tonfassungen wählen. 

Für die Programmangebote 
der Zukunft: 32 Programm- 
plätze und Multi-Timer. 
Beim V 502 HiFi-Stereo 
können Sie insgesamt 32 Pro- 
gramme speichern. 

Per Multi-Timer können Sie 
die selbsttätige Aufnahme 

8 verschiedener Programme 
fur 14 Tage programmieren — 
oder die Aufnahme eines Pro- 
gramms bei taglicher oder 
mehrerer Programme bei 
wochentlicher Wiederholung. 
Sie kónnen auch mit nur einer 
Taste die Aufnahme starten 
und gleichzeitig die Abschalt- 
zeit eingeben. 











Video-Eingang: 

0,5-2 Vss an 75 Ohm 

-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: HiFi-Stereo, Mono- 
Tonspur 1/2 durch Schalter einstell- 
bar. Zusátzlich konventionelle 
Tonautzeichnung. Dadurch system- 
kompatibel mit allen VHS-Geráten 
Rauschunterdriickung: 
Dolby*-NR-System 

Wiedergabe úber HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanále 
variierbar. Mono. Tonspur 1/2 oder 
Tonspur 1 und 2 durch Schalter 
einstellbar. 





Fernsehempfangsteil: 
Kabeltuner mit 32 speicherbaren 
TV-Programmen. Sendersuchlauf 
und Kanaldirekteingabe durch 
Spannungssynthese. 

Bedienung: Soft-Touch-Tasten mii 
elektronischer Intermix-Schaltung 
und Infrarot-Fernbedienung für alle 


wichtigen Funktionen wie Start, Stop, 
schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, 


Aufnahme, Nachvertonung, Stand 
bild, Suchlauf, elektronisch stellbare 
Zeitlupe, Einzelbildschaltung, 
variable Geschwindigkeit in den 
Stufen 3-fach, 5-fach, 7-fach der 
normalen Bandgeschwindigkeil. 





na 


Aufnahme-Start-Taste mit Endab- 
schaltzeit in 30-Minuten-Abständen 
- bis 4 Stunden vorwählbar. Taste 
für minutengenaue Einstellung der 
Endabschaltzeit 

Timer: 8 verschiedene Aufnahme- 
zeiten innerhalb 14 Tagen pro- 
grammierbar, tägliche, sowie 
wöchentliche Wiederholung. Quarz- 
synchronisierte Schaltuhr mit 
24-Stunden-FD-Anzeige. 
Zählwerk: 4stellig, mit elektro- 
nischer Anzeige; umschaltbar auf 
Band-Restanzeige. 








Mit dieser Taste kann bei lau- 
fender Aufnahme die Abschalt- 
zeit auch allein eingegeben 
werden (Sleep-Funktion). 

Die Restband-Anzeige infor- 
miert Sie in 5-Minuten- 
Schritten, mit 1-Minuten- 
Anzeigen für die letzten 

10 Minuten Aufnahmezeit: 

So können Sie jede VHS- 
Cassette optimal ausnutzen. 
Jede neue Aufnahme wird mit 
einem Kennimpuls versehen 
und ist dadurch schneller 
wiederzufinden (automatischer 
Stop bei schnellem Vor- und 
Rücklauf). 

Viele Extras für noch mehr 
Video-Vergnügen. 

Der V 502 HiFi-Stereo ist ein 
kompakter Frontlader mit auto- 
matischem Cassetteneinzug — 
besonders sicher: 


Zum Beispiel werden Casset- 
ten mit Aufnahme-Sicherung 
bei Timer-Programmierung 
sofort herausgeschoben, 

Im V 502 HiFi-Stereo finden 
Sie alle Raffinessen eines 
Recorders der Spitzenklasse 
wie Editing und Insert fúr 
stórungsfreies Aneinander- 
reihen und Einfügen von 
Szenen. Oder Zeitlupe vor- 
und rückwärts mit 1/5 bis 1/25 


der normalen Geschwindigkeit. 


Oder Zeitraffer mit 3-, 5- und 
7-facher Geschwindigkeit vor- 
und rúckwárts. Oder Bildsuch- 
lauf vor- und rückwärts mit 
9-facher Geschwindigkeit. 

Die Bedienung der elektroni- 
schen Tipp-Tasten ist logisch, 
einfach und schnell. 
AuBerdem haben Sie serien- 
máBig eine bequeme Infrarot- 
Fernbedienung. 


(1) Fernbedienung V 502 
fiir Ein/Aus, Programm- 
wahl und alle Recorder- 
Funktionen. 

Ob die Auswahl unter 32 Pro- 
grammen, elektronische Zeit- 
lupe, Einzelbildfortschaltung, 
stórzonenfreies Standbild oder 
Nachvertonung - sämtliche 
Recorder-Funktionen des 

V 502 HiFi-Stereo kónnen Sie 
bequem per Fernbedienung 
steuern. 


(2) Extra fiir TV, Video, 

HiFi komplett: 

Video-Rack VR 325. 

Fúr die souveráne Kombination 
von Fernsehgerát, HiFi-Kom- 
ponenten und Video-Recorder. 
Platinfarbenes Rack, auf 
Rollen fahrbar. Mit viel Platz 

für Video-Cassetten, für Video- 
Clips in HiFi. 





















































































Extras: 
Nachvertonung, CameraanschluB- 
buchse mit Stromversorgung fúr die 
Camera. Shuttle-search vor- und 
rückwärts mit 9facher Geschwindig- 
keit. Memory-Funktion bei Zählwerk- 
stellung 0000. Kennimpuls-Eingabe 
bei Aufnahmebeginn. „Insert- und 
editing-Funktion” für störungsfreies 
Einfügen und Aneinanderreihen 

von Szenen bei vorhandenen 
Aufnahmen. 





Anschlüsse: Cameraanschluß- 


buchse 10pol.; Antennenbuchse und 


HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45 330); 
AV-Anschluß: Europanormbuchse. 
Audio-Anschluß (DIN 41524); Mikro- 
fonanschluB 2x6,3-mm-@-Buchse; 


Stereo-Kopfhörer 6,3-mm-@-Buchse. 


Stromversorgung: 
220 V+ 10% - 50/60 Hz. 


Abmessungen: 
440x105x370 mm (BxHxT). 


Dolby® ist ein eingetragenes Marken- 


zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 
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VIDEO HEIMSTUDIO VHS 


Für jeden Anspruch 
den richtigen Video- 
Recorder: Für Stereo 
und 2-Kanalton. 
Zukunftssicher mit 
32 oder 16 Pro- 
grammplätzen. 








Ein neuer Recorder der 
oberen Mittelklasse mit 
vielen Extras: V 304 Stereo. 
Ob 2 Tonspuren, Dolby®-NR- 
Rauschunterdrückung oder 
Mikrofonanschluß für Nachver- 
tonung, ob Assemble-Funktion 
für störungsfreies Aneinander- 
reihen von Szenen oder 
direkter Camera-Anschluß: 
Der V 304 hat viel zu bieten. 


video-vision V 304 Stereo 


NORDMENDE 

video-vision V 304 Stereo 
System: VHS-PAL-CCIR-Norm und 
SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspur mit 2 Video- 
köpten. 

Auflösung: 

Farbe 250 Linien & 3 MHz - 6 dB; 
S/W 300 Linien 4 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 
Video-Eingang: 

0,5-2 Vss an 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 


Audio-Ausgang: 760 mV/1 kOhm. 
Stereo, Mono-Tonspur 1/2 durch 
Schalter einstellbar. 
Rauschunterdrückung: 
Dolby?-NR-System. 

Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
variierbar. Mono. Tonspur 1/2 oder 
Tonspur 1 und 2 durch Schalter 
einstellbar. 

Fernsehempfangsteil: 

Kabeltuner mit erweiterten Bändern 
Lund Ill sowie UHF. 32 speicherbare 
Programme. 

Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung 
und Infrarot-Fernbedienung für alle 








32 Programmplätze für TV 
und Kabel-TV. 

Ihr Wunschprogramm haben 
Sie schnell — per Programm- 
fortschaltung vor- oder rúck- 
warts mit je einer Soft-Touch- 
Taste. Mit nur einer Taste 
kónnen Sie auch die Aufnah- 
men starten und gleichzeitig 
die Abschaltzeit eingeben. 
Mit dieser Taste kann bei 
laufender Aufnahme die 
Abschaltzeit auch allein 
eingegeben werden (Sleep- 
Funktion). 

Das elektronische Zählwerk 
ist umschaltbar: Auf die seit 
Aufnahmebeginn abgelaufene 
Zeit. 


wichtigen Funktionen wie Ein/Aus, 
Senderwahl, Start, Stop, schneller 
Vorlauf, schneller Rúcklauf, 
Aufnahme, Standbild, Suchlauf, 
Einzelbildschaltung, Nachvertonung. 
Timer: 8 verschiedene Aufnahme- 
zeiten innerhalb 14 Tagen program- 
mierbar, tágliche, sowie wóchent- 
liche Wiederholung. 
Quarzsynchronisierte Schaltuhr mit 
24-Stunden-FD-Anzeige. 

Zählwerk: 4stellig mit elektronischer 
Anzeige, umschaltbar auf Zeit- 
anzeige seit Beginn der Aufnahme. 
Extras: Shuttle-search vor- und 
rückwärts mit 9facher Geschwindig- 
keit. Memory-Funktion bei Záhlwerk- 





Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: Entweder 
per Memory-Záhlwerk oder 
per Bildsuchlauf vor- und 
rückwärts bei 9facher 
Geschwindigkeit. 

Und für eine optimale Wieder- 
gabe haben Sie einen neu- 
artigen Bildschärferegler. 
Multi-Timer 

fiir mehr Programmierungs- 
möglichkeiten. 

Per Multi-Timer können Sie 
die selbsttätige Aufnahme 

8 verschiedener Programme 
für 14 Tage programmieren — 
oder die Aufnahme eines Pro- 
gramms bei täglicher oder 
wöchentlicher Wiederholung. 


(1) Infrarot-Fernbedienung 
serienmáBig fir alle 
Funktionen. 

Mit der Fernbedienung des 

V 304 kónnen Sie alle Funktio- 
nen schnell und bequem 
steuern: Von der Programm- 
direktwahi bis zu Aufnahme/ 
Wiedergabe, Bildsuchlauf, 
Pausen-/Einzelbild und 





stellung 0000. Aufnahme-Start-Taste 
mit gleichzeitiger Eingabe der 
Endabschaltzeit in 30-Minuten- 
Abstánden - bis 4 Stunden vor- 
wählbar. Taste für minutengenaue 
Einstellung der Endabschaltzeit. 
Bildschärferegler. 

Anschlüsse: Antennenbuchse und 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45330), 
AudioanschluB (DIN 41524), Europa- 
Normbuchse. Stereo-Kopfhörer- 
anschluß 6,3 mm Ø Klinkenbuchse, 
2 Mikrofonbuchsen 6,3 mm Y Klinke, 
CameraanschluBbuchse 10 pol. 
Leistungsaufnahme: 40 Watt. 
Abmessungen: 

440x105x370 mm (BxHxT). 


NORDMENDE video-vision 
V 301/V 302 Stereo 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrágspur mit 2 Video- 
köpfen. 


Auflösung: 
Farbe > 250 Linien 4 3 MHz - 6 dB; 


S/W >300 Linien 4 3,6 MHz -6 dB. 


Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
variierbar. Mono. 
Fernsehempfangsteil: Kabeltuner, 
Band I-Ill-UHF. 16 Programme. 


Stereo-Video-Recorder mit 
Kabeltuner, Multi-Timer und 
Infrarot-Fernbedienung: 

V 302 Stereo. In aktuellem 
WeiB oder in klassischer, 
platinsilberner Ausfiihrung. 
Ideal für Stereo/2-Kanalton- 
Aufnahmen. Mit Dolby®- 
Rauschunterdrückung und 
Wahlmöglichkeit bei Wieder- 


Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung 
und Infrarot-Fernbedienung fúr alle 
wichtigen Funktionen wie Start, 
Stop, schneller Vorlaui, schneller 
Rúcklauf, Aufnahme, Standbild, 
Suchlauf, Einzelbildschaltung. 
Timer: 8 verschiedene Aufnahme- 
zeiten innerhalb 14 Tagen pro- 
grammierbar, tágliche, sowie 
wöchentliche Wiederholung. Quarz- 
synchronisierte Schaltuhr mit 
24-Stunden-FD-Anzeige. 
Zählwerk: 4stellig mit elektro- 
nischer Anzeige. 


Mit dieser Taste kann bei 
laufender Aufnahme die 
Abschaltzeit auch allein 
eingegeben werden 
(Sleep-Funktion). 

Das elektronische Bandzahl- 
werk kónnen Sie umschalten: 
Auf die seit Aufnahmebeginn 
abgelaufene Zeit. 

Per Multi-Timer läßt sich die 


Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: Entweder 
per Memory-Zählwerk oder 
per Bildsuchlauf vor- und 
rúckwárts bei 9facher 
Geschwindigkeit. 

Und fúr eine optimale Wieder- 
gabe haben Sie einen neu- 
artigen Bildschärferegler. 

(2) Infrarot-Fernbedienung 


Nachvertonung. gabe: Ton 1, Ton 2 oder Stereo. selbsttätige Aufnahme 8 ver- serienmäßig für alle 
Zukunftssicher durch 16 Pro- schiedener Programme für Funktionen. 
grammplätze: Bequem 14 Tage programmieren - oder Mit der Fernbedienung 
abzurufen per Programmfort- die Aufnahme eines Pro- des V 302 Stereo können Sie 
(2) schaltung vor- oder rückwärts gramms bei täglicher oder alle Funktionen schnell und 
f ü mit je einer Soft-Touch-Taste. mehrerer Programme bei bequem steuern: Von der 
f Außerdem Aufnahme-Schnell- wóchentlicher Wiederholung. Programmfortschaltung vor- 
. Ö ü start und Eingabe der oder rückwärts und Aufnahme 
ob Abschaltzeit mit nur einer bis zu Bildsuchlauf, Pausen- 
en Taste (Auto-Stop) in 30-Minu- und Einzelbild. 
[a] J ten-Intervallen bis 4 Stunden. Die preisgiinstige Mono- 
SER | Variante in platinsilber: 
video-vision V 301. 
Sao ö Die Alternative zum V 302 
“4 3 Stereo. Fragen Sie Ihren 
NORDMENDE-Fachberater. 
No 
MODAL 
USN-MO oe 
ba ener AÑ 
video-vision V 302 Stereo video-vision V 301 








Zusátzlich bei V 302 Stereo: 
HE-Aufzeichnung wahlweise in 


Mere. Stereo oger 2-Kanal-Ton. Hier- 
bei kann die linke oder rechte Ton- 


information ausgewählt werden. 


Piras: i Meman En 
rüch rts, Memory: 
Aufnahme-Start-Taste mit Endab- 


schaltzeit in 30-Minuten-Abstánden 
— bis 4 Stunden vorwählbar. Taste 


für minutengenaue Einstellung der Stereo- oder an Jon Wieder- 
Endabschaltzeit. gabe (NF) über Europanormbuchse. 


Anschlüsse: į Bel hederoare über HF kann Ton- 
Antennenbuchse und HF-Ausgang Spurl, r 1 und 2 gewählt werden 


(Mono). Dolby®-NR. Stereo-Kopf- 
hörerbuchse 6,3 mm G. Ausführung 
in platinsilber und aktuellem Weiß. 


Dolby® ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 


75 Ohm (DIN 45330), 
Audioanschluß (DIN 41524), Europa- 
normbuchse, Fernbedienungs- 
anschluß 3,5 mm Buchse. 
Leistungsaufnahme: 35 Watt. 
Abmessungen: 

435x130x360 mm (BxHxT). 
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VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 


Vielseitige Video- 
Recorder mit Kabel- 
tuner für jeweils ein 
Dutzend Programme: 
Funktionell im 
Design, schnell 

zu bedienen. 





video-vision V 101 





Zwei technisch perfekte 
Standard-Modelle, die weit 
mehr als bislang üblichen 
technischen Standard bieten: 
Mit logisch gruppierten 
Bedienungselementen und 
platzsparendem Front-Loading: 
Die VHS-Cassette wird direkt 
von vorn in den Cassetten- 
schacht gesteckt. Sie wird 
sanft und vollautomatisch 
eingezogen: Sofort aufnahme- 
oder abspielbereit. Ein roter 
Streifen zeigt an, wenn sich 
eine Cassette im Schacht 
befindet. 





NORDMENDE 

video-vision V 101 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspurverfahren mit 
2 Videoköpfen. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien &3 MHz - 6 dB; 
S/W > 300 Linien & 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 
Video-Eingang: 

0,5-2 Vgg an 75 Ohm 
Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: 760 mV/1 kOhm. 


Wiedergabe iiber HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
variierbar. 
Fernsehempfangsteil:Kabeltuner, 
Bereich |- 111 - UHF. 12 Programme. 
Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung. 
Infrarot-Fernbedienung fur alle wich- 
tigen Funktionen. 

Timer: Eine Schaltfunktion inner- 
halb von 14 Tagen, sowie tägliche 
oder wöchentliche Wiederholung. 
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Der V 101 ist ein Video- 
Recorder mit Kabeltuner fiir 
12 Programme. 

Leicht reagierende Soft-Touch- 
Tasten für 12 Programme incl. 
Kabel-TV erlauben eine 
schnelle Programmwahl. 

Mit nur einer Taste können Sie 
die Aufnahme starten und 
gleichzeitig die Abschaltzeit 
eingeben. Mit dieser Taste 
kann bei laufender Aufnahme 
die Abschaltzeit auch allein 
eingegeben werden (Sleep- 
Funktion). 

Das elektronische Zählwerk ist 
umschaltbar: Auf die seit Auf- 
nahmebeginn abgelaufene 
Zeit. Und per Timer läßt sich 
die selbsttätige Aufnahme 
eines Programms sowie des- 
sen tägliche oder wöchentliche 
Wiederholung programmieren. 
Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: 


Zählwerk: Elektronisch 4-stellig, 
umschaltbar au! Zeitanzeige seit 
Beginn der Aufnahme. 
Extras: 
Infrarot-Fernbedienung für alle wich- 
tigen Funktionen. 

E Arts — rückwä 
Yfacher Geschwindigkeit. 
Aufnahme-Start-Taste mit gleich- 
zeitiger Eingabe der Endabschalt- 
zeit in 30-Minuten-Abständen - bis 
4 Stunden vorwählbar. Taste für 
minutengenaue Einstellung der 
Endabschaltzeit. 
Standbild. Einzelbildschaltung. 








Entweder per Memory-Zähl- 
werk oder per Bildsuchlauf - 
vor- und rückwärts bei 9facher 
Geschwindigkeit. 

Die Intermix-Elektronik steuert 
automatisch den zeitlichen 


Ablauf der Bedienungsbefehle: 


Sie können per Soft-Touch- 
Tasten z.B. vom schnellen 
Rücklauf direkt auf Wieder- 
gabe schalten. Und für eine 
optimale Wiedergabe haben 
Sie einen neuartigen Bild- 
schärferegler. 





Anschlüsse: Antennenbuchse und 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45 330), 
Audioanschluß (DIN 41524), 
Europanormbuchse. 
Stromversorgung: 

220 V ~ 10% - 50/60 Hz. 
Leistungsaufnahme: 30 Watt. 
Abmessungen: 

435x130x360 mm (BxHxT). 














(1) Serienmäßige 
Infrarot-Fernbedienung 
für alle Aufnahme- und 
Wiedergabe-Funktionen. 
Per Fernbedienung können 
Sie bequem steuern: 

Ein und Aus, Aufnahme und 
Wiedergabe, Stop, Pausen- 
und Einzelbild, Vor- und Rück- 
lauf sowie Suchlauf vor- und 
rückwärts bei 9facher 
Geschwindigkeit und sicht- 
barem Bild. 


video-vision V 102 





NORDMENDE 
video-vision V 102 

System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspurverfahren mit 
2 Videoköpfen. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien 4 3 MHz - 6 dB; 
S/W > 300 Linien & 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneingabe: Front-Loading. 


Video-Eingang: 
0,5-2 Vss an 75 Ohm. 


Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: 760 mV/1 kOhm. 


Ein besonders preis- 
giinstiger Video-Recorder 
mit Kabeltuner fiir 12 Pro- 
gramme: V 102. 

Der V 102 hat viele Vorteile 

mit dem V 101 gemeinsam: 
Cassetten-Lade-Anzeige durch 
roten Streifen. Leicht reagie- 
rende Soft-Touch-Tasten fir 

12 Programme incl. Kabel-TV. 
Aufnahme-Schnellstart und 
Abschaltzeiteingabe mit nur 
einer Taste, mit der bei laufen- 
der Aufnahme die Abschaltzeit 
auch separat eingegeben 
werden kann (Sleep-Funktion). 








Auch beim V 102 ist das 
elektronische Zählwerk 
umschaltbar: Auf die seit 
Aufnahmebeginn abgelaufene 
Zeit. Und per Timer láBt sich 
die selbsttätige Aufnahme 
eines Programms sowie des- 
sen tägliche oder wöchentliche 
Wiederholung programmieren. 
Interessante Bandpassagen 
finden Sie schnell: Entweder 
per Memory-Zählwerk oder 
per Bildsuchlauf vor- und 
rückwärts bei 9facher 
Geschwindigkeit. 





Wiedergabe iiber HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanale 
variierbar. 

Fernsehempfangsteil: Kabeliuner, 
Band |-111- UHF. 12 Programme. 
Bedienung: Soft-Touch-Tasten mit 
elektronischer Intermix-Schaltung. 
Timer: Eine Schaltfunktion inner- 
halb von 14 Tagen, sowie tágliche 
oder wóchentliche Wiederholung. 
Zählwerk: Elektronisch 4-stellig, 
umschaltbar auf Zeitanzeige seit 
Beginn der Aufnahme. 








Extras: Suchlauf — vorwärts — rück- 
it 9 schwindigkeit. 
e mit gleichzei- 
tiger Eingabe der Endabschaltzeit 
in 30-Minuten-Abständen — bis 
4 Stunden vorwählbar. Taste für 
minutengenaue Einstellung der 
Endabschaltzeit. Standbild. 
in: ildschaltung. 
Anschlüsse: Antennenbuchse und 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45330), 
Audioanschluß (DIN 41524), 
Europanormbuchse. 
Leistungsaufnahme: 30 Watt. 
Abmessungen: 
435x130x360 mm (BxHxT). 


Die Intermix-Elektronik steuert 
automatisch den zeitlichen 
Ablauf der Bedienungsbefehle. 
Sie können per Soft-Touch- 
Tasten z.B. vom schnellen 
Rücklauf direkt auf Wieder- 
gabe schalten. 

Sie haben automatischen 
Bandrücklauf: Bei Aufnahme, 
Wiedergabe und schnellem 
Vorlauf — jeweils bei Bandende. 
Und für eine optimale Wieder- 
gabe haben Sie einen neu- 
artigen Bildschärferegler. 









VIDEO HEIMSTUDIO_VHS 


Bewährte Video- 
Komponenten mit 
vielen Vorteilen: 
Fir kreatives Video- 
grafieren in Stereo 
und 2-Kanalton. 





(5) 








NORDMENDE 

video-vision V 550 Stereo 
System: VHS-PAL-CCIR-Norm 

und SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrágspur mit 2 Video- 
köpten. 

Auflösung: 

Farbe > 250 Linien + 3 MHz - 6 dB; 
S/W > 290 Linien = 3,6 MHz - 6 dB. 
Cassetteneinfiihrung: Top-Loading. 
Anschliisse: 
CameraanschluBbuchse 10pol., Fern- 
bedienungsanschluß 3,5-mm- 
Buchse, HF-Ausgang 75 Ohm 

{DIN 45330), AV-Anschluß über 





(1) Video-Recorder 

V 550 Stereo. 

Bei nur 4,5 kg Gewicht hat der 
V 550 Stereo viel zu bieten: 
Editing für störungsfreies 
Aneinanderreihen von Szenen. 
Insert für problemloses 
Einfügen von Szenen in 
vorhandene Aufnahmen. 
Nachvertonung nach Wahl: 
Tonspur 2 oder Stereo. Dolby®- 
NR-Rauschunterdrückung. 


NORDMENDE 
FERNBEDIENL 


Europanormbuchse, Audio- 
Anschluß (DIN 41524), 

2 Mikrofonanschlüsse 3,5-mm- 
Buchse, OhrhóreranschluB 3,5-mm- 
Buchse, kombinierter Tuner/12-V- 
AnschiuB 14pol. 

Video-Eingang: 

0,5-2 Vss an 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 
Audio-Ausgang: 760 mV/1 kOhm. 
Stereo, Tonspur 1/2 oder Tonspur 1 
und 2 durch Schalter einstellbar. 
Rauschunterdrückung: 
Dolby*-NR-System. 











Dazu: Bildsuchlauf bei 9facher 
Geschwindigkeit vor- und 
rúckwárts, Quasi-Zeitlupe bei 
permanentem Drücken der 
Einzelbild-Fortschalttaste. 
Elektronisches Memory- 
Zählwerk. AV-AnschluB Uber 
Europanormbuchse. Infrarot- 
Fernbedienung (3) úber 

Tuner F 550 Stereo. 


(2) Fernsehempfangsteil 
F 550 Stereo. á 
Ein zukunftssicherer Kabel- 
Tuner für 16 speicherbare Pro- 
gramme, incl. Sonderkanäle. 
Frequenzsynthese. Dadurch 
problemlose Sendereinstellung 
mit elektronischem Sender- 
suchlauf oder Direktwahl von 
99 Kanálen. Stereo/2-Kanal- 
ton-Decoder mit optischer 


(1) video-vision V 550 Stereo 


Wiedergabe über HF-Ausgangs- 
signal: UHF-Kanal 36; + 4 Kanäle 
variierbar. 

Bedienung: Kurzhub-Tipptasten. 
Infrarot-Fernbedienung über Fernseh- 
empfangsteil F 550 Stereo für alle 
wichtigen Recorderfunktionen möglich. 
Zählwerk: elektronisch mit LCD- 
Anzeige; Memory-Funktion. 

Extras: 

Quasi-Zeitlupe. Suchiauf vor-/rück- 
warts 9fache Geschwindigkeit. 
Standbild — Einzelbildschaltung. 
Nachvertonung och in Stereo). 
Cameraanschlußbuchse mit Strom- 
versorgung für die Camera. 
Bedienungstasten mit LED-Anzeige. 











Stromversorgung: 12 V DC iiber 
eingelegten Akku A 350, N 550, 

F 550 Stereo oder 12 V DC extern 
von Auto-, Bootsbatterie uber Auto- 
batterie-Adapter. 
Leistungsaufnahme: 7,5 Watt. 
Abmessungen: 

268x103x267 mm (BxHxT). 
Gewicht: 4,5 kg. 


Dolby® ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 






Anzeige. Multi-Timer für selbst- 
tätige Aufnahme von 8 Pro- 
grammen innerhalb von 

14 Tagen. Sleep-Funktion zur 
Eingabe der Abschaltzeit. 
Eingebautes Ladegerät für 
Akku des Recorders (5). Kom- 
plett mit Fernbedienung (3). 


















(3) Fernbedienung F 550. 
SerienmaBige Fernbedienung 
für alle Funktionen des Tuners 
F 550 Stereo. Damit läßt sich 
der Recorder V 550 Stereo 
Uber den Tuner F 550 Stereo 
fernbedienen: Von Aufnahme, 
Wiedergabe, Bildsuchlauf und 
Einzelbildschaltung bis zum 
Aufladen des Akkus. 


(2) Fernsehempfangsteil F 550 Stereo 





(4) Netzteil N 550. 

Für den stationären Betrieb 
des Recorders V 550 Stereo 
mit Ladeeinrichtung für Akku 
A 350 (5). 

(5) Akku A 350. 

Zur Stromversorgung des 
Recorders V 550 Stereo. 
Aufladbar vom Fernseh- 
empfangsteil F 550 Stereo (2) 
oder im Netzteil N 550 (4). 


(6) Tasche T 550. 
Schwarze Tragetasche 

aus Kunstleder für sicheren 
Transport des Recorders 

V 550 Stereo. 

(7) Adapterkabel. 

Für den Anschluß des 
Recorders V 550 Stereo an 
die Autobatterie. 






























































Fernsehempfangsteil 
F 550 Stereo 

System: PAL-CCIR-Norm 
und SECAM-Ost. 
Empfangsteil: Kabeltuner, HF-Band 
|-IIl-UHF; 16 Programme. 
Anschliisse: Antennenein-/ 
ausgang 75 Ohm (DIN 45330), 
Video/Audio/Stromversorgung fiir 

V 550 Stereo über 14pol. Stecker. 
Video-Eingang: 

0,5-2 Vss an 75 Ohm. 
Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 





Bedienung: Kurzhubtipptasten, 
dazu Infrarot-Fernbedienung fúr alle 
Timer- und Recorder-Funktionen 
sowie Ladestart des Akkus. 

Timer: 8 Aufnahmezeiten innerhalb 
14 Tagen; tágliche oder wóchentliche 
Wiederholung einer Aufnahmezeit. 


Extras: 
Integriertes Ladegerät für Akku A 350. 


'4-h-Uhr mit Wochentaganzeige, 
Sandesuehiau und Kanaldireke: 
eingabe durch Frequenzsynthese. 
Leistungsaufnahme: 

50 Watt (mit V 550 Stereo). 


int RE eii 
168x103x267 mm (BxHxT). 
Gewicht: 3,0 kg. 





Netzgerát N 550 
Stromversorgung: 

110-240 V-50/60 Hz. 
Ausgangsspannung: 

12 VDC max. 1,8 A. 
Anschliisse: Einschubfach fir 


Akku A 350. AnschluBkabel 14pol. 
fúr V 550 Stereo. 


Abmessungen: 
80x90x300 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,5 kg. 





















































































VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 


Noch kleiner, 
noch leichter: 
noch handlicher: 
Video-Compact- 
System 150 - 
universell 
kombinierbar, 
z.B. mit Compact- 
Camera C 150. 








Compact-Video- 
Recorder V 150 

: VHS-PAL-CCIR-Norm und 
SECAM-Ost. 
Video-Aufnahme-/Wiedergabe- 
System: Schrägspur mit 2 Video- 
köpfen. 
Auflösung: 
Farbe > 220 Linien & 3 MHz - 6 dB. 
Cassetten-Eingabe: Top-Loading. 
Anschliisse: Camera-AnschluB- 
buchse 10polig, Fernbedienungs- 
AnschluB 3,5-mm-Buchse, 
HF-Ausgang 75 Ohm (DIN 45330), 


AV-AnschluB (DIN 45 322). Mikrofon- 


(1) Compact-Video- 
Recorder V 150: Leicht zu 
tragen, leicht zu bedienen. 
Der V 150 wiegt nur 2 kg und 
ist nicht einmal so breit wie 
eine normale VHS-Cassette. 
Dabei wartet er mit einer 
Menge von Vorziigen aut: 
Kurzhubtipptasten mit elektro- 
nischer Steuerung (full logic). 
AEC-System fiir störzonen- 
freies Aneinanderreihen von 
Szenen - auch nach längeren 





6) 





Pausen. Elektronisches 
Memory-Zählwerk - umschalt- 
bar auf Restbandanzeige in 
Minuten und Sekunden. 
Anschlússe fúr Camera, Mikro- 
fon (Nachvertonung), Kopf- 
hórer, Monitor oder Video- 
Recorder (Uberspielungen) 
und Fernseher. 

(2) Kabel-Fernbedienung 
fiir V 150. 

SerienmaBige Fernbedienung 
mit 5 m langem Kabel zur 
Fernsteuerung von Ein/Aus, 





g 


(1) Compact-Video-Recorder V 150 


Anschluß 3,5-mm-Buchse. Ohr- 
hörer-Anschluß 3,5-mm-Buchse. 
Video-Ausgang: 1 Vss an 75 Ohm. 
Antennen-Ausgang: Integrierter HF- 
Modulator; UHF-Kanal 36, +4 Kanále 
variierbar. Umschaltbar von 5,5 auf 

6 MHz Bild-Tonträger-Abstand. 
Audio-Frequenzgang: 

70 Hz-10 kHz. 

Bedienung: Kabelfernbedienung, 

5 m; Kurzhubtipptasten. 

Zählwerk: elektronisch, mit 4stelliger 
LCD-Anzeige; Memory-Funktion, 
A 


Rabat -Fernbedienung mit allen Auf- 


nahme- und Wiedergabe-Funktionen. 


Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts, 
3fache Geschwindigkeit. 
Nachvertonung. 
Camera-AnschluBbuchse mit Strom- 
versorgung fur die Camera. 
LED-Funktions-Anzeigen 

in den Bedienungstasten. 


Comi 

für 30 Minuten Aufnahme und 
Wiedergabe. (Mit separat erhált- 
lichem Cassetten-Adapter Z 150 in 
jedem VHS-Recorder abspielbar). 
»AEC-System” (Automatic Editing 
Control) fúr saubere Schnittstellen. 








Bildsuchlauf vor- und rück- 
warts, Wiedergabe, Pause, 
Stop, Aufnahme und Nach- 
vertonung. 

(3) Mini-Cassette EC-30: 
Rund 75% kleiner als eine 
Standard-Cassette. 

Die Compact-Video-Cassette 
fúr 30 Minuten Spielzeit. Mit 
der gleichen Bandbreite wie 
herkómmliche VHS-Cassetten 
in jedem VHS-Recorder 
abspielbar: Uber Cassetten- 
Adapter Z 150 (4). 


(12) 


3 





Akku A 150 für ca. 30 Minuten 
Aufnahme, Akku-Ladegerät 

und Tragetasche mit Gurt gehören 
zum Lieferumfang. 
Stromversorgung: 12 Volt DC 
über angeflanschten Akku A 150/ 
A 155, Autobatterie-Adapter oder 
Netzgerät N 150. 
Leistungsaufnahme: 6 Watt. 


Abmessungen: 
182x78x203 mm (BxHxT). 
Gewicht: 2,0 kg (ohne Akku). 








Universell durch vielseitiges 
Zubehör. 

Zum Compact-Video-Recorder 
V 150 gehört serienmäßig ein 
Akku A 150 (5) für ca. 30 Minu- 
ten Aufnahmezeit, ein Lade- 
gerät (6) für Akkus, eine 
Cassette EC-30, ein Tragegurt, 
eine Tragetasche T 150 und ein 
Antennenumschalter. 

Als Extra: Akku A 155 (7) für 
ca. 50 Minuten Aufnahmezeit, 
Autobatterie-Adapter (8) zum 
Anschluß an Zigarettenanzün- 





Compact-Monitor X 150 

System: PAL/SECAM-Norm. 

Bildröhre: 7-cm-Farbbildröhre. 

Ton-Teil: Eingebauter NF-Verstárker 

mit 40-mm-@-Lautsprecher. 

Anschlüsse: Video-Ausgang 

(DIN 45322) ue BNC or Video-Ei n- 

und Ausgang. (Eingänge wahlweise 
schaltbar). Audio-Ein- und 

‚Ausgänge, 3,5-mm-Buchse. 

Ein- und Ausgangs-Pegel: 

Video 1 Vgs an 75 Ohm; Audio 

750 mV, Eingang hochohmig, 

Ausgang niederohmig. 

Extras: Bildschirm-Blendschutz 

herausziehbar. 
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der und Netzgerät N 150 (9) 
mit automatischer Anpassung 


an 110-220 Volt Netzspannung. 


Der vielseitig einsetzbare Color 
Monitor X 150 (10) mit 7-cm- 
Farbbildschirm und 4-cm-Laut- 
sprecher ist ideal für V 150 wie 
für Camera C 150. 

Dazu maßgeschneiderte 
Taschen: T 155 (11) für V 150, 

C 150 und H 150; T 152 (12) für 
V 150 und C 150, sowie serien- 
mäßig T 150 (13) für V 150 

und Zubehör. 








(14) Klein, leicht, handlich - 
für jeden Video-Recorder: 
Compact-Video Camera 

C 150. 

Damit ist Videografieren ganz 
einfach: Die C 150 liegt gut in 
der Hand und ist leicht zu 
bedienen durch übersichtlich 
angeordnete Elemente. 

Sie haben Ihr Aufnahmeobjekt 
immer im Auge, denn alle 
wichtigen Betriebsanzeigen 
werden in den 1”-Monitor- 
sucher eingeblendet: Bandlauf, 
Pause, WeiBabgleich, Batterie, 
Filter und Bandende. 

Die 1/2”-Saticon-Aufnahme- 
róhre erlaubt Aufnahmen 
schon bei normaler Zimmer- 
beleuchtung. Das lichtstarke 
Objektiv (f 1:1,2) ist mit Makro- 
einstellung ausgestattet. Die 
automatische oder manuelle 
Blendensteuerung sorgt für die 
richtige Belichtung. 


(14) Compact-Video-Camera C 150 


Und per 6fach Motor-Zoom 
(8-48 mm) können Sie 

den Bildausschnitt bequem 
verändern. 

Für das eingebaute Mikrofon 
ist eine automatische Empfind- 
lichkeitsregelung vorgesehen 
- externe Mono- und Stereo- 
Mikrofone sind anschließbar. 
(15) Schulterhalter H 150. 
Damit können Sie Video- 
Camera C 150 und Video- 
Recorder V 150 zu einer kom- 
pakten Einheit kombinieren. 





Stativ-Gewinde an Geráte-Unter- 
seite. Aufstell-FuB fiir besseren 
Blickwinkel. Bedien-Elemente und 


Anschlüsse an der Geräte-Oberseite 
leicht zugängig. 


Stromversorgung: 12 Volt DC 
aus angeflanschtem Akku A 150 
oder A 155, Autobatterie-Adapter 
oder Netzteil N 150. 
Leistungsaufnahme: 7,4 Watt. 


Abmessungen: 
96x81x234 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,2 kg. 


Compact-Video 

Camera C 150 

System: PAL/CCIR-Norm. 
Aufnahmeröhre: 1/2”-Saticon mit 
integriertem Farbstreifenfilter. 
‚Auflösung: > 270 Linien horizontal. 
Minimale Helligkeit der 
Aufnahmen: < 30 Lux. 
Anschlüsse: Camera-AnschluB- 
kabel; Stereo-Mikrofon-AnschluB- 
buchse, 3,5 mm. 

Mikrofon: Mono-Elektret-Mikrofon. 
Sucher: elektronischer Monitor, 
1"-SchwarzweiB-Bildróhre. Anzeigen 
für: Bandlauf, Pause, Filter, Weiß- 
balance, Batterieladezustand und 
Bandende. 


s 6fach Motorzoom (1:1,2; 

8-48 mm) Makroeinstellung manuell. 
Filterschraubgewinde: 52 mm. 
Extras: Automatischer Weiß- 
abgleich. Blendensteuerun: 
SEES oder manuell. Kompen- 

filter. Schaltbarer Video- 

= alverstárker. 

Stromversorgung: 12 Volt DC extern. 
Leistungsaufnahme: 5,6 Watt. 


une: 
100x149x250 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,25 kg. 
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VIDEO_HEIMSTUDIO_VHS 


Video-Cameras der 
Spitzenklasse: 

Mit besonders 
lichtempfindlichen 
Newvicon und 
vielen Extras. 


Eine kompakte Camera mit 
Autofocus - vielseitig 
nutzbar durch Wechsel- 
objektive: C 331. 

Durch die hochwertige 1/2”- 
Newvicon-Aufnahmeróhre 
gelingen bereits bei wenig 
Licht (ca. 10 Lux) sehr gute 
Aufnahmen. Dabei sichert die 
Infrarot-Scharfeinstellung 
(TTL-Autofocus) scharfe Bilder. 
Das lichtstarke Objektiv (1:1,2) 













mit Blendenautomatik 

(auf manuell umschaltbar) 
hat einen 6fach Motor-Zoom 
(8,5 -51 mm) für variable Ein- 
stellungen und Ausschnitte. 
Für weiches Ein- und Aus- 
blenden von Szenen haben 
Sie eine Automatik (weiß) 
und für die farbrichtige Auf- 
zeichnung bei unterschied- 
lichen Lichtquellen einen 
automatischen Weißabgleich. 
Durch den 1/2”-Monitor 
können Sie Aufnahmen und 
Funktionen (Bandlauf, WeiB- 
abgleich, Belichtung, Batterie) 
jederzeit kontrollieren. 

Ein Stereo-Mikrofon für Live- 
Aufnahmen ist eingebaut. 


NORDMENDE 


AuBerdem kónnen Sie fúr 
auBergewóhnliche Aufnahme- 
situationen ein externes 
Stereo-Mikrofon anschlieBen. 
Besonders interessant für 
Foto-Camera-Profis. 

Die C 331 hat eine Bajonett- 


halterung für Wechselobjektive. 


Dadurch können Sie — per 
Adapter für Canon, Pentax, 
Olympus, Nikon, Minolta, die 
als Sonderzubehör erhältlich 
sind — Ihre Foto-Camera- 
objektive nutzen: Für noch 
individuellere Aufnahmen. 

(1) Mit dem Titelgenerator 
G 331 präsentieren Sie Ihre 
Video-Aufnahmen noch 
professioneller. 

Speziell für die Video-Camera 
C 331 ist ein extrem flacher, 
seitlich anzuflanschender Titel- 
generator mit Langzeit- 
Speicher als Sonder-Zubehör 
erhältlich. Problemlos sind bis 
zu 30 Titel a 60 Zeichen in 


verschiedenen Größen einzu- 
geben, zu speichern und.nach 
Wunsch abzurufen. Die Ein- 
blendung von Datum und 
Stoppuhr, sowie die schaltbare 
Titel-Lauffunktion ergänzen die 
vielseitigen Móglichkeiten des 
kompakten G 331. 

Eine universelle Spitzen- 
camera mit Autofocus, 
Titelgenerator, Positiv/ 
Negativ-Umschaltung 

und weiteren Extras: 
Camera C 550. 

Durch eine automatische 
Infrarot-Schärfeeinstellung 
(Autofocus) liefert die C 550 
immer scharfe Bilder. Auch bei 
wenig Licht sichert die hoch- 
wertige 2/3”-Newvicon- 
Aufnahmeröhre brillante 
Aufnahmen. 

Dazu das lichtstarke Objektiv 
f1:1,4 mit Makro-Einstellung 
und sogar 8fach Motor-Zoom 
(9,8-80 mm) - variabel durch 
2 Geschwindigkeiten. 


Video-Camera C 331 


NEWVICON 


NORDMENDE 








NORDMENDE 
Video-Camera C 331 
System: PAL-CCIR-Norm. 
Aufnahmeröhre: 1/2” Newvicon 
mit Farbstreifenfilter. 
Auflösung: > 270 Linien horizontal. 
Minimale Helligkeit fiir 
Aufnahmen: 10 Lux. 
Anschliisse: Camera-AnschluB- 
kabel, Mono-/Stereo-Mikrofon- 
SteckanschluB (Klinke 3,5 mm 2). 
Mikrofon: 

Abnehmbares Elektret-Stereo- 
Mikrofon (umschaltbar auf Mono). 


Sucher: in Stufen verstellbarer 
Monitor mit 1/2"-SchwarzweiB- 
Bildröhre und Anzeigen fúr Betrieb 
und Funktionen, sowie Tageslicht- 
Korrekturfilter und Blende. 
Objektiv: 6fach Motorzoom 
(f=1:1,2, 8,5-51 mm). 
Makroeinstellung manuell. 
Filterschraubgewinde: 46 mm. 
Extras: 

Ständiger, automatischer WeiB- 
abgleich. Blendensteuerung auto- 
matisch oder manuell. Eingebauter 
Fader für automatische Motiv-Ein-/ 
Ausblendung. TTL-Autofocus. Einge- 
bautes Tageslicht-Korrekturfilter. 
Objektiv-Befestigung mit Bajonett- 


Halterung - dadurch können unter 
Verwendung von Spezial-Adaptern 
Wechselobjektive von Fotoapparaten 
verwendet werden. 
Sonderzubehör 
nicht im Lieferumfang enthalten): 
seitlich angeflanschter Titel- 
Generator mit Langzeitspeicher und 
Keyboard für alphanumerische 
Dateneingabe. 30 Titelseiten à 
60 Zeichen in 4 verschiedenen 
Größen. Titel-Lauffunktion. 
Adapter zur Verwendung von 
Camera-Öbjektiven der Marken 
Canon, Pentax, Olympus, Nikon 
und Minolta. 
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Stromversorgung: 

12 Volt DC edem 
Leistungsaufnahme: 5 Watt. 
Abmessungen: 

85x100 (135)x275 (235) mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,1 kg. 


Für weiches Ein- und Ausblen- 
den von Szenen bei wahlweise 
hellem oder dunklem Hinter- 
grund haben Sie eine Auto- 
matik, und per Negativ/Positiv- 
Umschaltung kónnen Sie Foto- 
Negative farbrichtig auf dem 
Bildschirm betrachten. 
Automatischer Weißabgleich 
mit zusätzlichem Farbfeinregler, 
eingebautes Tageslichtfilter, 
Dämptungsfilter (ND 8), 
Schalter fúr Blendenkorrektur 
bei Gegenlichtaufnahmen mit 
Signalverstarker für extrem 
dunkle Szenen kombiniert, 











sowie ein Camera-Check- 
programm sind fur diese 
Spitzen-Camera selbst- 
verstandlich. 

Der 1”-Monitor bietet Anzeigen 
für Bandlauf, Batterie, Titel, Auf- 
nahme, Stoppuhr und Fader. 
Der Monitor und alle Bedien- 
elemente im Handgriff sind voll 
umrüstbar für Linkshänder. 
Eingebauter Titel- 
generator mit Keyboard 

für alphanumerische Titel- 
programmierung. 

Per Generator lassen sich 
Datum, bis zu 8 Titel mit maxi- 


mal 60 Zeichen in 5 Zeilen und 
Stoppuhr in Aufnahmen ein- 
blenden - in den Farben rot, 
grün, blau oder weiß. 

Das Keyboard für die Direkt- 
eingabe von Buchstaben, 
Zeichen und Ziffern ist durch 
eine verschiebbare Abdeckung 
geschützt. 

Vom Griff aus können Sie 
Ihren Video-Recorder fern- 
bedienen und für perfekten 
Live-Ton haben Sie ein Stereo- 
Keulenmikrofon. 


Video-Camera C 550 


Extra-Zubehör: 

(2) Dia/Negativ- 

Adapter U 550. 

Zum bequemen Aufnehmen 
und modernen Archivieren 
von Dias und Farbnegativen: 
Für farbrichtige Wiedergabe 
über Monitor oder Fernseh- 
bildschirm. 

(3) Kabel-Fernbedienung 
FB 550. 

Am Schwenkgriff des Camera- 
stativs zu befestigen: Für Start, 
Stop und Zooms - für profes- 
sionelle Aufnahmen durch 
volle Konzentration auf das 
Aufnahmeobjekt, 











Video-Camera C 550 
System: PAL/CCIR-Norm. 
Aufnahmeróhre: 2/3” Newvicon mit 
integriertem Farbstreifentilter. 
Auflósung: > 270 Linien horizontal. 
Minimale Helligkeit für 
Aufnahmen: < 10 Lux. 
Anschlüsse: Camera-Anschluß- 
kabel; Mono- und Stereo-Mikrofon- 
Anschlußbuchsen, 3,5 mm, Ohr- 
hörer 3,5 mm. 

Mikrofon: eingebautes Stereo- 
Mikrofon mit Keulencharakteristik. 
Abnehmbare Windabschirmung. 


Sucher: elektronischer Monitor, 1”- 
SchwarzweiB-Bildröhre. (Für Links- 
und Rechtsmontage). Anzeigen für: 
Bandlauf, Pause, Unterbelichtung, 
Weißbalance, Batterieladezustand, 
Fader. 

Objektiv: 8fach Motorzoom (1:1,4; 
9,8-80 mm) mit 2-stufig verstell- 
barer Zoomgeschwindigkeit. 
Makroeinstellung manuell 
Filterschraubgewinde: 58 mm. 
Extras: 

Automatischer Weißabgleich, 
zusätzlich manuelle Farbkorrektur. 
Blendensteuerung automatisch oder 
manuell, eingebauter Fader. 





Infrarot-Autofocus abschaltbar. 
ND-Filter (ND 8). Dadurch erweiterter 
Arbeitsbereich bis 800.000 Lux. 
Fernbedienung für Recorder- 
Funktionen; Ein/Aus, Start/Pause, 
Einzelbild, Suchlauf, Rücklauf. 
Camera-Check. Negativ-/Positiv- 
Umschaltung für die farbrichtige 
Wiedergabe von S/W- und Color- 
Negativen oder Diapositiven. 
Eingebauter Generator für 8 Titel, 
Datum und Stoppuhr, mit Langzeit- 
speicher und Keyboard für alpha- 
numerische Dateneingabe. Farb- 
wahlschalter für Titeleinblendungen: 
Rot, grún, blau, wei8. Signallampe 
zeigt Aufnahmebetrieb an. 


Stromversorgung: 12 Volt DC 
extern. 

Leistungsaufnahme: 8 Watt. 
Abmessungen: 

383x205x222 mm (TransportgróBe) 
481x264x394 mm (BetriebsgróBe) 
(BxHxT). 

Gewicht: 2,6 kg. 
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Die Innovation der Vollwertige Video-Camera Ein 6-fach Motorzoom 2 wodurch die bei einem Video- Viel Zubehör serienmäßig. (3) Ladegerät AL 155 für Universell durch Extra- (9) Akku AC 155 für rund 
Superlative: und vollwertiger Video- (8-48 mm) mit Makroeinstel- Recorder der Spitzenklasse Zum Video Movie CV 155 Akku AC 150/155. Zubehör. 45 Minuten Betriebszeit. 
Vid Movie CV 155 Recorder in einer lung, fixierbare Blendenauto- bekannten und bewährten gehören als Grundausstattung: (4) HF-Modulator HF 155 mit (6) Fernbedienung FB 155 (10) Auto-Batteriekabel 

ideo ovie = kompakten Einheit. matik mit Gegenlichtkorrektur Funktionen auch hier, in dieser (1) Mini-Cassette EC-30, Antennenkabel für Anschluß für Start/Stop. AK 155 für Stromversorgung 
extrem leicht, Trotz kleinster Abmessungen (abschaltbar für manuelle kompakten Einheit verwirklicht rund 75% kleiner als eine an jeden Farbfernseher. (7) Netzgerät NL 155. von Auto-Bootsbordnetz. 
handlich und und Gewicht ist hierin eine Blendeneinstellung), automati- werden konnte: AEC für Standard-Cassette - für (5) Stabiler Tragegriff, der mit (8) Schulterstütze TS 155 (11) AV-Kabel-Set FK 155 
universell hochwertige Camera enthalten, scher WeiBabgleich, eingebau- saubere Schnittstellen, Bild- 30 Minuten Spielzeit. Abspiel- wenigen Handgriffen an der für ruhige, verwacklungsfreie (DIN-Kabel mit Europanorm- 

d die mit der 1/2”-Saticon-High- tes Tageslichtfilter und ein suchlauf vor- und rúckwárts bar in jedem VHS-Recorder Video Movie befestigt Camerafúhrung z.B. bei Tele- — Adapter). 
Camera und Band-Aufnahmeróhre und 1/2” S/W-Monitor mit Funk- bei dreifacher Geschwindig- über Adapter Z 150. werden kann. aufnahmen. Dazu: verstellbarer (12) Stabiler Koffer TK 155 für 
Recorder kompakt dem lichtstarken Objektiv tionsanzeigen bieten dem keit, Memory-Zählwerk sowie (2) Akku AC 150 für rund Umhángegurt. CV 155 und Zubehór. 
und komplett. N 1 k tä py en pans die — für Mikrofon, 30 Minuten Betriebszeit. a 
ei Kerzenschein UX) 'oraussetzung für exzellente rhórer und AV-Ausgang. 

Video Movie ist die überlegene ermöglicht. Aufnahmen. 
VHS-Alternative gegenüber Neueste Technologie Die vielfachen Kontroll-, Wiedergabe- und Anschlußmöglichkeiten (3) 
Super 8 (10 mal lángere Spiel- ermöglichte erstmals eine Ver- des Video Movie CV 155: 
zeit) und anderen Video- kleinerung der Kopftrommel, 


Systemen: Ob in puncto 
GróBe, Gewicht (nur 2,1 kg incl. 
Batterien) oder Kompatibilitát 
(mit allen Geráten des weltweit 
führenden VHS-Systems). 











(4) 











1. Ober Sucher-Monitor, einfach umsteckbar, so daB Monitorbild- 
schirm und Bedienelemente zusammen im Blickfeld liegen. 














2. Über serienmäßig beigefügten Modulator HF 155 zum Anschluß 
an die Antennenbuchse eines jeden Farbfernsehers. 


Video Movie CV 155 





























3. Ober AV-AnschluBkabelset FK 155 an Farbfernseher oder 
Monitore mit AV-Eingang (DIN oder Europa-Normbuchse). 








4. Ober AV-AnschluBkabelset FK 155 an Video-Recorder mit 
AV-DIN oder Europa-Normbuchse - zur Herstellung von Kopien. 














5. Uber Compact-Recorder V 150 oder unter Verwendung der 
Adapter-Cassette Z 150 in jedem VHS-Video-Recorder. 























































NORDMENDE TERETI sn perstzcórn Recorder: a 4stellig, mit elektro- yr 2 aan io Moni AI = 
Vii =1:1,2, 8-48 mm). System: Schrägspur-Aufzeichnung. nischer LCD-Anzeige. Memory- (nicht im Lieferumfang enthalten): , Netzgerát oder 
Compact-Video-Camera- Makroeinstellung manuell. Keine mit ? Videoköpfen. a Funktion. id = Netzgerät NL 155. Auto-Batterieanschlußkabel AK 155. 
Recorder CV 155 Filterschraubgewinde: 52 mm. 270°-Umschlingung. Anschlüsse: Akku AC 155. Leistungsaufnahme: 7,6 Watt. 
System: VHS-PAL-CCIR-Norm. Extras: Automatischer Weiß- Cassette: EC-30. AV-Ausgangsbuchse mit Energie- Schulterstütze TS 155 mit Tragegurt. Abmessungen: 
Camera: abgleich. Blendensteuerung auto- Cassetteneingabe: seitlich. Versorgung für HF-Modulator, Kabelfernbedienung FB 155 109x136x340 mm (BxHxT). 
Aufnahmerúhre: matisch oder manuell. Blenden- Bedienung: Tasten mit LED- Fernbedienung (Klinke 3,5 mm 9). (Start/Pause). Gewicht: 2,1 kg mit Akku. 
1/2” High Band Saticon mit Fixiertaste. Gegenlichtkorrektur. Anzeigen für Aufnahme/Wiedergabe, Ohrhörer (Klinke 3,5 mm 2). Koffer TK 155. 
integriertem Farbstreifenfilter. Kompensations Filter fur Tageslicht — Pause/Standbild, schneller Vorlauf, Zubehör AV-AnschluBkabel-Set FK 155 mit 
+ Auflösung: > 270 Linien horizontal. — [St eingebaut. Schaltparer Video- schneller Rücklauf, Bildsuchlaut, (im Lieferumfang enthalten): DIN 45322- und Europanormstecker. 
Grenzlichtempfindlichkeit: 15 Lux. Ganan m m Stop und Cassettenausgabe. Akku AC 150. Auto-BatterieanschiuBkabel AK 155. 
Sucher: Schwenkbarer und Mikrofon: abnehimbares Mi Wiedergabe: Unmittelbar nach der Ladegerát AL 155. 
abnehmbarer Monitor mit 1/2"- Ener (Kinks, SS an o) Aufnahme úber integrierten Sucher- HF-Modulator HF 155 
Schwarzweiß-Bildröhre. Anzeigen = " monitor oder externen Monitor/Fern- Mit Antennenkabel. 
für Betrieb und Funktionen, sowie Bebelngsanget Bowie KD Verwen- ae 
icht-Kor i iB ung des Cassettenadapters Z1 . 
an KI VEE in jedem VHS-Videorecorder. N OR D M E NDE 
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VIDEO HEIMSTUDIO VHS 


Ein komplettes 
Zubehör-Angebot: 
Für universelles, 
professionelles 
Videografieren. 


(1) NORDMENDE 
Marken-Cassetten. 
Hochwertige VHS-Cassetten 
fúr 30, 60, 120, 180 und 

240 Minuten Laufzeit. 

(2) Tischmikrofon M 200. 
Ideal flr Nachvertonungen 
oder als Reporter-Mikro 

bei Aufnahmen. Dynamisches 
Mikrofon mit Nierencharak- 
teristik. FuB und Windschutz 
abnehmbar. 








(3) Richtmikrofon M 220. 
Ideal als zusätzliches Camera- 
Mikro. Teleskophals von 

310 auf 521 mm ausziehbar. 
Elektret-Kondensatormikroton 
mit Keulencharakteristik. 
Batterie fur 6.000 Stunden. 

(4) Superkeulen- 
Richtmikrofon M 330. 

Mit 2stufiger Empfindlich- 
keitsschaltung für perfekte 
Aufnahmen unterschiedlicher 
Tonquellen und -stärken. 
Elektret-Kondensatormikrofon 
zum Aufstecken auf die Video- 
Camera. L 

(5) Dia/Film-Uberspiel- 
adapter U 200. 

Zum Uberspielen aller 

Film- und Diamformate per 
Video-Camera auf -Cassetten. 
Zur Archivierung von 480 Dias 
genügt eine E-240-Cassette — 
bei 30 sec. Betrachtungszeit 
pro Dia. 


(3) 








54 


Ze 
(4) W 


(6) Jederzeit professionelles 
Licht: Gebläseleuchte L 200. 
Mit spezieller Schwenkeinrich- 
tung und 4 Lichtklappen zur 
gezielten Plazierung der Licht- 
menge von 33.000 Lumen. 
Halogen-Lampe mit 1000 Watt: 
Leicht auszuwechseln durch 
abklappbare Vorderfront. 
Thermoschalter gegen Uber- 
hitzung. 

(7) Leuchtenstativ S 120. 

Für Gebläseleuchte L 200. 
Stufenlos einstellbar von 128 
bis 234 cm. 


(10) 


(9) 


(8) Fiir verwacklungsfreie 
Aufnahmen: N 
Camerastativ S 200. 
Pneumatisch gedämpfte Mittel- 
sáule mit Fluid-Panoramakopf 
für ruckfreie horizontale und 
vertikale Camerabewegungen 
mit dem Kinoneiger. Stufenlos 
verstellbar von 790 bis 

1460 mm. Dazu Stativtasche 

T 205 (29). 

(9) Stativwagen W 200. 

Für Camerafahrten mit Stativ 

S 200. Große Bodenplatte für 
Recorder und Netzteil. 

(10) Körperstativ S 205. 

Für ruhige und sichere 
Aufnahmen überall. Teleskop- 
auszug von 360 bis 610 mm. 
Gewicht: nur 345 9. 
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(11) - (24) Diverse Kabel und 
Adapter für die optimale 
Nutzung von Videogeräten 
aller Art. 

Für die Fernseher und 
Video-Recorder der neuen 
Generation mit Europa-Norm- 
buchse brauchen Sie als 
Verbindung - auch für Uber- 
spielungen — nur das Video- 
Anschlußkabel mit Europa- 
normsteckern. 

Wollen Sie von álteren Video- 
Recordern auf neue úber- 
Spielen, brauchen Sie dafiir — 
je nach Gerätetyp - unter- 
schiedliche Kabel und Adapter. 





(25) 


(25) Für die professionelle 
Auswahl von 4 Bild- und 
Tonquellen: Neuer Video- 
Mixer AV 100. 
Überspielungen von Recorder 
zu Recorder, von Bildplatte auf 
Recorder, Nachvertonung per 
Mono- oder Stereo-Mikrofon, 
Tonüberblendungen, stufen- 
lose Mischung von Originalton 
und Nachvertonung: Mit dem 
Video-Mixer AV 100 geht das 
problemlos. 5 Europa-Norm- 
buchsen für einfachen 
Anschluß, Kopfhöreranschluß 
für Tonkontrolle. 2 Frequenz- 


gangregler zur Bildoptimierung. 


(11) 2 (12) (13) 
(19) (20) (21) 






(26) Fiir besondere 
Anschliisse: Camera-Netz- 
gerät N 202. 

Damit kann eine Video-Camera 
auch an Recorder ohne 
Camera-DirektanschluB, an TV- 
Geráte mit Europa-Norm- 
buchse und an den AV 100 
(25) angeschlossen werden. 
Das Netzgerát wird Uber ein 
Europa-Norm-Verbindungs- 
kabel mit dem Gerát ver- 
bunden, das die Audio- und 
Videosignale empfangen soll. 
Mit dem 10 m langen Camera- 
Verlángerungskabel K 230 
kann eine gróBere Entfernung 
zwischen der Camera und 
dem Video-Recorder bzw. 
Netzgerät überbrückt werden. 


(14, UE 
(15) 200 


(16 == (17) 


(23) 





(27) Cameratasche T 552. 
Für Video-Camera C 550. 

(28) Camerataschen T 230 
und T 235. 

MaBgeschneidert für die 
NORDMENDE Video-Cameras 
C 215, C 330 und C 235. Kontur 
einlage fúr sicheren Transport 
von Camera und Zubehór. 
(29) Stativtasche T 205. 
Zum Transport des Camera- 
stativs S 200 (8). 

(30) Extrem stabile 
Alukoffer. 

T 540: 

Fur Video-Camera C 540, 
Recorder V 150 und Zubehör. 
T555: 

Für Video-Camera C 550 und 
Zubehör. 








NORDMENDE HIFI. DAS FANTASTISCHE PROGRAMM. 




















































































































| HIFI STEREO 


(1) Plattenspieler 
HiFi RP 1260 


(2) Verstärker 
HiFi PA 1260 


(3) Empfänger 
HiFi TU 1260 


(4) Cassette-Deck 
HiFi CD 1260 





NORDMENDE 














HiFi RP 1260 
Typ: Halbautomat. 
Antrieb: Präzisions-Direktantrieb. 


Gleichlaufschwankungen: < 0,08 %. 


Magnetsystem: 

AT 71 D von Audio-Technica. 
Tonarm: Gerader Tonarm mit auto- 
matischer Rúckfúhrung am Platten- 
ende oder durch Knopfdruck. 
Extras: 

Jonarmlift zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. Beli = 
tetes Stroboskop mit Drehzahlfein- 
regulierung. Antiskating regelbar. 
Geschwindigkeiten: 

33% oder 45 UpM. 





HiFi PA 1260 
Ausgangsleistung: 2x50 Watt 
Sinus/2x80 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler fiir Laut- 
stárke, Höhen, Basse und Balance. 
Tasten fúr Normal/Loudness/ 
Presence. 

Anzeige: Fluoreszenz-Anzeige fir 
Ausgangsleistung, getrennt fúr 
rechten und linken Kanal. = 
Extras: 

Loudness zur Anhebung der Hóhen 
und Básse bei geringer Lautstárke 
(schaltbar). Leuchtanzeige in den 
Funktionstasten. Mono/Stereo-Taste. 
Subsonic-Filter. 


























Anschliisse: TA, 2 TB, TU, Aux 
(Compact Disc), 2 Lautsprecher- 
Paare (schaltbar). Stereo-Kopfhörer. 


HiFi TU 1260 

Typ: 3-Band-Stereo-Tuner (quartz- 
kontrollierter Frequenzsynthesizer). 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Anzeigen: Digitale 5stellige 
Frequenzanzeige. 5 LED's zur Feld- 
stárkeanzeige. 1 LED fir Stereo- 
Anzeige. 

Abstimmung: Sendersuchlauf und 
Handabstimmung. 





Extras: 

7 doppelt programmierbare Fest- 
sendertasten. FM-Stereo-Muting- 
Taste: zur Rauschunterdriickung bei 
der UKW-Senderwahl. 

Anschliisse: FM- und AM-Antenne, 
Cinch-Ausgang. 


HiFi CD 1260 

Typ: Stereo-Cassette-Deck mit 
elektronisch geregeltem Gleich- 
strommotor. 

Frequenzgang: 20-16.000 Hz. 
Gleichlaufschwankung: < 0,12%. 











AuBergewöhnlich 

in Ausstattung und 
Design: 

HiFi-System 1260 
mit 2x50 Watt Sinus. 


(1) Plattenspieler 

HiFi RP 1260. 

Der Direktantrieb garantiert 
hervorragende Gleichlaufwerte 
für eine ausgezeichnete 
Wiedergabe. Per Lift können 
Sie den geraden Tonarm mit 
System AT 71 D platten- 
schonend absenken - mit 
automatischer Rückführung 
bei Plattenende oder per 
Schalter. Und für die 
Geschwindigkeitskontrolle 
haben Sie ein beleuch- 
tetes Stroboskop mit 
Feinregulierung. 


(2) Verstärker HiFi PA 1260. 
Hervorragende Klangqualität 
und starken Sound garantie- 
ren 2x50/80 Watt Sinus/ 
Musikleistung. Über Fluores- 
zenzanzeigen links/rechts 
können Sie die Ausgangslei- 
stung kontrollieren. Zusätzlich 
zu den Schiebereglern für 
Bässe und Höhen haben Sie 
eine Präsenztaste für die 
mittleren Frequenzen. Tasten 
für Normal, Loudness und 
Präsenz mit Leuchtanzeige. 
Und damit bei vollem Sound 
die tiefsten Frequenzen (unter- 
halb des Hörbereichs) Ihre 
Boxen nicht gefährden, haben 
Sie ein Subsonic-Filter. 

(3) Empfänger HiFi TU 1260. 
Der quartzkontrollierte 
Frequenzsynthesizer bietet 
UKW, MW und LW mit elektro- 


nischem Sendersuchlauf 
oder Handabstimmung und 
5-stelliger Frequenzanzeige. 
Die optimale Feldstärke wird 
durch 5 Leuchtdioden ange- 
zeigt. Dazu Muting-Taste für 
die Rauschunterdrückung bei 
der UKW-Senderwahl und 

7 doppeltbelegbare Fest- 
sendertasten für die Direkt- 
wahl von 14 quartzgenau 
gespeicherten Stationen. 

(4) Cassette-Deck 

HiFi CD 1260. 

Elektronische Laufwerksteue- 
rung (full logic) und Fluores- 
zenz-Aussteueranzeige links/ 
rechts signalisieren ein hohes 
Ausstattungsniveau. 

Sie haben Doppel-Schiebe- 
regler fúr saubere Aufnahme- 
Aussteuerung, Dolby® B+C 
zur Rauschunterdrückung, 


Record-mute und Tasten fúr 
Bandwahl: Normal, Chrom- 
dioxyd, Metal. Und per auto- 
matischem Suchlauf kónnen 
Sie Anfang oder Ende einer 
Aufnahme schnell ansteuern. 
(5) Tangential-Plattenspieler 
HiFi RP 1261. 

Ein Vollautomat mit klassi- 
schem Riemenantrieb und 
tangentialer Fúhrung des 
Tonarms fúr optimale Abtast- 
prazision und perfekte Wieder- 
gabe. Gerader Tonarm mit 
automatischer Rückführung 
bei Plattenende. Tasten für 
sicheres, horizontales 
Verschieben des Tonarms. 
Tonarm-Lift. Leuchtdiode für 
Einschaltkontrolle. 




















Aussteuerung: Fluoreszenz- 
Aussteuerungsanzeige fiir links/ 
rechts, Schieberegler für links/rechts. 
Bandsortenumschaltung: 

Normal, CrO2 und Metal. 


Extras: 
Automatischer Suchiauf zum Anfang 


oder Ende einer Aufnahme. Záhl- 
rk. Record-mute. Dolby® B und 
b by” C (schaltbar) zur Unter- 
drúckung des Eigenrauschens der 
Cassette — mit LED-Leuchtanzeige. 


Anschliisse: Stereo-Mikrofon- 
eingang. Cinch-Ein- und Ausgang 





HiFi RP 1261 

Typ: Vollautomat 

Antrieb: Riemenantrieb durch 
freguenzgeregelten Gleichstrom- 
motor. 

Gleichlaufschwankung: < 0,12%. 
Magnetsystem: ADC L 3. 
Tonarm: Tangential-Tonarm mit 
automatischer Rúckfúhrung am 
Plattenende. 


Extras: 

Tonarmlift zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. 
Horizontales Verschieben des 
Tonarms per Wipptaste. 

LED fur Einschaltkontrolle. 
Geschwindigkeit: 

331% oder 45 UpM. 


Dolby® ist ein eingetragenes Marken- 


zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 








59 



















































































HIFI STEREO 





Perfekte HiFi- 
Anlagen nach MaB: 
Mit unterschiedlichen 
Leistungen und 
Abmessungen. 


(1) Plattenspieler 
HiFi RP 1004 


(2) Verstärker 
HiFi PA 1004 


(3) Empfänger 
HiFi TU 1004 


(4) Cassette-Deck 
HiFi CD 1004 


HiFi RP 1004 

Typ: Vollautomat. 

Antrieb: Riemenantrieb durch 
elektronisch geregelten Gleich- 
strommotor. 
Gleichlaufschwankung: < 0,12 %. 
Magnetsystem: 

AT 3600 von Audio-Technica. 
Tonarm: mit automatischer Rúck- 
fúhrung oder durch Knopfdruck. 
Extras: — 

Tn zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarms. 
Antiskating regelbar. 
Geschwindigkeiten: 

331 oder 45 UpM. 


Slim-Line, 44 cm breit: 

(1) Plattenspieler 

HiFi RP 1004. 

Vollautomat mit Riemenan- 
trieb. Per Lift können Sie den 
Tonarm plattenschonend 
absenken — mit automatischer 
Rückführung bei Plattenende 


oder auf Schalterdruck. Dazu 
Antiskating zur Nadel- und 
Plattenschonung. 

(2) Verstárker HiFi PA 1004. 
Mit einer Ausgangsleistung 
von 2x30/50 Watt Sinus/ 
Musik bietet der PA 1004 eine 


hohe Wiedergabetransparenz. 


Auch bei geringer Lautstárke 








HiFi PA 1004 
Ausgangsleistung: 2x30 Watt 
Sinus/2x50 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Laut- 
stárke, Hóhen, Básse und Balance. 
Extras: 


Loudness zur Anhebung der Hóhen 
und Basse bei geringer Lautstárke. 
Anschlússe: 2 TB, TA, TU, 

1 Lautsprecher-Paar, Stereo-Kopf- 
hörer (Klinke 6,35 mm 9), 20-V- 
Buchse för Stromversorgung des 
Cassette-Decks. 


HiFi TU 1004 
Typ: 3-Band-Stereo-Tuner. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 


Anzeigen: Feldstärkeanzeige durch 

Farbänderung der Zeiger-LED. 

LED-Stereoanzeige. 

Abstimmung: Handabstimmung. 

Extras: FM/AM-Muting-Taste zur 

Rauschunterdrückung. Stereo/ 

Mono Schelle 7 een 

für alle Bereiche. Stromversorgun 

über 20-V-Leitung vom Cassete. 
eck. 

Anschlüsse: FM- und AM-Antenne, 

Cinch-Leitung für Ausgang. 

HiFi CD 1004 

Typ: Stereo-Cassette-Deck. 

Frequenzgang: 30 -15.000 Hz. 

Gleichlaufschwankung: < 0,08%. 





werden Höhen und Bässe 
durch Loudness (schaltbar) 
gehörrichtig wiedergegeben. 
Anschlüsse für 2xTB erlauben 
Überspielungen von Band zu 
Band. Durch eine 20-V-Leitung 
wird auch das Cassetten-Deck 
mit Strom versorgt (weniger 
Netzkabel). 


Aussteuerung: 2farbige LED- 
Anzeige fur links/rechts, Tandem- 
regler. LED für Aufnahmekontrolle. 
Bandsortenumschaltung: 
Normal, CrOg, Metal. 


Extras: 

Dolby®-NR zur Unterdriickung des 

Eigenrauschens der Cassette. Soft- 

Touch-Tasten. Auto-Stop. 3stelliges 
ählwerk. 

Anschlüsse: 2x MikrofonanschluB 

Stereo-Kopfhörer, 20-V-Buchse für 

Stromversorgung des Tuners. 2x 











Cinchleitung für Anschluß an PA 1004. 


(3) Empfänger HiFi TU 1004. 
Sie haben UKW, Mittel- und 
Langwelle. Die Feldstärke wird 
durch Farbänderung der Zeiger- 
LED angezeigt. 7 Sender kön- 
nen Sie speichern und direkt 
abrufen. Eine Leuchtdiode 
zeigt Stereosendungen an. 

(4) Cassette-Deck 

HiFi CD 1004. 
Soft-Touch-Tasten, Tandem- 
Aufnahmeregler und 2farbige 
LED-Aussteuerungsanzeige 
garantieren saubere, problem- 
lose Aufnahmen: Mit Dolby*-NR 
auf den Bandsorten Normal, 
Chromdioxyd und Metal. Sie 
haben eine Leuchtdiode für 
Aufnahme-Kontrolle, Auto- 
Stop für alle Funktionen und 
eine 20-V-Buchse für Strom- 
versorgung Tuner. 








Die 35-cm-Komponenten: 
(5) Plattenspieler 

HiFi RP 991 

Vollautomat mit Direktantrieb 
und tangentialer Fuhrung des 
Tonarms für optimale Abtast- 
prazision und perfekte Wieder- 
gabe. Gerader Tonarm mit 
hochwertigem low-mass- 
System TH 51 S und automati- 
scher Rückführung bei Platten- 
ende. Wipptaste für sicheres 
Verschieben des Tonarms. 
Soft-Touch-Tasten für Start/ 
Stop und Tonarm-Lift sowie 
LED für Geschwindigkeit, Plat- 
tengröße und Wiederholung. 
Beleuchtetes Stroboskop für 
Drehzahlkontrolle. 

(6) Verstärker 

HiFi PA 991 

Mit 2x45/65 Watt Sinus/ 
Musikleistung kann der 
schmale PA 991 auch mit 








groBformatigen Verstärkern 
mithalten. Die Ausgangs- 
leistung können Sie an der 
Doppel-LED-Anzeige ablesen, 
per Schieberegler lassen sich 
Lautstärke, Balance, Höhen 
und Bässe differenziert 
abstimmen. Zur Anhebung der 
Höhen und Bässe bei geringer 
Lautstärke haben Sie eine 
Loudness-Taste. Dazu viele 
AnschluBmóglichkeiten: 

TA, TU, 2xTB (Uberspielun- 
gen), Aux/cd, Kopfhörer und 
2x2 Lautsprecher (schaltbar). 
(7) Empfánger 

HiFi TU 991 

Der Quarz-Frequenzsynthe- 
sizer bietet UKW, MW und LW 
mit elektronischem Sender- 
suchlauf oder Handabstim- 
mung und 5stelliger, digitaler 
Frequenzanzeige. Eine Leucht- 
dioden-Kette zeigt die Feld- 
stárke an. Per Muting-Taste 
kónnen Sie das Rauschen bei 








(9) 
Plattenspieler 
(5) Plattenspieler HiFi RP 990 
HiFi RP 991 
(10) 
Empfanger 
(6) Verstarker 
HiFi PA 991 BIS 
J 
ä lerstärker 
y TUS HiFi PA 990 
(12) 
(8) Cassette-Deck Cassette-Deck 
HiFi CD 991 HiFi CD 990 
HiFi RP 991/990 HiFi PA 991/990 Anzeigen: Digitale Frequenz- 


Typ: Vollautomat 

Antrieb: Direktantrieb 

Gleichlaufschwankung: < 0,07%. 
inetsystem: 

TH 51 S von Audio-Technica 

Tonarm: Tangential-Tonarm mit 

automatischer Rückführung oder 

durch Knopfdruck. 

Extras: Tonarm-Lift zum Absenken 

des Tonarms. Beleuchtetes Stro- 

boskop mit Drehzahl-Feinregulie- 

fung. Taste für Wiederholung. 

Geschwindigkeit: 

93% oder 45 UpM. 


Ausgangsleistung 991: 2x45 Watt 
Sinus/2x65 Watt Musikleistung. 
Ausgangsleistung 990: 2x35 Watt 
Sinus/2x55 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler. 
Anzeigen: Doppel-LED-Anzeige für 
Ausgangsleistung 

Extras: Loudness zur Anhebung der 
Höhen u. Bässe bei geringer Lautstärke. 
Anschlüsse: 2 TB, TA, TU, Aux 
(Compact Disc), 2 Lautsprecher- 
Paare (schaltbar), Stereo-Kopfhörer. 


HiFi TU 991/990 
Typ: Digital-Frequenz-Synthesizer. 


Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 





anzeige, 5 LED für Feldstärke- 
anzeige, LED für Stereo. 
Abstimmung: Handabstimmung 
und Sendersuchlauf. 

Extras: 7 doppelt programmierbare 
Festsendertasten. FM/Muting/ 
Stereo-Mono-Schalter. 
Anschlüsse: FM- und AM-Antenne, 
Cinch-Ausgang. 


HiFi CD 991/990 

Typ: Stereo-Cassette-Deck. 
Frequenzgang: 25 - 16.000 Hz. 
Gleichlaufschwankung: < 0,12%. 
Aussteuerung: 2farbige LED- 
Anzeige fúr links/rechts. 


UKW-Sendern unterdriicken, 
und für den Direktabruf von 
14 Stationen haben Sie 7 dop- 
pelt programmierbare Fest- 
sendertasten. 

(8) Cassette-Deck 

HiFi CD 991 
Soft-Touch-Tasten, Doppel- 
Schieberegler für Aufnahme- 
pegel und 2farbige LED-Aus- 
steuerungsanzeigen links/ 
rechts fúr perfekte Aufnahmen. 
Bandsorten Normal, Chrom- 
dioxyd und Metal. Selbstver- 
standlich sind Record-mute, 
Dolby® zur Rauschunter- 
drückung sowie Auto-Stop für 
alle Funktionen. 

(9-12) HiFi-System 990 

mit 2x35 Watt Sinus. 

Die Design- und Leistungs- 
Variante zum exclusiven HiFi- 
System 991: HiFi-System 990 
mit soliden 2x 35/55 Watt 
Sinus/Musikleistung. 





Extras: Dolby®-NR zur 





Unterdrückung des Eigenrauschens 
der Cassette. Record-mute. Zähl- 
werk, Soft-Touch-Tasten. Auto-Stop. 
Bandsortenumschaltung: 

Normal, CrO2 und Metal. 
Anschlüsse: Stereo-Mikrofon- 
eingang, Cinch-Buchsen für Ein- 
und Ausgang. 


Dolby® ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 



















































































HIFI STEREO 


Sie haben die Wahl: Verstärker, Empfänger und 
ifj. Cassetten-Deck in einem — 
Vom kompakten HiFi mit hervorragenden Werten: 
Casseiver bis zum HIFi System 8910 SC. 
absolut überlegenen Mit 2x45/70 Watt Sinus/ 
Compact Disc-Player. Musikleistung haben Sie viel 
Reserve fúr originalgetreue 
Musikwiedergabe - auch in 
2 Räumen (Anschliisse fiir 
2x2 Lautsprecher). 
HiFi-System 8910 SC 








HiFi System 6910 SC 


Der Tuner ist ein moderner 
Quartz-Frequenzsynthesizer 
mit UKW, Mittel- und Lang- 
welle. Per elektronischem 
Sendersuchlauf oder per 
Handabstimmung können Sie 
über die 5stellige Frequenz- 
anzeige jeden Sender quartz- 
genau einstellen: Die optimale 
Feldstärke wird durch eine 
LED-Kette angezeigt. 

Ihre 12 Lieblingssender 
können Sie über 6 doppelt 
programmierbare Festsender- 
tasten speichern: 

Zum sofortigen Abruf. 


Auch das Cassettenteil bietet 
mit elektronischer Laufwerk- 
steuerung (full logic) eine 


Ausstattung der Spitzenklasse. 


Sie haben einen automati- 
schen Suchlauf zum Anfang 
oder Ende einer Aufnahme, 
Record-mute für Einblendung 
in bereits bespielte Cassetten 
und Autostop für alle Funktio- 
nen. Selbstverständlich sind 
Dolby®-Rauschunterdrückung 
und Bandsortenwahl: Normal, 
Chromdioxyd und Metal. 








HiFi-System 8910 SC 

Typ: HiFi-3-Band-Casseiver (quartz- 
kontrollierter Frequenzsynthesizer). 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Ausgangsleistung: 2x45 Watt 
Sinus/70 Watt Musikleistung. 
Anzeigen: Digitale, 5stellige 
Frequenzanzeige, 5 LED fiir Feld- 
stárke und Aufnahmeanzeige, LED 
für Dolby®, Aufnahme, Wiedergabe 
und Pause. LED-Stereo-Anzeige. 
Abstimmung: Sendersuchlauf und 
Handabstimmung. 


Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stárke, Höhen, Tiefen, Balance und 
Aufnahmeaussteuerung. 
Bandsortenumschaltung: Normal, 
CrOo, Metal. 


Extras: 

6 Festsendertasten för 12 Stationen 
programmierbar. (6 UKW- und wahl- 
weise 6 MW- oder 6 LW-Sender). 
FM/Stereo/Muting-Taste zur 
Rauschunterdrückung bei der UKW- 
Senderwahl. 

Cassettenteil mit elektronischer 
Laufwerksteuerung (Full logic). 
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Automatischer Suchlauf zum 
Anfang oder Ende einer Aufnahme. 
Dolby®-NR schaltbar. 

Auto-Stop für alle Funktionen. 
Record-mute. 

3stelliges Bandzählwerk. 
Anschliisse: TA, 2x2 Lautsprecher 
(schaltbar), Stereo-Kopfhörer, 
Stereo-Mikrofon, FM- und AM- 
Antenne, Aux. 


Dolby? ist ein eingetragenes Marken- 


zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 


Compact Disc-Player 

im Slim-Line-Format — 
perfekt mit Fernbedienung: 
Audio Digital System 2003. 
Hier wird die Compact Disc 
von einem computergesteuer- 
ten Laserstrahl beriihrungslos 
abgetastet: Ohne Rauschen. 
Ohne Rumpeln. Ohne Knistern. 
Ohne ,Vorechos”. 
Vollkommene Klangqualität. 
Ob Dynamikumfang 

(über 90 dB statt 60 dB), 

ob Verzerrung (weniger als 
1/100 der bisherigen Werte) 


oder Gleichlaufschwankungen): 








Das Audio Digital System ist 
jedem konventionellen Platten- 
spieler in jeder Beziehung 
überlegen. 

Ihr eigenes Wunschkonzert 
in technischer Vollendung. 
Die Reihenfolge der Titel jeder 
Compact Disc können Sie 
beliebig vorwählen - auch mit 
Wiederholungen. Bis zu 15 Titel 
können Sie so zu einem indivi- 
duellen Programm zusammen- 
stellen: Außergewöhnlich in 
der Kombination, vollendet in 
der Klangqualität. 

Und das NORDMENDE Audio 
Digital System 2003 paßt 
hervorragend zu Slim-Line- 
Hifi-Komponenten - in den 
Abmessungen wie im Design. 


Audio Digital System 2003 





J HEE 


NORDMENDE 
Audio Digital System 2003 


Audio 
Zahl der Kanále: 2 
Frequenzgang: 
5-20.000 Hz + 0,5 dB. 
jamikumfang: 95 dB. 
Signal-Fremdspannungsabstand: 
dB. 


irrgrad: 0,003%. 
prechdämpfung: 94 dB 
feel 1 kHz). 
ichlaufschwankungen: 
unter meBbarer Grenze. 
igsspannung: 
2V, ivwert. 


Platte 

Spielzeit: 60 Minuten/1 Seite. 
Durchmesser: 120 mm. 
Signalformat 

Abtastfrequenz: 44,1 kHz. 
Quantisierung: 16 Bit linear/Kanal. 
Ubertragungsbitrate: 4,3218 Mb/s. 
Abtaster 

System: Objektivantriebssystem. 
Optischer Abtaster. 
Objektivantriebssystem: 
Zweidimensionaler Parallelantrieb. 
Lichtquelle: Halbleiter-Laser, 
Wellenlänge: 790 nm. 
Funktionen und Anzeigen 
Funktionen: Direktzugriffspeicher- 
suche (max. 15 Programmstiicke). 





Der platzsparende Frontloader 
mit Soft-Touch-Tasten bietet 
umfassende Information. 
Zum Beipiel durch Anzeigen 
für Anzahl der Titel, Gesamt- 
spieldauer, vergangene Spiel- 
zeit des gerade laufenden 
Titels und dessen Nummer 
oder Indexnummern, mit 
denen Sie ausgesuchte 
Abschnitte bequem wieder- 
holen kónnen. 


(1) Infrarot-Fernbedienung 
fiir alle wichtigen 
Funktionen. 

Per Fernbedienung kónnen 
Sie beim 2003 nicht nur 
Wiedergabe, Wiederholung, 
Pause und Stop bequem 
steuern. Sondern auch 
schnellen Vorlauf bis zum 
Beginn des náchsten Titels. 
Oder schnellen Rúcklauf zum 
Anfang des gerade wieder- 
gegebenen Titels. Oder 
schnellen Vor- und Rúcklauf 
mit kurzen Mithörmöglichkeiten 
zu beliebigen Stellen auf der 
Compact Disc. 





Programm-Selbst-Suchsystem, 
Sprungwiedergabe, Pause, Wieder- 
holung, Ausgangslautstárke regelbar. 
Anzeigen: Titelanzahl, Gesamtspiel- 
dauer, Wiedergabe-Titelnummer, 
vergangene Spielzeit des jeweiligen 
Titels, Indexnummer. 

Extra: IR-Fernbedienung mit folgen- 
den Funktionen: Start, schneller Vor- 
bzw. Rúcklauf, Pause, Wiederholung 
und Stop. 

Sonstiges: Kopfhórerbuchse mit 
regelbarem Pegel, variabler 
Ausgangspegel. 


Allgemein 

Stromversorgung: 220 V, 50 Hz. 
Leistungsaufnahme: 23 W. 
Abmessungen: 

440x110x277 mm (BxHxT). 
Gewicht: 5,9 kg. 
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HIFI STEREO. 














Entweder HiFi kom- 
plett und kompakt 
mit 2 Cassetten- 
Decks und 2-Wege- 
Boxen. 

Oder solides Stereo 
zum Einstiegpreis. 


HiFi-Stereo-System 2800 


Von NORDMENDE können Sie 
HiFi-Komponenten mit unter- 
schiedlichen Abmessungen 
und Extras bekommen. Und 
Sie kónnen von NORDMENDE 
komplette Anlagen bekom- 
men: Als kompakte Einheit, 
komplett im Rack - bequem 
überall anzuschließen. 





Das HiFi-Stereo-System 
2800 mit passendem Rack 
und abgestimmten 2-Wege- 
Boxen bietet viel - nicht nur 
für Cassettenfans. 

Mit 2x30 Watt Musikleistung 
kann sich diese Kompakt- 
anlage überall hören lassen: 


Mit 5fach LED-Anzeige für Aus- 
gangsleistung. Mit bequemen 
Schiebereglern für Lautstärke 
und Balance. Mit 4fach Equa- 
lizer fur perfekte Klangbild- 
Feineinstellung. 

Der Tuner bietet UKW, Mittel- 
und Langwelle. Seine rote 
Zeiger-LED zeigt durch Farb- 
veränderung „grün” die opti- 
male Sendereinstellung an. 
Dazu Stereo/Mono-Schalter 
ind Leuchtdioden fúr Stereo 
und Aufnahme 



























































HiFi-Stereo-System 2800 
Typ: 3er HiFi-Stereo-Kompaktanlage 
in Vertikal-Bauweise. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Ausgangsleistung: 2x30 Watt 
Musikleistung. 

Anzeigen: LED-Anzeige fiir FM- 
stereo, LED-Anzeige für Aufnahme, 
Skalenzeiger-LED ándert bei opti- 
maler Sendereinstellung die Farbe 
(rot/grún), Sfach LED-Kette für 
Ausgangspegelanzeige. 
Abstimmung: Handabstimmung. 


Bedienung: Gleitregler för Laut- 
stärke, Balance, nach Kanälen 
getrennter 4fach Graphic-Equalizer 
fur die Klangregelung: 

100 Hz-300 Hz-3 kHz-10 kHz, 

FM Stereo/Mono-Schalter. 

Extras: 

2 Cassettenlaufwerke mit 
»Soft-touch"-Bedienung, Uberspiel- 
möglichkeit von Tape 1 nach Tape 2, 
Full Auto Stop. Automatische 
Aufnahmekontrolle. Bandsorten- 
schalter: Normal, CrO2, Metal. 
Pausentasten, Záhlwerk, 
Cue+Review-Funktion, 


,Continous-play” (automatischer 
Start von Tape 2 am Bandende von 
Tape 1), Plattenspieler mit Riemen- 
antrieb, beleuchtetes Stroboskop 
mit Drehzahlfeineinstellung, 
Tonarmlift zum plattenschonenden 
Absenken des Tonarmes, 3314 und 
45 UpM einstellbar, Endabschaltung. 
Anschliisse: 2 Lautsprecher, 
Stereomikrofon 6,35 mm @, Stereo- 
kopfhörer, FM/AM-Antenne. 


Abmessungen HiFi-Stereo- 
System 2800: 

440x276x402 mm (BxHxT). 
Abmessungen Lautsprecherbox: 
250x410x180 mm (BxHxT) 
Abmessungen Rack: 
480x820x420 mm (BxHxT) 
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Die 2 Cassetten-Decks 
lassen keine Wünsche offen. 
Schnell reagierende Soft- 
Touch-Tasten steuern die 
Cassettenlaufwerke: Aufnahme 
auf Tape 2, Wiedergabe auf 
Tape 1 und 2, sowie automa- 
tischer Start von Tape 2 bei 
Bandende von Tape 1. 
Überspielmöglichkeit von 
Tape 1 nach Tape 2 in 3 Band- 
sorten: Normal, Chromdioxyd 
und Metal. Automatische Aus- 
steuerung und Auto-Stop bei 
allen Funktionen sind selbst- 
verstandlich. AuBerdem 
kónnen Sie per Cue+Review 
in bespielte Cassetten beim 
schnellen Vor- und Rúcklauf 
„hineinhören” 


Stereo-Compact-System 1800 


Ein solider Plattenspieler 
macht das HiFi-Stereo- 
System 2800 komplett. 
Bewährter Riemenantrieb mit 
2 Geschwindigkeiten: 3314 
und 45 UpM. Dazu beleuch- 
tetes Stroboskop mit Drehzahl- 
feinregulierung 

Per Tonarmlift läßt sich das 
Magnetsystem AT 3410 
plattenschonend bedienen — 
mit automatischer Abschal- 
tung bei Plattenende. 





Alles dran, alles drin — 
komplett mit Rack: Stereo- 
Compact-System 1800. 

Die 2x20 Watt Musikleistung 
des soliden Verstarkers lassen 
sich mit groBen Schiebereglern 
für Lautstärke, Lautsprecher- 
Balance und Klang (Höhen/ 
Bässe) genau Ihren Wünschen 
und Möglichkeiten anpassen 
Sie haben 5fach LED-Anzeige 
für Ausgangsleistung sowie 
LED zur Einschaltkontrolle und 
für Stereosendungen. 

Der Empfänger bietet UKW, 
Mittel- und Langwelle sowie 
Stereo/Mono-Schalter. 


Cassettenteil mit schnellen 
Soft-Touch-Tasten. 

Mit nur einer schnell reagieren- 
den Soft-Touch-Taste können 
Sie Ihre Aufnahmen starten - 
automatisch ausgesteuert. 

In der Bandsorte Ihrer Wahl: 
Normal, Chromdioxyd oder 
Metal. Auto-Stop bei allen 
Funktionen ist selbstver- 
ständlich. 

Plattenspieler mit 
bewährtem Riemenantrieb. 
Sie haben ein beleuchtetes 
Stroboskop mit Drehzahlfein- 
regulierung fur 2 Geschwindig- 
keiten: 33% und 45 UpM. 

Und per Lift können Sie den 
Tonarm plattenschonend 
bedienen - mit automatischer 
Abschaltung bei Plattenende. 





Stereo-Compact- 

System 1800 

Typ: 3er Stereo-Kompaktanlage in 
Vertikal-Bauweise. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Ausgangsleistung: 2x20 Watt 
Musikleistung 

Anzeigen: 

LED-Anzeige für FM-stereo, Skalen- 
zeiger-LED, Sfach LED-Kette für 
Ausgangspegelanzeige 
Abstimmung: Handabstimmung. 
Bedienung: Gleitregler für Laut- 
Wärke, Balance und Klang, 
FM-Stereo/Mono-Schalter 


Extras: 

Cassettenrecorder mit „soft-touch"- 
Bedienung, automatische 
Aufnahmekontrolle, Auto-stop bei 
Aufnahme, Wiedergabe, schnellem 
Vor- und Rücklauf, Pausentaste, 
Zählwerk, Bandsortenschalter: 
Normal, CrO2 und Metal (playback), 
Plattenspieler mit Riemenantrieb 
beleuchtetes Stroboskop mit 
Drehzahlfeineinstellung, Tonarmlift 
zum plattenschonenden Absenker 
des Tonarmes, Endabschaltung, 
331% und 45 UpM einstellbar 


Anschlüsse: 2 Lautsprecher 
Stereokopfhörer, 6,35 mm @, Stereo- 
mikrofon 6,35 mm & 
Abmessungen Stereo-Compact- 
System 1800: 

440x276x402 mm (BxHxT). 
Abmessungen Rack: 
480x680x420 mm (BxHxT). 





er 


——— STEREO 


Individuelle, 
kompakte Anlagen 
aus 2 Preis- und 
Leistungsklassen. 


Stereo-System 102 SCP 
Typ: 3er Stereo-Kompaktanlage in 
Horizontal-Bauweise. 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 


Leistung: 2x15 Watt Spitzenleistung. 


Anzeigen: 2x Zeiger-LED 
(MW/LW und UKW getrennt), 
LED-Stereo-Anzeige. 
Abstimmung: Handabstimmung. 
Bedienung: Drehregler fúr Laut- 
stárke, Balance. Nach Kanálen 
getrennte Drehregler für Klang. 


Verstarker, Empfanger, 
Plattenspieler und Casset- 
ten-Deck in einem — 
komplett mit Boxen: 
Stereo-System 102 SCP. 
Eine solide Kompaktanlage 
mit 2x15 Watt Spitzenleistung, 
die mehr als Standard bietet: 
Tuner mit UKW, Mittel- und 
Langwelle — sauber einzustel- 
len per 2 Zeiger-Leuchtdioden. 


Stereo-System 102 SCP 


Extras: 

Cassetten-Recorder mit Aufnahme- 
Automatik, Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe. Pausentaste. 
Plattenspieler mit Riemenantrieb. 
Beleuchtetes Stroboskop mit Dreh- 
zahlfeinregulierung. Tonarmlift zum 
plattenschonenden Absenken des 
Tonarms. 33% und 45 UpM 
einstellbar. 2 Lautsprecherboxen. 
Anschliisse: 2 Lautsprecher, 
Stereo-Kopfhörer Ø 6,35 mm. FM- 
und AM-Antenne. 





LED für UKW-Stereo. Griffige 
Drehregler für Lautstärke, Laut- 
sprecher-Balance und Klang. 
Das Cassettenteil bietet 
Aufnahme-Automatik und 
Autostop bei Aufnahmen und 
Wiedergabe. 


Abmessungen Stereo-System 
102 SCP: 

512x156x384 mm (BxHxT). 
Abmessungen Lautsprecherbox: 
235x320x136 mm (BxHxT). 


Der Plattenspieler hat einen 
soliden Riemenantrieb. 
Tonarm-Lift und Stroboskop 
zur Geschwindigkeitskontrolle 
und -Feinregulierung. 

Außer den serienmáBigen 
Lautsprecher-Boxen kónnen 
Sie auch einen Stereo- 
Kopfhörer am Stereo-System 
102 SCP anschließen. 











Plattenspieler komplett 
mit Verstárker und Laut- 
sprecher-Boxen: 
Stereo-System 80. 

Ein besonders preisgúnstiger 
Plattenspieler mit integriertem 
Verstárker und 2x15 Watt 
Spitzenleistung — das ist das 
Stereo-System 80. 


Stereo-System 80 

Typ: Plattenspieler mit integriertem 
tereo-Verstärker. 

Leistung: 2x15 Watt Spitzen- 
"istung an 4 Ohm, 

Bedienung: Drehregler für Laut- 
tärke, Höhen, Tiefen und Balance. 

Antrieb: Riemenantrieb. 

'chwindigkeiten: 

und 45 UpM. 


a 








Der bewáhrte Riemenantrieb 
bietet 2 Geschwindigkeiten 
(33/8 und 45 UpM): Exakt kon- 
trollierbar und fein abstimmbar 
per Stroboskop und Pitch- 
Control. 


Sie haben griffige Drehregler 
für Lautstärke, Lautsprecher- 
Balance, Höhen und Bässe. 
Automatische Abschaltung 
am Plattenende ist selbst- 
verständlich. 


Stereo-System 80 








Extras: 

Beleuchtetes Stroboskop 

mit Drehzahlfeinregulierung. 
Automatische Abschaltung 

am Plattenende. 

2 Lautsprecherboxen im Liefer- 
umfang enthalten. 
Anschlüsse: 2 Lautsprecher, DIN, 
Stereo-Kopfhörer, 6,5 mm Y. 
Abmessungen: 
440x120x380 mm (BxHxT). 


Dazu die AnschluBmöglich- 
keiten: 2x serienmaBige Laut- 
sprecher, Stereo-Kopfhórer 
und 5polige DIN-Buchse fúr 
Radio oder Bandgerát. 

















——HIF-—STEREO: 





Nútzliches Zubehór, 
hochwertige 
Lautsprecher-Boxen 
und attraktive Racks: 
Fúr fantastisches 
HiFi. 

(1) Fur perfekte Schallplatten- 
wiedergabe: Set mit Reini- 
gungsmittel für Platten und 
Abtastnadel, Stroboskop- 
scheibe, Tonarmwaage, 


Wasserwaage und Platten- 
greifer. 


(2) Fúr Live-Aufnahmen in 
Stereo: Dynamisches Tauch- 
spulenmikrofon M 1400 mit 
professioneller nierenfórmiger 
Richtcharakteristik und 4 m 
AnschluBleitung. 

(3) Für die effektvolle Plazie- 
rung von Regalboxen als 
Standboxen: Boxen-FuB BF 1 
mit leichtem Neigungswinkel 
fúr optimale Schallverteilung. 





HiFi-Lautsprecher-Boxen 














Impedanz (Ohm) 


(DIN 45500) (4) LB 778 | (5)LB 448 | (6)LB 238 
Musikbelastbarkeit in Watt 100 70 60 
Sinusbelastbarkeit in Watt | 70 

Übertragungsbereich (Hz) 30-20.000 





Wege 














Tiefton 
Laut- Tiefmittelton 
sprecher- ~ 
systeme  Mittelton 
Hochton 
Aus- nußbaumfarbig 





führungen Schwarz 
Breite 


Höhe 








Abmessungen 
in mm 




















(4) 3-Wege-Regal x 
LB 778. 
(5) 3-Wege-Regal-Box 
LB 448. 
(6) 2-Wege-Regal-Box 
LB 238. 


Besonders hochwertige Boxen 
mit extrem schalldurchlássiger 
Stretchbespannung: Alle rele- 
vanten Daten finden Sie in der 
Tabelle. 

(7) HiFi-Rack 965. 

Ideal fúr alle HiFi-Komponen- 
ten mit 44-cm-Breite wie 
System 1260, 1004 und Audio 
Digital System 2003 — durch 
5fach verstellbares Regalbrett. 
NuBbaumfarbig oder anthrazit. 
MaBe: 418x787 x401 mm 
(BxHxT). 


(3) 


(8) HiFi-Rack 1600. 
Elegantes Glas-Rack 

mit Chrom-Metallrahmen fiir 
Komponenten mit 

44-cm- Breite. MaBe: 
482x800x375 mm (BxHxT). 
(9) HiFi-Rack 890. 

Fur HiFi-Casseiver 8910 SC 
und einen Plattenspieler bis 
44-cm-Breite. MaBe: 
482x623x419 mm (BxHxT). 
(10) HiFi-Rack 991. 
Attraktives Glas-Rack für 
System 990/991. Maße: 
394x779x412 (BxHxT). 


Co 


lern 






















[ECHNISCHE_DATEN 


HIFI 



























































































































































Verstärker HIFI-Verstärker — HiFi-Verstärker — HiFi-Verstärker — HiFi-Verstárker — HiFi-System HIFI-Stereo- 
PA 1260 PA 1004 PA 991 PA 990 8910 SC System 2800 
usikleistung in Watt 2x80W/80 2x50W/80 2x65W/8 0 2x55W/8 9 2x70W/8Q 2x30W/4 0 . 
vusleistung in Watt 2x50W/80 2x30W/8.0 2x45W/80 2x35W/80 2x45W/80 2x20W/40 
irrtaktor in% bei Walt 0.05%/45W 0,05%/25W 0,05%/3OW 0,05%/30 W 0.01%/40 W 1%/15 W 
uistungsbandbreite 5 Hz-70 kHz 7 H2-55kHz 10H2-60kHz  10H2-60kHz  10H2-50kHz  — 
bertragungsbereich 10 Hz-55kHz  15H2-40kHz  15Hz-SOKkHz  15M2-S0kHz  10H2z-40kHz 40M2-20kHz 
ngangsempfindlichkeit TB-Wiedergabe 150 mV/47 ko 200 mV/47 ka 150 mV/47 ka 150 mV/47 ka 150 mV/47 ka _ 
ir Nennausgangsleistung) | TA-Magnet 2,5 mV/47k0 2mV/47kn 2,5 mV/47k0  25mV/47k0 — 25mV/47ko 
yersprechdämpfung 63dB 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB = 
mdspannungsabstand TA 83/60 dB 70/60 dB 83/60 dB 83/60 dB 65/60 dB _ 
ennausgangsleistung / 50 mW) TB 88/60 dB 85/70 dB 88/60 d8 88/60 dB 75/70 dB 
sgánge: für Lautsprecher 4x80 2x80 4x80 4x80 4x80 2x4 0 
für Stereo-Kopfhörer 4-1000 4-4000 4-1000 4-1000 4-1000 8-6000 
messungen in mm Breite/Höhe/Tiele* 440/115/280 440/77/248 350/75/270 350/75/270 440/110/350  440/276/402 
nkl. Ausstattungselemente 
Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-Tuner HiFi-System HiFi-Stereo- 
TU 1260 TU 1004 TU 991 TU 990 8910 SC System 2800 
ellenbereiche UML UML UML UML UML UML 
IKW-Empfindlichkeit (40 kHz Hub; S/N = 26 dB) 0,7 4V/750 14uV/750 1pV/75.a 1pV/75 0 08yV/750 24V/750 
n 
era EN 6008 50 dB 56dB 56 dB 62d8 45d8 
aplure ratio (Ue = 1 mV; 40 kHz; S/N = 30 dB) 1,248 1dB 15d8 1508 1248 = 
M-Geräuschspannungsabstand Mono/Stereo 72/68 dB 70/65 d8 70/65 d8 70/65 d8 65/60 d8 - 
F-Übertragungsbereich (UKW) 20 Hz-15kHz 2 20Hz-15kHz  20Hz-1SkHz  20Hz-15kHz  20H2-1SkHz  20Hz-135kHz 
(Sea ad ep vc 01% 02% 01% 01% 015% 0,6% 
ee - 45 dB 35 dB 4208 42d8 45d8 35d8 
\bmessungen in mm Breile /Hóhe /Tiefe* 440/75/320 440/77/248 350/75/270 350/75/270 —440/110/350 440/276/402 
inkl, Ausstattungselemente 
Cassette-Decks HiFi- HIFI- HiFi- HiFi- 
Cassette Deck Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck HiFi-System HiFi-Stereo- 
CD 1260 CD 1004 cD 991 cD 990 8910 SC System 2800 
requenzumtang 20 Hz-16kHz 30H2-15kHz — 25Hz-16kHz  25H2-16kHz  20Hz-15kHz  40H2-16kHz 
3erduschspannungs-Abstand 74 dB mit DolbyC 6048 64 dB 648 6008 55 dB 
remdspannungs-Abstand >56dB >5608 >53dB >5308 >5608 = 
Klirrlaktor <1% <1% <1% <1% <12% 15% 
sleichlaufschwankung <0,12% <0,08% <012% <012% <014% 02% 
Jolby*-NR-System Dolby B,C Dolby B Dolby B Dolby B Dolby B - 
Jandsortenschalter Normal, CrO2, Normal, CrOg, Normal, CrO2, == Normal,CrOz, Normal, CrO2, Normal, CrO2, 
Metal Metal Metal Metal Metal Metal 
Vikrofoneingang o . o e e e 
<opfhörer-Anschluß = . - = . . 
Abmessungen in mm Breite/Höhe/Tiete" 440/115/280 ——440/117/203 — 350/15/270 350/115/270  440/110/350  440/276/402 
inkl, Ausstattungselemente 
Plattenspieler HiFi- HiFi- HiFi- HiFi» HiFi 
Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler HIFi-Stereo- 
RP 1260 RP 1004 RP 991 RP 990 RP 1261 System 2800 
Vollautomat = . . . . - 
Halbautomal mit automatischer Rückführung . = = = = e 
Niriebssystem Direkt Riemen Direkt Direkt Riemen Riemen 
‚nabnehmer-Magnetsystem Audio Technica Audio Technica Audio Technica Audio Technica ADC-L3 Audio Technica 
AT71D AT 3600 Low mass TH51S Low mass TH 51S AT 3410 
not. Aullagekraft 15p 15p fest fest fest fest 
oichlautschwankungen (DIN) <0,08% <0,12% <007% <007% <0,12% <0,12% 
npel-Gerauschspannungs-Abstand >65 dB >6308 > 65 dB >65 dB >56dB >59dB 
arm gerade gerade tangential tangential tangential gerade 
| Stroboskop o - o o - o | 
liskating regelbar » e = = = fest 
45 U/min . . . e e e 
bmessungen in mm Breite/Höhe/Tiefe 440/95/390 440/115/384  350/115/360 — 350/115/360 440/110/390 440/276/402 





Iby” ist ein eingetragenes Markenzeichen der Dolby Licensing Laboratories. 
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_____RADIO_RECORDER 


Zwei Disco-Anlagen 
mit abnehmbaren 
2-Wege-Boxen: 

Fiir vollen, breiten 
Stereo-Sound. 








Mit diesen Disco-Stereo- 
Radio-Recordern haben Sie 
überall ein volles Musik- 
programm. Zuhause: Eine 
Stereo-Anlage, die sich 
bestens sehen und hören 
lassen kann. Durch abnehm- 
bare, effektverstärkend plazier- 
bare Boxen mit je einem Baß- 
und Höhenlautsprecher. 
Unterwegs: Eine tragbare 
Discothek mit sauberem 
Sound von verschiedenen 
Programmauellen. 





Y 





disco-stereo-system 5583 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Leistung: 2x7 Watt Spitzenleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl. Schieberegler für Lautstärke, 
Balance, BaB- und Höhenregelung. 
„Soft-touch”-Tasten für beide 
Cassetten-Laufwerke. 

Anzeigen: LED für Stereo. 2 LED- 
Ketten für Pegelanzeige. 1 LED für 
Operation” (Inbetriebnahme). 1 LED 
fúr Aufnahme/Uberspielen, Drei- 
stelliges, per Tastendruck auf 000 
rückstellbares Bandzählwerk. 


Für Musik nonstop — 

2 Cassetten-Decks mit 
Uberspielmóglichkeit: 
disco-stereo-system 5583. 
Schnell reagierende Soft- 
Touch-Tasten steuern die 
Cassettenlaufwerke: Aufnahme 
auf Tape 2, Wiedergabe auf 
Tape 1 und 2, sowie automati- 
scher Start von Tape 2 bei 


disco-stereo-system 5583 


Bandende von Tape 1. Sie kón- 
nen von Tape 1 nach Tape 2 
Uberspielen und Ihre Aufnah- 
men per variablem Monitor 
kontrollieren. Leuchtdioden 
zeigen an, was gerade gespielt 
wird: Tape 1, Tape 2 oder 
Uberspielung. 

Beide Cassetten-Decks haben 
Bandsortenschalter fir 

Normal, Chromdioxyd und 
Metal sowie Auto-Stop bei 
Aufnahme, Wiedergabe und 
beim Umspulen. 








Lautsprecher: 2 abnehmbare 
2-Wege-Lautsprecherboxen mit je 
einem BaB- und Höhenlautsprecher. 
Extras: 

Uberspielmóglichkeiten vom 
Cassettenlaufwerk 1 auf Cassetten- 
laufwerk 2. Auto-Stop bei Aufnahme 
und Wiedergabe fúr beide Casset- 
tenlaufwerke. Schaltmóglichkeit fúr 
automatischen Start des zweiten 
Cassettenlaufwerks bei Bandende 
des ersten. Pausentaste fúr beide 
Cassettenlaufwerke. Variabler 
Monitor zur lautstárkeunabhángigen 
Aufnahme-Kontrolle. Bandsorten- 
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umschaltung: Normal, CrO2 und 
Metal - unabhängig schaltbar für 
jedes Cassettenlaufwerk. 
Anschlüsse: 

Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm Ø), 
2x Mikrofon (Klinke 3,5 mm 2), 

2x Lautsprecher (Klinke 3,5 mm 9), 
TA (Cinch) DIN-Buchse für Aux,- 
12-V-Netzteil. 

Abmessungen: 

544x264x165 mm (BxHxT). 
Gewicht: 6,5 kg. 





Spitzen-Anlage mit 
2x7 Watt Spitzenleistung. 
Mit bequemen Schiebereglern 
Onnen Sie Lautstärke, Laut- 
;precher-Balance, Höhen und 
Bässe sauber abstimmen. Sie 
\aben 2 LED-Ketten für Pegel- 
inzeige sowie eine LED für 
stereo. Und neben UKW bietet 
jer Tuner auch Mittel- und 
_angwelle. Dazu Anschlüsse 
für 2x Mikrofon, Stereo-Kopf- 
hörer, TA und Aux - für noch 
mehr Programmauellen und 
Möglichkeiten. 


Ihre private Discothek 

für überall — mit 2x9 Watt 
Spitzenleistung: 
discocorder 4583. 
Disco-Stimmung durch 
perfekte Klang-Abstimmung: 
Mit dem grafischen Equalizer 
läßt sich das Klangbild 
besonders differenziert auf den 
persönlichen Geschmack und 
das gewünschte Hörspektrum 
abstimmen. 





NORUMENDE 


Sie haben 2 Lautstarkeregler 
fúr linken und rechten Kanal 
der abnehmbaren 2-Wege- 
Boxen. Eine LED-Kette zeigt 
den Lautstarkerpegel an, 
auBerdem haben Sie je eine 
Leuchtdiode fúr Stereo und 
„Power on”. Der Tuner bietet 
UKW, Mittel- und Langwelle 
mit Mono/Stereo-Schalter. 
Cassettenteil — 
hervorragend ausgestattet. 
Mit nur einer Taste kónnen Sie 
eigene Aufnahmen starten, 
kontrollierbar úber variablen 
Monitor. Sie haben Dolby®-NR 
zur Rauschunterdriickung und 


discocorder 4583 


Bandsortenschalter Normal 
und Chromdioxyd. Ein Mikro- 
fon ist eingebaut und per 

Cue + Review kónnen Sie 
interessante Bandstellen 
schnell finden. Selbstverstánd- 
lich ist Auto-Stop für alle 
Funktionen. 

Neben Anschlüssen für Stereo- 
Kopfhörer und diverse externe 
Programmauellen können Sie 
auch ein 12-Volt-Netzteil 
anschließen — als preisgünstige 
Alternative zu Batterien. 




















discocorder 4583 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 


Leistung: 2x9 Watt Spitzenleistung. 


Bedienung: Drehregler für Sender- 
ahl. 2 Lautstärke-Schieberegler für 
¡ken und rechten Kanal. 
ngebauter Graphic-Equalizer mit 
Schiebereglern: 100 Hz - 330 Hz - 
kHz - 3,3 kHz - 10 kHz. 

Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
1d „Power on”, LED-Kette für 

jnalstärke. Dreistelliges, per 
stendruck auf 000 rúckstellbares 
indzählwerk. 


Lautsprecher: 2 abnehmbare 
2-Wege-System-Lautsprecherboxen 
mit je einem BaB- und Höhenlaut- 
sprecher. 

Mikrofon: eingebautes Mikrofon. 
Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme, Wieder- 
gabe und schnellem Vor- und 
Rücklauf. Aufnahme-Automatik. 
Variabler Monitor zur lautstärke- 
unabhängigen Aufnahmekontrolle. 
Dolby®-NR-Rauschunterdrückung 
schaltbar. Pausentaste. Frequenz- 
schalter. Bandsortenumschaltung 
Normal, CrOo, 





Schalter für Mono/Stereo. 
Cue+Review-Funktion. 

„One Touch"-Bedienung bei 
Aufnahme. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: Line in — Line out (TB), 
Stereokopfhörer (Klinke 6,35 mm 2), 
2x Mikrofon (Klinke 3,5 mm 2), 

2 Lautsprecherbuchsen 

(Klinke 3,5 mm 9), TAmg, 
12-V-Netzteil. 








Abmessungen: 
510x171x165 mm (BxHxT). 


Gewicht: 4,0 kg. 


Dolby? ist ein eingetragenes Marken- 
zeichen der Dolby Licensing Laboratories. 
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— RADIO RECORDER 


Anlagen nach MaB 
mit vielen Extras: 
Starker Sound aus 
abnehmbaren 
2-Wege-Boxen. 


stereo portable 4584 





Satter Partysound 

von 4 Wellen mit 2x7 Watt 
Spitzenleistung: 

stereo portable 4584. 

Neben UKW, Mittel- und 
Langwelle haben Sie hier auch 
Kurzwelle. 

Auf einer Leuchtdiodenkette 
lassen sich Signalstarke und 
Empfang schnell ablesen. 





NORDMENDE 


Mit einem beguemen Schiebe- 
regler können Sie die Laut- 
stärke sauber abstimmen, 
dazu griffige Drehregler für 
Balance, Höhen und Bässe der 
für eine breitere Stereobasis 
abnehmbaren 2-Wege-Boxen. 
Fur optimale UKW-Sender- 
einstellung haben Sie einen 
AFC-Schalter, dazu Mono/ 
Stereo-Schalter. Leuchtdioden 
zeigen Stereosendungen und 
Batteriezustand an. 

Für die Mithörkontrolle Ihrer 
eigenen Aufnahmen haben Sie 
einen regelbaren Monitor, dazu 
Bandsortenwahl Normal, 
Chromdioxyd und Metal. 


2 Mikrofone sind eingebaut 
und Auto-Stop fiir alle Funktio- 
nen ist selbstverstandlich. Und 
wie beim discocorder 4583 
kónnen Sie auch beim stereo 
portable 4584 neben Stereo- 
Kopfhórer und diversen 
externen Programmauellen 
auch ein 12-Volt-Netzteil 
anschlieBen: Fúr preiswerten 
Partysound überall. 





stereo portable 4584 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
Leistung: 2x7 Watt Spitzenleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
wahl, Lautstärke, Balance, Baß- und 
Höhenregelung. 

Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
und Batterie. LED-Kette für Signal- 
stärke und Senderabstimmung. 
Dreistelliges, per Tastendruck auf 
000 rückstellbares Bandzählwerk. 
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Lautsprecher: 2 abnehmbare 
2-Wege-System-Lautsprecherboxen 
mit je einem BaB- und Höhenlaut- 
sprecher. 

Mikrofon: 2 eingebaute Mikrofone. 
Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme, Wieder- 
gabe und schnellem Vor- und Rück- 
lauf. Aufnahme-Automatik. Variabler 
Monitor zur lautstärkeunabhängigen 
Aufnahmekontrolle. Pausentaste. 
Frequenzschalter. Bandsorten- 
umschaltung: Normal, CrO2, Metal. 
Schalter für Mono/Stereo, 
Schaltbare AFC. 





Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: DIN-Buchse für 
Aux/TB, TAmg (Cinch), Stereo-Kopf- 
hörer (Klinke 6,35 mm Ø), 2x Mikro- 
fon (Klinke 3,5 mm Ø), 2 Laut- 
sprecherbuchsen (Cinch), 12-V-Netz- 
teil. 

Abmessungen: 

510x242x165 mm (BxHxT). 
Gewicht: 6.1 kg 








Breiter Stereo-Sound 
durch abnehmbare 2-Wege- 
Boxen und 2x5 Watt 
Spitzenleistung: compact 
recorder 5043. 
n kompakter, sehr gut 
usgestatteter Recorder mit 
KW, Mittel- und Langwelle. 


compact recorder 5043 


Mit beguemen Schiebereglern 
für Klang und Lautstärke, für 
rechten und linken Kanal. 
Leuchtdioden signalisieren 
Stereosendungen und Batte- 
riezustand. 


NORDMENDE 





Dazu ein vorteilhaftes Casset- 
tenteil: Eigene Aufnahmen 
können Sie mit nur einer Taste 
starten - bequem zu kontrollie- 
ren über regelbaren Monitor. 
In der Bandsorte Ihrer Wahl: 
Normal oder Chromdioxyd. 
Sie haben ein eingebautes 
Mikrofon für Live-Aufnahmen 
und per Cue+Review können 
Sie interessante Band- 


corer 5043 


passagen schnell finden. Auto- 
Stop fur alle Funktionen ist 
selbstverständlich. Dazu die 
Anschlüsse, die Sie brauchen: 
Stereo-Kopfhörer, 2x Lautspre- 
cher, 2x Mikrofon und 
DIN-Buchse für weitere 
Programmauellen. 












































compact recorder 5043 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
eistung: 2x5 Watt Spitzenleistung 
jedienung: 2 Lautstärke-Schiebe- 
Jler für linken und rechten Kanal. 
ang-Schieberegler. 
Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
1d Batterie. 
autsprecher: 2 abnehmbare 
Wege-System-Lautsprecherboxen 
t je einem BaB- und einem Höhen- 
itsprecher. 
Mikrofon: eingebautes Mikrofon. 


Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme, Wieder- 
gabe und Vor- und Rücklauf. 
Aufnahme-Automatik. Variabler 
Monitor zur lautstarkeunabhangigen 
Aufnahmekontrolle. Bandsorten- 
umschaltung: Normal, CrO2. 
FM/Stereo/Mono-Schalter. Pausen- 
taste. Cue +Review-Funktion. 
Frequenz-Schalter. „One-touch"- 
Bedienung bei Aufnahme. 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne 














Anschliisse: DIN-Buchse fiir TA/TB, 
Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm 2), 
2 x Mikrofon (Klinke 3,5 mm Ø), 

2 Lautsprecherbuchsen 

(Klinke 3,5 mm 2). 

Abmessungen: 

435x130x145 mm (BxHxT). 
Gewicht: 3,1 kg. 
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— RADIO RECORDER 


Stereo zum 
Mitnehmen: 

Im exclusiven Design 
und in 2 Farben. 
Oder Stereo noch 
kompakter — mit 
abnehmbarer Box. 


midicorder 5023 

















Cue+Review zum Hinein- 
hóren in Cassetten beim 


Ganz aktuell in weiB 
oder rot: midicorder 5023. 


Sauber zu empfangen durch 
schwenkbare Teleskopantenne 


Der midicorder 5023 schnellen Vor- und Riicklauf. fúr UKW und eingebaute Ferrit- 
sieht nicht nur sehr progressiv Oder variablen Monitor zur antenne fúr MW/LW. 
aus, er bietet auch viel Aufnahmekontrolle. Oder Sie haben Leuchtdioden für 


fortschrittliche Technik auf 
kleinem Raum: Zum Beispiel 


Autostop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Der schlanke Radio-Recorder 
wartet mit 2x1,5 Watt Musik- 
leistung und 3 Wellen auf: 
UKW, Mittel- und Langwelle. 


Stereo-Sendungen und Auf- 
nahme/Batterie, 2 eingebaute 
Mikrofone sowie Anschlússe 
für 2xMikrofon und Stereo- 
Kopfhórer. 


NORDMENDE midicorder 50: 


STEREO 





Differenziertes Klangbild 
durch 2x2 Lautsprecher: 
quartzcorder 5032. 

Ein attraktiver Radio-Recorder, 
Jer nur wenig Platz braucht: 
Mit 2x0,8 Watt Spitzen- 
leistung, 2-Wege-Lautsprecher- 
systemen, Klangschalter und 
landem-Drehregler für Laut- 
stárke. Um die Stereobasis 












midicorder 5023 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
Leistung: 2x1,5 Watt Musikleistung. 
Bedienung: 

2 getrennte Schieberegler für Laut- 
stärke und 1 Schieberegler für Klang. 
Drehregler für Senderwahl. 


Anzeigen: LED's für Stereo und 
Batterie/Aufnahme. 
Mikrofon: 2 eingebaute Mikrofone. 


Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Cue + review-Funktion. 
Pausentaste. 


Variabler Monitor zur lautstärke- 
unabhängigen Aufnahmekontrolle. 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebauie Ferritantenne. 
Anschliisse: 2 Mikrofonbuchsen 
(Klinke 3,5 mm), Stereokopfhérer 
(Klinke 3,5 mm @). 
Abmessungen: 

296 x109x 58 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,3 kg mit Batterien. 
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quartzcorder 5032 


zu verbreitern, kónnen Sie 

den rechten Lautsprecher 
abnehmen. 

Sie haben UKW und Mittelwel- 
le, klar zu empfangen 

per schwenkbarer Teleskop- 
antenne fúr UKW und durch 
eingebaute Ferritantenne 

für MW. 


variablen Monitor bequem 


Aufnahme und Wiedergabe ist 
selbstverstándlich. 


Leuchtdioden signalisieren Per Cue+Review kónnen 


Stereosendungen und Batterie- Sie in Ihre Cassetten beim 
zustand/Aufnahme. 
Aufnahmen auf Cassetten 


schnellen Vor- und Rücklauf 
hineinhóren und per einge- 

kónnen Sie durch den 
Live-Aufnahmen machen. 
kontrollieren, Autostop bei AuBerdem Anschlússe fúr 


und 6-Volt-Netzteil. 





FM/MW STEREO RADIO CASSETTE RECORDER 


o-vusuasasä 


bautem Mikrofon können Sie 


2 Mikrofone, Stereo-Kopfhörer 






































quartzcorder 5032 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 2x0,8 Watt Spitzen- 
»¡stung über Lautsprecher; 
x40 mW über Kopfhörer. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
vahl, Tandem-Drehregler für Laut- 
tärke, Klangschalter. 
Anzeigen: 2 LED-Anzeigen für 
tereo und Batterie/Aufnahme. 
Lautsprecher: je 2 Baß- und 
löhenlautsprecher (rechter Laut- 
precher abnehmbar) und mit 35 cm 
inger Leitung über 3,5 mm Y 
linkenstecker anschließbar. 





Mikrofon: eingebautes Mikrofon. 
Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Variabler Monitor zur 
lautstärkeunabhängigen Aufnahme- 
kontrolle. Frequenzschalter 2-fach. 
Pausentaste. Cue+Review-Funktion. 
Stereo/Mono-Umschaltung. 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlisse: 

2 Mikrofoneingange (@ 3,5 mm), 

1 Stereo-Kopfhörer (Ø 3,5 mm), 

1 Lautsprecher (@ 3,5 mm). 
6-Volt-Netzteil. 





Abmessungen: 
215x100x47 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,67 kg mit Batterien. 


a r 









































Für jeden Anspruch 
und Anlaß der 
richtige Recorder: 
In der jeweils 
optimalen Größe. 





(1) Stereo kompakt und 
besonders preisgünstig: 


transcorder 5132. 
Ein grundsolider Radio-Recor- 


der mit UKW und Mittelwelle: 
Überall klar zu empfangen 


durch schwenkbare Teleskop- 
antenne für UKW, eingebaute 


AUTOMATIC STOP 


_ fancorder 1573 


__RADIO_RECORDER_CASSETTENRECORDER 


Ferritantenne für MW, 2x1 Watt 


Musikleistung fúr sauberen 
Klang - individuell abzu- 


stimmen per Klangregler. 


Leuchtdioden signalisieren 
Stereo-Sendungen und 


Aufnahme. Aufnahmen auf 


Cassetten kónnen Sie per 


(2) fancorder 1573 


variablem Monitor in wech- 
selnden Lautstárken kontrol- 
lieren: Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe gehóren zum 
Standard. Ein Mikrofon ist 
eingebaut und Sie haben 
Anschliisse fiir Stereo-Kopf- 
hórer sowie eine DIN-Buchse 
für Überspielmöglichkeiten. 


(1) transcorder 5132 





transcorder 5132 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 2x1 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Schieberegler für Laut- 
stärke und 1 Schieberegler für Klang. 
Drehregler für Senderwahl. 
Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
und Aufnahme. 

Mikrofon: 1 eingebautes Mikrofon. 
Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Variabler Monitor zur 
lautstärkeunabhängigen Aufnahme- 
kontrolle. Pausentaste. 


Antenne: schwenkbare Teleskop- 


antenne, eingebaute Ferritantenne, 


Anschlüsse: DIN-Buchse, Stereo- 
Kopfhörer (2 6,35-mm-Klinke). 


Abmessungen: 
400x150x90 mm (BxHxT). 
Gewicht: 2,3 kg mit Batterien. 


fancorder 1573 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
Leistung: 1 Watt Musikleistung. 
Mikrofon: Eingebautes Elektret- 
Kondensator-Mikrofon. 


Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Monitor regelbar. 
Pausentaste. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 


antenne, eingebaute Ferritantenne. 


AnschluB: Ohrhórer. 
Abmessungen: 
277x145x70 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,8 kg mit Batterien. 
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2) Ideal für 3-Wellen- 

und Cassettenfans: 

fancorder 1573. 
el Sound bei kompakten 
bmessungen bietet der 
ncorder 1573 mit 1 Watt 
\usikleistung. Per schwenk- 
arer Teleskopantenne lassen 
sh UKW-Sender sauber 
npfangen, durch die einge- 
aute Ferritantenne Mittel- und 
angwelle: Problemlos 
instellbar auf der langen 
sender-Skala. Uber die regel- 

bare Monitor-Funktion lassen 
sich Aufnahmen in jeder 
autstárke mithóren und 
ontrollieren. 

Ur automatisches Abschalten 
ei Bandende haben Sie Auto- 
top für Aufnahme und 
/iedergabe. Dazu für Live- 
ufnahmen ein eingebautes 
\ikrofon und Ohrhörer- 
nschluB für ungestórten 
\usikgenuß. 


(3) monocorder 1560 





Der kompakte Recorder für 
Live-Aufnahmen und 
bespielte Cassetten: 

(3) monocorder 1560 in 
mangan-metallic. 

(4) monocorder 1260 in 
silber-metallic. 

Mit dem hochempfindlichen 
Elektret/Kondensator-Mikrofon 
sind Sie überall empfangs- 
bereit: Zuhause z.B. beim 
Sprachen lernen oder unter- 
wegs für Live-Mitschnitte. 
Außerdem können Sie auch 
ein Mikrofon mit Fernbedie- 
nung anschließen. 


(4) monocorder 1260 


Für optimale Wiedergabe 
haben Sie getrennte Gleit- 
regler für Lautstärke und 
Klang. Bandsorten-Automatik 
und Autostop bei Aufnahme 
und Wiedergabe sind selbst- 
verständlich. Leuchtdioden 
zeigen Aufnahme- und 
Wiedergabe-Funktion an, und 
per Zählwerk lassen sich 
wichtige Bandstellen schnell 
finden. 

(5) Ideal für 
Live-Aufnahmen, zur 
Wiedergabe bespielter 
Cassetten und zum 
Anschluß an einen 
Home-Computer: 

digital corder 3560. 

Für Reportagen, Interviews, 
Live-Mitschnitte, Sprech- 
übungen usw. haben Sie ein 
hochempfindliches Elektret/ 
Kondensator-Mikrofon einge- 
baut sowie einen Anschluß für 





Mikrofon mit Fernbedienung 
und Ohrhöreranschluß. Über 
diese Anschlüsse können Sie 
den digital corder auch ganz 
einfach mit einem Home- 
Computer verbinden. Er dient 
so zum speichern und abrufen 
der eingegebenen Daten. 

Eine schaltbare ALC (Automatic 
Level Control) schützt vor 
Ubersteuerung und per schalt- 
barem Monitor lassen sich 
Aufnahmen bequem kontrol- 
lieren. Bei Aufnahme leuchtet 
eine LED. Auto-Stop bei 
Aufnahme und Wiedergabe ist 
auch hier selbstverständlich. 


(5) digital corder 3560 












































monocorder 1560 

Leistung: 0,6 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Getrennte Gleitregler 
für Lautstärke und Klang. 
Anzeige: LED-Anzeige für 
Aufnahme und Wiedergabe. Drei- 
stelliges, per Tastendruck auf 000 
rúckstellbares Bandzählwerk. 
Mikrofon: Eingebautes Elektret- 
Kondensator-Mikrofon. 

Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe, CrO2-Automatik. 
Anschlüsse: DIN, Lautsprecher/Ohr- 
hörer, Mikrofon mit Fernbedienung. 





monocorder 1260 
Leistung: 0,6 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Getrennte Gleitregler 
i Lautstärke und Klang. 
Anzeige: LED-Anzeige für 
ufnahme und Wiedergabe. Drei- 
telliges, per Tastendruck auf 000 
ickstellbares Bandzählwerk. 
Mikrofon: Eingebautes Elektret- 
mdensator-Mikrofon. 
xtras: Auto-Stop bei Aufnahme und 
ledergabe. CrOÖ2-Automatik. 
Anschlüsse: DIN, Lautsprecher/Ohr- 
rer, Mikrofon mit Fernbedienung. 
Abmessungen: 
)x50x270 mm (BxHxT). 
sewicht: 1,2 kg mit Batterien. 


Abmessungen: 
150x50x270 mm (BxHxT) 
Gewicht: 1,2 kg mit Batterien 


digital corder 3560 

Typ: Mono-Recorder für Aufnahme 
und Wiedergabe von Cassetten. 
Leistung: 0,6 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Laut- 
stärke. 

Anzeigen: LED-Anzeige für 
Aufnahme. Dreistelliges, per Knopf- 
druck auf 000 rückstellbares Band- 
zählwerk. 

Mikrofon: Eingebautes Elektret- 
Kondensator-Mikrofon. 








Extras: 

Auto-Stop bei Aufnahme und 
Wiedergabe. Monitor zur lautstärke- 
unabhängigen Aufnahmekontrolle 
abschaltbar. Abschaltbare 
Aufnahme-Automatik (ALC). 
Anschluß als Datenspeicher für 
Home-Computer über Mikrofon- und 
Ohrhörer-Buchsen. 

Anschlüsse: 

Mikrofon (Klinke 3,5 mm @) mit 
Fernbedienung (Klinke 2,5 mm @), 
Ohrhörer (Klinke 3,5 mm 2). 
Abmessungen: 

142x49x260 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,12 kg. 
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~ RADIOS 


Nicht nur 

fiir Weltreisen: 
Praktische, 
vielseitige 
Weltempfánger á 
nur 870 g. 


globetrotter 2019 


Schieben Sie Ihre Hand 
durch die Trageschlaufe, und 


Sie haben die Wellen der Welt 


am Handgelenk. 
Zuhause. Unterwegs. 
Im Urlaub. Auf Weltreise. 











globetrotter 2019 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
6x KW. 

Leistung: 1 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler fir Sender- 
wahl. Schieberegler fiir Klang und 
Lautstárke, 

Anzeigen: 24-Stunden-LCD-Uhr, 
umschaltbar auf Frequenzanzeige 
für alle Wellenbereiche; 2 LED's für 
Abstimmung und Batterie. 
Lautsprecher: 

1 Breitbandlautsprecher. 


Extras: 
Große, übersichtliche Skala. Taste 





fúr Skalenbeleuchtung und Batterie- 


test, LCD-Uhr mit Timerfunktion, 
Wecken mit Musik oder Alarm, 
Intervall-Wecktaste (alle 9 Minuten). 


Trageschlaufe. Netzteil serienmäßig. 


Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: Ohrhörer, Netzteil. 
Abmessungen: 

253x115x45 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,87 kg mit Batterien. 


Weltempfänger mit 9 Wellen 


und vielseitiger Uhr: 
globetrotter 2019. 


Neben UKW, Mittel- und Lang- 


welle bietet der globetrotter 


2019 6 mal Kurzwelle: Bequem 


zu finden auf der übersicht- 
lichen Senderskala und per 
exakter Frequenzanzeige, 
denn die LCD-Uhr kann per 
Tastendruck auf Frequenz- 


anzeige umgeschaltet werden. 





Ein Weltempfänger, 

der Sie individuell weckt. 
Die Digital-Uhr mit Timer- 
funktion bietet diverse 
Weckmöglichkeiten: Radio- 
welle nach Wunsch, Alarm 
oder Wecken in Intervallen 
(alle 9 Minuten). 






Bequeme Abstimmung. 

| Ur Klang und Lautstärke 

(| Watt Musikleistung aus 

großem Lautsprecher) haben 
jie getrennte Schieberegler, 

‘ur Senderabstimmung und 
'atteriekontrolle 2 Leucht- 
lioden. Mit eingebauter Ferrit- 


globemaster 2016 


antenne für MWALW und mit 
schwenkbarer Teleskop- 
antenne für UKW/KW sind Sie 
überall schnell empfangs- 
bereit: Auf 9 Wellen. 





globemaster 2016 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 

3x KW. 

Leistung: 1 Watt Musikleistung. 

Bedienung: Drehregler fúr Sender- 

wahl, Schieberegler für Klang und 

Lautstárke. 

Anzeigen: LED-Abstimmanzeige. 

Lautsprecher: 
Breitband-Lautsprecher. 


ichtli If 
Weltzeitkarte, 
Trageschlaufe. 
Netzteil serienmäßig. 
Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: Ohrhörer, Netzteil. 
Abmessungen: 
253x115x45 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,87 kg mit Batterien. 


Weltempfänger mit 


6 Wellen: globemaster 2016. 


Wie der globetrotter bietet 
auch der globemaster viel 


Klang aus einem großen Laut- 


sprecher, getrennte Schiebe- 
regler für Klangfarbe und 
Lautstärke sowie eine 


übersichtliche Senderskala mit 


Abstimm-LED. 


6 Wellen kónnen Sie wáhlen: 
UKW, MW, LW und 3 mal Kurz- 
welle. Sauber zu empfangen 
per eingebauter Ferritantenne 
und schwenkbarer Teleskop- 
antenne. Und damit Sie die 
Nachrichten der Welt zur 
richtigen Zeit empfangen, 
haben Sie unter der groBen 
Skala eine Weltzeitkarte. 














SEHR KLEIN, SEHR FEIN. 





RADIOS 





Uberall zur Hand 

und auf Empfangs- 
station: Perfekte 
Radios, konzentrierte 
Technik. 


Mit Stereo-Kopfhérer 
besonders vorteilhaft: 
transita stereo 2553. 
“wischen 3 Wellen können Sie 
vählen: UKW, MW und LW. 
Mit griffigen Drehreglern 
kónnen Sie Klang, Balance 
und Lautstárke sauber 
abstimmen. Leuchtdioden 
signalisieren Senderabstim- 
mung und Stereo-Sendungen. 


Sie haben Stereo/Mono- 
Schalter und kónnen sich per 
eingebauter Ferritantenne fur 
MW/LW und per schwenkbarer 
Teleskopantenne für UKW 
überall ganz auf Empfang 
einstellen. 

Klar und deutlich. Ob über den 
eingebauten Lautsprecher 





oder ob ungestört über den 


zugehörigen Stereo-Kopfhörer: 


Der Klang ist überzeugend. 

4 Wellen und differen- 
ziertes Klangbild durch 

2 Lautsprecher: 

transita 3554. 

Ein attraktives Radio, das nur 
wenig Platz braucht und viel 
zu bieten hat: 1 Watt Musik- 
leistung, 2-Lautsprecher- 





System mit separatem 
Klangregler Höhen/Bässe. 
Sie können wählen zwischen 
UKW, Mittel-, Lang- und Kurz- 
welle: Empfangsklar durch 
eingebaute Ferrit- und 
schwenkbare Teleskop- 
antenne. Für Senderabstim- 
mung und Batteriekontrolle 
haben Sie 2 Leuchtdioden. 
Und damit Sie Musik 
ungestört hören können, 
können Sie einen Kopfhörer 
anschließen. 


transita stereo 3554 








2 SPEAKER SYSTEM 


transita stereo 2553 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 
Leistung: 450 mW Musikleistung 
Uber eingebauten Lautsprecher; 
2x15 mW Musikleistung über 
beigefügten Stereo-Kopfhörer. 
Bedienung: Drehregler für Laut- 
stärke, Balance und Klang. 
Anzeigen: LED-Anzeigen für Stereo 
ınd Sender-Abstimmung. 
Extras: 

chalter für Mono/Stereo. 

ägerschlaufe, Stereo-Kopfhörer 
n Lieferumfang. 








Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer 
(Klinke 3,5 mm Ø), 6-V-Netzteil. 
Abmessungen: 

191x112x40 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,4 kg. 


transita 3554 
Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. 
Leistung: 1 W Musikleistung 
Bedienung: Drehregler fiir Sender- 
wahl, Klangregler. 

Anzeigen: LED-Anzeigen für 
‚Abstimmung und Batterie. 
Lautsprecher: 

2 abgestimmte Lautsprecher. 
Extras: 

Große, übersichtliche Skala. 
Eingebautes Netzteil, 


Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschlüsse: Kopfhörer. 
Abmessungen: 

283x168x87 mm (BxHxT). 
Gewicht: 1,35 kg mit Batterien. 











RADIOS 








Individuelle Radios 
fiir jeden Anlaf und 
Geschmack: Fróhlich 
farbig, klassisch 
silbern oder wohnlich 
nuBbaumfarbig. 


(1) pocket-radio 1352 





NORDMENDE bietet eine 
groBe Auswahl an unter- 
schiedlichen Radiogeraten. 
Denn heute hat man verschie- 
dene Radios: Ganz nach Alter, 
Geldbeutel und Geschmack. 


Und ganz nach Einsatzbereich: 


Wohnung. Arbeitsplatz. 
Freizeit. Urlaub... 





pocket-radio 1352 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 0,2 Watt Musikleistung. 
Bedienung; Drehregler fúr Sender- 
wahl und Lautstárke. 

Extras: 

Flexible Trageschlaufe. 
Ubersichtliche Senderskala. 


Antenne: Teleskopantenne, 
eingebaute Ferritantenne. 
Anschluß: Ohrhörer. 
Ausführungen: rot, blau, weiß, grün. 
Abmessungen: 

80x140x35 mm (BxHxT). 

Gewicht: 0,25 kg mit Batterien. 


(1) Ob rot oder blau, weiß 
oder grün: Das pocket- 
radio 1352 kann sich überall 
sehen und hören lassen. 
Damit haben Sie 2 Wellen und 
250 g (incl. Batterien) für's 
Handgelenk oder die Hema- 
tasche. Konzentrierte Radio- 
technik: Empfangsstark durch 
Teleskopantenne für UKW und 
eingebaute Ferritantenne fúr 





Mittelwelle. Auch eine breite 
Senderskala, respektable 

0,2 Watt Musikleistung, die 
flexible Trageschlaufe oder der 
Ohrhörer-Anschluß sprechen 
für das pocket-radio 1352: 

In welcher Farbe gefällt es 
Ihnen am besten? 





2) Große Senderskala für 
4 Wellen, klangvolle 2 Watt 
Musikleistung: essex 2014. 

ire Lieblingssender lassen 
ch auf der langen Sender- 
kala schnell finden und 






(2) essex 2014 


sauber abstimmen: UKW, . 
Mittel-, Lang- und Kurzwelle 
(19-49 mm) stehen zur Wahl. 
Für MW/LW ist eine Ferrit- 
antenne eingebaut, für UKW/ 
KW haben Sie eine schwenk- 
bare Teleskopantenne. Damit 


können Sie überall schnell auf 
Empfang gehen: Stromver- 
sorgung über eingebautes 
Netzteil oder per Batterien. 
Und damit Ihr Musikgenuß 
niemanden stört, können Sie 
einen Ohrhörer anschließen. 
(3) Heimsuper mit 4 Wellen 
und großem Klangvolumen: 
fidelio 1014. 

Der schlanke fidelio läßt sich 
harmonisch in die Regal- oder 
Schrankwand integrieren. 























(3) fidelio 1014 


NORDMENDE 











essex 2014 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 
(19-49 m). 

Leistung: 2 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Drehregler für Sender- 
vahl und Lautstärke. 


Lautsprecher: 
Breitbandlautsprecher. 


Extra: 

Eingebautes Netzteil. 

Antenne: schwenkbare Teleskop- 
antenne, eingebaute Ferritantenne. 
Anschluß: Ohrhörer. 
Abmessungen: 

200x127x48 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,9 kg mit Batterien. 








Sein großer Frontlautsprecher 

strahlt 4 Watt Musikleistung 

direkt und klangvoll ab. ji 
Sie haben UKW, Mittel-, Lang- 

und Kurzwelle (19-49 mm) 

und Anschlüsse für Bandgerät 

oder Plattenspieler und 
Zusatzlautsprecher. 








fidelio 1014 

Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW 
(19-49 m). 

Leistung: 4 Watt Musikleistung. 
Bedienung: Getrennte Drehregler 
für Lautstärke und Klang. 

Antenne: Wurfantenne, eingebaute 
Ferritantenne. 

Anschlüsse: 

TA oder TB, Lautsprecher, 
Abmessungen: 

480x115x165 mm (BxHxT). 
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— = SIEREQUCUPPER 





Stereo als super- 
leichtes Vergniigen: 
Maxi im Sound, 
mini in der GróBe. 





(1) Für bespielte 
Stereo-Cassetten: 
stereo-clipper 3030. 

Sie haben einen Selector fúr 
alle Bandsorten, Drehregler für 
Lautstárke, LED fúr Batterie 
und Abschaltautomatik bei 





Bandende. Dazu Anschliisse 
fúr 2 Stereo-Kopfhórer und 
3-Volt-Netzgerát. Komplett mit 
Stereo-Kopfhórer und Trage- 
tasche mit Schulterriemen — 
fúr wenig Geld. 


(1) stereo- 








clipper 3030 





(2) Fir Aufnahme und 
Wiedergabe mit Monitor- 
lautsprecher: stereo- 
record-clipper 3010. 

Mit nur einem Knopfdruck 
kónnen Sie úberall perfekt 
Stereo aufnehmen - auf allen 
Bandsorten: Mit Abhórkon- 
trolle Uber den eingebauten 





stereo-clipper 3030 

Typ: Mini-Stereocorder fúr bespielte 
Stereo-Cassetten. 

Leistung: 2x20 mW Musikleistung. 
Bedienung: 1 Drehregler fur 
Lautstarke. 

Anzeige; LED für Batterieanzeige. 
Extras: 

Abschaltautomatik bei Wiedergabe. 
Schalter fir alle Bandsorten. 
Tragetasche und Schulterriemen. 
Anschlüsse; 2 Stereo-Kopfhörer, 
3-V-Netzteil. 





Abmessungen: 

109x80x31 mm (BxHxT). 
Gewicht: 0,24 kg mit Batterien. 
Kopfhörer: Superleichter Stereo- 
Kopfhórer; dynamisch, offen. 


stereo-record-clipper 3010 
Typ: Mini-Stereo-Recorder für 
Aufnahme und Wiedergabe von 
Stereo-Cassetten. 

Lautsprecher: 

1 Monitor-Lautsprecher, 

Leistung: 2x20 mW Musikleistung 
bei Kopfhörer-Wiedergabe. 450 mW 
Musikleistung bei Monitor-Laut- 
sprecher-Wiedergabe. 


Bedienung: 2 Lautstárke- 
Schieberegler, 

Anzeige: LED-Anzeige für Betrieb 
und Aufnahme. 

Extras: 

Automatische Aufnahmekontrolle. 
Klangschalter. Cue+Review. 
Pausentaste. Zählwerk. Eingebautes 
Stereo-Mikrofon. Tragetasche und 
Schulterriemen. 

Anschlüsse: 2 x Mikrofon, Stereo- 
Kopfhörer, 6-V-Netzteil. 


Abmessungen: 
156x100x38 mm (BxHxT). 


Gewicht: 0,48 kg mit Batterien. 
Kopfhörer: Superleichter Stereo- 
Kopihörer; dynamisch, offen. 
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lonitorlautsprecher. Selbst- 
rständlich sind getrennte 
iutstarkeregler fúr den 
chten und linken Kanal, 
¡e +Review zum Auffinden 
chtiger Bandpassagen beim 
hnellen Vor- und Rücklauf, 
ihlwerk, LED fur Aufnahme/ 
alterie sowie Anschlússe fúr 
externe Mikrofone und 
5-Volt-Netzteil. 





(3) Stereo nonstop ohne 


Cassettenumdrehen plus 
2-Wellen-Radio: 
FM/MW stereo-clipper 3322. 


Der 3322 bietet zum einen 


ein kleines, feines Radioteil mit 
UKW und Mittelwelle, mit LED- 
Anzeige für UKW-Stereo und 


Batterie. 


(3) FM/MW stereo- 
clipper 3322 





Und zum anderen bietet der 
3322 ein vielseitiges Casset- 
tenteil mit Auto-Reverse: 

Bei Bandende werden Lauf- 
richtung und Spur der 
Cassette automatisch umge- 
schaltet — für Musik nonstop. 
Klang von 2 Wellen oder 
Cassette - individuell abzu- 
stimmen per Klangschalter. 


(4) Stereo-Aktiv-Boxen — 
mehr als eine Alternative 
zu Kopfhörern: 
Clipper-sound-set LB 30. 
Kompakte, attraktive Laut- 
sprecher mit 2x0,68 Watt 

= Musikleistung. Die ideale 
Erganzung zu clipper 3030, 
3010 und 3322. Mit AnschluB 
für 6-Volt-Netzteil. Komplett 
mit Tragetasche. 


(4) Clipper-sound-set LB 30 








FM/MW stereo-clipper 3322 
Typ: Mini-Stereocorder für bespielte 
tereo-Cassetten und UKW-Stereo/ 

\W-Empfang. 

Leistung: 2x20 mW Musikleistung. 
Bedienung: 

Drehregler für Lautstärke, Taste für 
fortiges Umschalten der Band- 
ıfrichtung und Spur (Reverse), 
Jlomatisches Umschalten der 
andlautrichtung und Spur am 
indende (Autoreverse). 

Anzeige: LED für Batterie und 
ereo-Anzeige. 


Extras: 


Tragetasche und Schulterriemen. 
FM-Antenne im Kopfhórerkabel, 


FM-Stereo-Mono-Schalter. 
Klangschalter, 

Anschliisse: 1 Stereo-Kopfhörer. 
3-Volt-Netzteil. 

Kopfhörer: Superleichter Stereo- 
Kopfhörer, dynamisch, offen. 
Abmessungen: 

145x88x35 mm (BxHxT) 
Gewicht: 0,38 kg mit Batterien. 
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MUSIK RUND UM DIE UHR. 






















JHRENRADIOS 





Schóne, schlanke 
Uhrenradios — 
nicht nur für’s 
Schlafzimmer. 


Feines Uhrenradio in weiB 
oder rot: digital clock 1012. 
er Programm von UKW oder 
littelwelle kónnen Sie sich 
vecken oder an Termine erin- 
1ern lassen. Oder per Musik 
plus Alarmton. Mit 24-Stunden- 
Weck-Automatik. 


digital clock 1012 


NORDMENDE 


Die Gangreserve úber die 
9-Volt-Batterie stellt sicher, 
daß die eingestellte Zeit auch 
bei Unterbrechung (Zimmer- 


wechsel, Stromausfall) erhalten 


bleibt. 
Fur wiederholtes Wecken 


haben Sie eine Intervall-Weck- 


taste (alle 9 Minuten) und zum 
Einschlaten bei Musik eine 
Radio-Ausschaltautomatik 


(einstellbar von 59 bis 1 Minute). 


Klangstarkes Uhrenradio 
mit 2 Wellen: 

digital clock 1522. 

Damit kónnen Sie UKW- oder 
Mittelwellensender hóren und 
sich von der eingestellten 
Station auch wecken lassen. 
Oder per Alarm - exakt 

zur vorgewählten Zeit, alle 

24 Stunden. 

Zum Einschlafen bei Musik 
haben Sie eine Radio-Aus- 
schaltautomatik (einstellbar 
von 59 bis 1 Minute) und zum 
wiederholten Wecken eine 
Intervall-Wecktaste (alle 

9 Minuten). Per Dimmer läßt 
sich die Helligkeit der 


digital clock 1522 


AAA nace croen 






NORDMENDE 


I 


SUS 


24-Stunden-Zeitanzeige an 
die Umgebungshelligkeit 
anpassen. Und tagsúber 
haben Sie ein attraktives 
Radio mit 0,5 Watt Musik- 
leistung und práziser Uhr, das 
Sie in jedem Zimmer nutzen 
kónnen (Gangreserve fúr Uhr 
über 9-Volt-Batterie). Die digital 
clock 1522 gibt es in 2 Farb- 
ausführungen: weiß oder 
mangan-metallic, 











digital clock 1012 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 0,3 Watt Musikleistung. 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 
Extras: 

4-Stunden-Weckautomatik. Radio- 


digital clock 1522 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 0,5 Watt Musikleistung. 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 


Extras: 24-Stunden-Weckautomatik. 
Radio-Ausschaltautomatik (Sleep- 





isschaltautomatik (Sleep-Funktion 

59 Minuten), Intervall-Wecktaste 

lle 9 Minuten). Wecken per Radio 

er per Radio und Alarmton, 

angreserve über 9-V-Batterie. 
Abmessungen: 

x78x125 mm (BxHxT) 

Ausführungen: weiß, rot 





Funktion - 1 bis 59 Minuten). 
Dimmerschalter für Display. Wecken 
per Radio oder per Alarm. Intervall- 
Wecktaste (alle 9 Minuten) 
Gangreserve über 9-Volt-Batterie. 
Abmessungen: 

215 x51x 136 mm (BxHxT). 
Ausfihrungen: 
mangan-metallic, weiB. 
































_____UHRENRADIOS. 





Uhrenradios mit 

2 Wellen und vielen 
Extras: Zum Beispiel 
2 Weckzeiten oder 
Cassettenteil. 


Uhrenradio mit Datums- 
anzeige und 2 Weckzeiten: 
actual clock 3522. 

Hier kónnen Sie 2 Weckzeiten 
einzeln oder kombiniert 
programmieren, z.B. wenn 
Familienmitglieder zu unter- 
schiedlichen Zeiten aufstehen 
müssen. 


actual clock 3522 


NORDMENDE 


actual clock 3522 


Selbstverstandlich sind 
24-Stunden-Weckautomatik, 
Wecken mit Musik oder Alarm, 
Intervall-Wecktaste (alle 

9 Minuten) sowie Radio-Aus- 
schaltautomatik (einstellbar 
von 59 bis 1 Minute). 





Fur eingestellte Zeiten haben 
Sie Gangreserve Uber 9-Volt- 
Batterie und für die Helligkeit 
der Zeit- und Datums-Anzeige 
einen Dimmerschalter. 

Und bei der Farbausführung 
der actual clock 3522 haben 
Sie die Wahl zwischen weiB 
und mangan-metallic 








actual clock 3522 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 0,5 Watt Musikleistuna 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige. 
Datums-Anzeige 

Extras: 
24-Stunden-Weckautomatik. Radio- 
Ausschaltautomatik (Sleep-Funktion 
1 bis 59 Minuten). 2 Weckzeiten 
programmierbar. Wecken per Radio 
oder per Alarmton. Intervall-Weck- 
taste (alle.9 Minuten). Dimmer- 
schalter für Display. Gangreserve 
Uber 9-Volt-Batterie. 











Abmessungen: 

257 x57 x139 mm (BxHxT). 
Ausfiihrungen: 
mangan-metallic, weiß. 
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Uhrenradio mit Cassetten- 
teil und eingebautem 
Mikrofon: tape clock 4542. 
ler können Sie sich 
t Musik von Radio oder 
issette oder per Alarmton 
cken lassen. Sie können 
nschlafen bei Musik von 


tape clock 4542 


NORDMENDE 


Radio oder Cassette mit Aus- 
schaltautomatik (einstellbar 
von 59 bis 1 Minute). 

Per Mikrofon können Sie jeder- 
zeit Ideen oder Nachrichten 
auf Band sprechen. 


tape clock 4542 


Sie haben einen Dimmer- 
schalter fur die Helligkeit der 
Zeitanzeige, 24-Stunden- 
Weckautomatik, Intervall- 
Wecktaste (alle 9 Minuten) 
sowie Gangreserve Uber 
9-Volt-Batterie 





Und auch die tape clock 4542 
können Sie in 2 Farbausfüh- 
rungen bekommen: weiB oder 
mangan-metallic. 


1000 1300 — 


104 — 106 





tape clock 4542 
Wellenbereiche: UKW, MW. 
Leistung: 0,5 Watt Musikleistung. 
Anzeige: 24-Stunden-Zeitanzeige 









ıtomatik. Radio- 
tten-Ausschaltautomatik 
nktion 1-59 Minuten). 

per Radio, Cassette oder 
armton. Dimmerschalter für 
play. Eingebautes Mikrofon. 
usenlasle, Gangreserve über 

Batterie. 











Anschliisse: DIN-Buchse, Ohrhórer 
buchse (Klinke 3,5 mm 2) 
Abmessungen: 

280x75x183 mm (BxHxT), 
Ausfiihrungen: 

mangan-metallic, weiB. 
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